E DISTRIBUCE

Dokument nesynchronniho vyrobniho modulu typu B1

Provozovatel distribuéni soustavy (dale jen PDS)

CEZ Distribuce, a.s.

Dé&&in — D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02, info@cezdistribuce.cz

ICO 24729035, DIC CZ24729035

zapséna v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145
licence na distribuci elektfiny €. 121015583, registracni &islo u OTE: 715

Prokazani souladu vyrobniho modulu (dale jen ,VM*) s pozadavky uvedenymi v Pravidlech provozovani distribu¢nich soustav — Pfiloha 4

(dale jen ,Prilohy 4 PPDS*) a dle Nafizeni Komise (EU) 2016/631 (dale jen ,RfG"). Pfiloha 4 PPDS je implementacni dokument RfG. VM je mozno
pfipojit k distribu€ni soustavé (dale jen ,DS") provozovatele distribu¢ni soustavy (dale jen ,PDS") po prokazani souladu s poZzadavky uvedenymi

v tomto dokumentu.

Dokument byl zvefejnén 1. 10. 2024 a je platny od 1. 12. 2024.

Subjekt provadéjici instalaci VM

Jméno a pfijmeni, titul / obchodni firma / nazev

Datum narozeni / ICO DIC CZ

Adresa / sidlo spole¢nosti

Ulice C.p./¢.o. PsC
Obec Mistni ¢ast

Zastoupena

Mobil E-mail

Podpis Datum podpisu

Podpisem potvrzuje, Ze VM byl zprovoznén s typem, vybavenim a nastavenim zafizeni vyrobnich jednotek (dale jen ,VJ“) a souvisejicich zafizeni VM, které odpovidaji
dolozenym certifikatim souladu zafizeni vydanych akreditovanym certifikatorem a/nebo protokollm o zkou$ce a/nebo simulaci souladu VM vydanym se souhlasem PDS,
dokladajici soulad VM s platnymi pozadavky.

Zadatel (vlastnik Smlouvy o pfipojeni)

Jméno a pfijmeni, titul / obchodni firma / nazev

Datum narozeni / ICO DIC CcZ

Adresa mista trvalého pobytu / sidla spole¢nosti

Ulice C.p./¢& o. PSC
Obec Mistni ¢ast

Zapsana v OR / ZR vedeném Sp. zn.
Zastoupena

Mobil E-mail

Podpis Datum podpisu

Podpisem potvrzuje, Ze u VM byl doloZen soulad s pozadavky uvedenymi v tomto dokumentu.

Specifikace vyrobny

Napétova hladina dle Smlouvy o pfipojeni Cislo Smlouvy o pfipojeni

EAN pro data odbéru 859182400 EAN pro data dodavky 859182400

Adresa instalované vyrobny

Ulice C.p./¢.o. PSC
Obec Mistni ¢ast

Datum vydani dokumentu UPOS (umoznéni provozu pro ovéfeni technologie a souladu)

Datum pfipojeni k DS
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Informace o VM*

Zdroj primarni energie (slunce, voda, vitr, typ akumulace, atd.)

Instalovany vykon kW

kVA

*V ptipadé vice VJ VM nebo samostatnych akumulaénich zafizeni (pfipadné s vice jednotkami), se samostatnym pfipojenim jednotlivych VJ a akumula¢nich jednotek,

je potfeba uvést jejich seznam a specifikaci v samostatné pfiloze.

Informace’o I:l Stridaci? I:l Asynchronim generatoru?

Instalovany vykon kW kVA
Vyrobce Typ

Vyrobni &islo

Verze firmware

Nastaveni / skupina nastaveni

Informace o akumulaci (vyplnit, pokud ma spolecny strida¢ s VJ VM)

Vyrobce Typ

Vykon kW  Nominalni kapacita kWh
Informace o pouzité sit'ové ochrané®

Vyrobce Typ

Vyrobni &islo

Verze firmware

Fotovoltaické panely (plati pouze pro fotovoltaické elektrarny)*

Celkovy instalovany vykon kWp  Pocet

Vyrobce Typ

Vysvétlivky:

1) V pfipadé vice stfidact/asynchronnich generatorli uvedte jejich seznam a specifikace v samostatné pfiloze.

2) Oznacte platné.

3) V pfipadé vice rozpadovych mist/sitovych ochran uvedte jejich seznam a specifikace v samostatné pfiloze.

4) V pfipadé, Ze je pouzito vice typl panelll, uvedte jejich seznam a specifikace v samostatné pfiloze.

Soulad VM dané kategorie s jednotlivymi pozadavky uvedenymi v Pfiloze 4 PPDS a tomto dokumentu byl prokazan na zakladé
provedenych zkousek souladu zafizeni/provedenych simulaci souladu zafizeni/pouziti certifikatt zarizeni VM

1. Frekvenéni stabilita zkouska [ ] simulace  [_] certifikat [_]
2. RoCoF zkouska I:l simulace I:l certifikat I:l
3. Snizeni ¢inného vykonu pfi nadfrekvenci zkouska(s) I:l simulace(s) |:| certifikat |:|
4. Pripustné snizeni ¢inného vykonu pfi podfrekvenci zkou$ka I:l simulace I:l certifikat I:l
5. Konstantni vykon pfi zméné frekvence zkouska I:l simulace I:l certifikat I:l
6. Rizeni ¢inného vykonu v zavislosti na provoznich podminkéch zkouska' I:l

7. Automatické opétovné pfipojeni zkouska I:l

8. Komunikace a vyména informaci zkouska' I:l

9. Preklenuti podpéti UVRT zkouska [ ] simulace(s) [_] certifikat [_]
10. Preklenuti nadpéti OVRT zkouska [ ] simulace  [_] certifikat [_]
11. Schopnost dodavky rychlého poruchového proudu zkou$ka I:l simulace(s) I:l certifikat I:l
12. Obnova ¢inného vykonu po poruse zkouska |:| simulace(s) |:| certifikat |:|
13. Priorita pFisp&vkd dodavaného vykonu zkouska [ ] simulace  [_] certifikat [_]
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14. Napétova stabilita zkouska [_] simulace  [_] certifikat [_]

15. Podpora napéti pomoci jalového vykonu zkouska D simulace D certifikat D
16. Regulace napéti/jalového vykonu/&iniku zkouska' I:l
17. PoZadované nastaveni ochran zkou$ka I:l
18. Pozadavek na omezovani ¢inného vykonu zkouska' I:l

Poznamka ke zkousSce souladu:

= provadéna na v8ech rozhodnych zafizenich VM a/nebo na VM/vyrobnu jako celku, podle poZzadavku a relevance;

sekundarni zkouska na zafizeni VM provadéna zkusebnim zafizenim dle pfedepsanych postupt PDS;

primarni fyzicka zkouska na zafizeni VM provadéna pod napétim s dostatecnym ¢innym vykonem dle pfedepsanych postupt PDS;

" provadi Zadatel nebo jim uréena osoba/subjekt v soucinnosti se zastupcem PDS;

body doloZitelné pouze zkouskou je potfeba provést v ramci UPOS na VM/vyrobné jako celku a jejich spInéni dolozit protokolem s méfenymi veli¢inami a jejich
prabéhem pro dany poZadavek a s vyhodnocenim souladu postupem predepsanym PDS.

Poznamka k simulaci souladu:

= simulace souladu je potfeba provést na modelu VM/vyrobny jako celku a plnéni pozadavk( doloZit protokolem s veli¢inami a jejich pribéhem pro dany pozadavek
a s vyhodnocenim v souladu postupem predepsanym PDS.

Pro zkou$ky a simulace souladu oznacené (s) plati, Ze je potfeba je provést vzdy a s ohledem na vyrobnu jako celek (RfG ¢l. 47 a 54).

Poznamka pro certifikat:

= jako certifikat pro potfeby CR je mozné pouzit pouze certifikat o souladu s pozadavky PPDS P4 vydany subjektem prislu$né akreditovanym na zkousky souladu
a vydavani certifikatt u Ceského institutu pro akreditaci (v souladu s Natizeni komise (EU) 2016/631 a Nafizenim ES 765/2008),

= pro body €. 3, 9, 11 a 12 (zkousky a simulace souladu) je mozné pouzit prokazani certifikatem pouze v pfipadé, Ze VM je sloZzen pouze z jedné VJ.

Protokoly zkou$ek souladu/protokoly simulaci souladu/certifikaty souladu prokazujici spinéni pozadavku jsou uloZeny u Zadatele a budou PDS predany zarover

s dokumentem VM. Protokoly zkou$ek souladu/protokoly simulaci souladu/certifikaty souladu musi byt bud na kazdé relevantni zafizeni VM a/nebo na VM/vyrobnu
jako celek.

Certifikaty souladu musi byt doloZeny, a simulace a zkousky soulad musi byt provedeny pro stejné nastaveni zafizeni VM (na stejnou verzi FW,

stejné nastaveni) jako je ve zprovoziiované vyrobné, v souladu s platnymi poZzadavky pro CR.

A) Protokol zkousSek souladu zafizeni pro VM dané kategorie (protokol o provedeni zkousSek je soucasti priloh)

Zkousky souladu proved|

Datum provedeni zkousek

Podpis Razitko

V pfipadé, kdy zkousky souladu provedlo vice zastupcl Zadatele, soucasti pfilohy bude jednoznaéné stanoveni, kdo ovéroval, jaké poZadavky. Protokol obsahuje informace,
podle jaké metodiky byl zpracovan a jak bylo nastaveno zkouSené zatizeni.

B) Protokol simulace souladu zafizeni pro VM dané kategorie (protokol o provedeni simulace je soucasti priloh)

Simulace souladu proved|

Datum provedenych simulaci

Podpis Razitko

V pfipadé, kdy simulaci souladu provedlo vice zastupcu Zadatele, sou¢asti pfilohy bude jednoznaéné stanoveni, kdo ovéroval, jaké pozadavky. Protokol obsahuje
informace, podle jaké metodiky byl zpracovan a jak bylo nastaveno zkou$ené zafizeni.

C) Certifikat zafizeni pro VM dané kategorie (certifikat je soucasti priloh)

Certifikat byl vydan akreditovanou autoritou

Cislo certifikatu

Datum vydani certifikatu Platnost certifikatu do

Podpis Razitko

V pfipadé vice certifikat( pro jednotliva zafizeni VM uvedte jejich seznam a specifikace v samostatné pfiloze. Soucasti pfilohy bude jednoznaéné stanoveno, na jaké zafizeni
a jaky pozadavek bylo dané ovéfeni vydano a kdo ho vydal. Certifikat obsahuje informace, podle jaké metodiky byl zpracovan a jak bylo nastaveno zkousené zafizeni.
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D) Vyjimkou Energetického regulaéniho ufadu / Vyjimka na zakladé nové vznikajici technologie (NARIZENi KOMISE (EU)
016/631 — Hlava VI) (vyjimka je soucasti priloh)

Datum vydani vyjimky Platnost vyjimky do

Podpis Razitko

Soucasti pfiloh bude jednoznac¢né stanoveno, na jaké zafizeni a jaky poZadavek byla dana vyjimka vydana.

Zadatel a subjekt provadsjici instalaci VM potvrzuje, Ze v8echna zatizeni VM spliiuji parametry v bodech 1 a2 18 (dle relevance) a dale potvrzuje, Ze charakteristiky véech
zafizeni VM jsou odzkou$eny a nastaveny dle poZadavkd popsanych v tomto dokumentu. Kazdé zafizeni VM musi byt chranéno heslem proti neopravnénému zasahu.

Zadatel je povinen okamzit& informovat PDS, kdyZ po vydani Kone&ného provozniho oznameni (proces UTP) dojde ke ztraté souladu VM s poZadavky v PPDS

PFiloha 4 pfipadné pozadavky tohoto dokumentu. NapF. se projevi vyznamna zména nebo ztrata vlastnosti, coz ovliviiuje jeho chovani, nebo dojde k poruse VM, jez
vede k nesouladu s nékterymi poZadavky. Zadatel pozada PDS o vydani Omezeného provozniho oznameni (déle jen ,OPO") pro op&tovné umoznéni provozu k ovéreni
technologie a souladu. Po dobu platnosti OPO se pozastavi platnost Kone¢ného provozniho oznameni (UTP).

To stejné plati, pokud na Zadost PDS nebudou do 20 pracovnich dni od vyzadani pfedloZeny platné protokoly zkousek souladu a/nebo protokoly simulaci souladu
a/nebo certifikaty. Pro VM bude do 20 pracovnich dni vystaveno OPO pro opétovné umoznéni provozu k ovéfeni technologie a souladu. VM muze v dobé OPO vyrabét
elektrickou energii pouze pfi ovéfovani technologie a souladu.

1. Frekvenc¢ni stabilita
(ve vazbé na ¢l. 9.1.1 Prilohy 4 PPDS; ¢l. 13.1.a) RfG)

VM musi zustat pfipojen a byt schopen pracovat v nize specifikovaném
frekvenénim rozsahu.

Rozsah frekvence Doba trvani
47,56-48,5 Hz 30 minut
48,5-49 Hz 90 minut
49-51 Hz neomezené
51-51,6 HZ 30 minut

2. RoCoF — Hodnota rychlosti zmény frekvence
(ve vazbé na ¢l. 9.1.1 Prilohy 4 PPDS; ¢l. 13.1.b) RfG)

VM musi odolat ¢asovym zménam frekvence sité (RoCoF) do hodnoty
+2 Hz/s.

3. Snizeni €inného vykonu pfi nadfrekvenci
(ve vazbé na ¢l. 9.3.1 Prilohy 4 PPDS; ¢l. 13.2 RfG)

VM je schopen aktivovat poskytovani frekvencni odezvy ¢inného vykonu
od prahove hodnoty frekvence f, = 50,2 Hz a pfi nastaveni statiky 50 50,2 50,4 50,6 50,8 51 51,2 514
s, =5 %. P, je skute¢ny Cinny vykon na vystupu VM pfi dosazeni prahové flal

frekvence. Pfi omezeni ¢inného vykonu vzristem frekvence muize byt
&inny vykon opét zvySovan teprve po navratu frekvence pod hodnotu Obr. 3
fs‘Op = 50,05 Hz nebo po povoleni technického dispecinku PDS. Narust

¢inného vykonu maximalné 10 %/min. (z jmenovitého vykonu VM).
Rozsah necitlivosti musi byt do 10 mHz.

101
4. Pripustné snizeni ¢inného vykonu pfi podfrekvenci
(ve vazbé na ¢l. 9.3.2 Prilohy 4 PPDS; ¢l. 13.4 a ¢l. 13.5 RfG)

VM je schopen udrzet dodavku ¢inného vykonu pfi poklesu frekvence na
hodnoté jako pfi provozu odpovidajici frekvenci soustavé 50 Hz. V pfipadé,
Ze technologie VM neumoznuje udrzet ¢inny vykon na vystupu na hodnoté
¢inného vykonu (P) jako pfi 50 Hz, je dovoleny pokles pod 49 Hz 0 2 %
maximalni kapacity pfi 50 Hz na kazdy pokles frekvence o 1 Hz.

5. Konstantni vykon pfi zméné frekvence (ve vazbé na ¢l. 13.3 RfG)

VM musi byt schopen udrzovat konstantni vykon na své cilové hodnoté flHz)
¢inného vykonu bez ohledu na zmény frekvence, kromé pfipadu, kdy je
vykon nutné upravit v disledku zmén stanovenych v bodech 3 a 4. Obr. 4
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6. Rizeni ¢inného vykonu v zavislosti na provoznich podminkach
(ve vazbé na ¢l. 9.3.6 Prilohy 4 PPDS; ¢l.14.2 a 15.6 e) RfG)

VM je vybaven rozhranim (vstupnim portem) pro omezeni dodavky
¢inného vykonu, ktery umoZniuje po obdrZeni na tento port snizit dodavku
¢inného vykonu na vystupu.

Regulaéni systém nesynchronniho VM musi byt schopen, se zohlednénim
dostupnosti primarniho zdroje energie, upravovat v souladu s pokyny
PDS zadanou hodnotu ¢inného vykonu do 1 minuty. Soucasti zkousky

je ovéfeni mistniho zadani hodnoty ¢inného vykonu. Pfipustna odchylka
skute€¢ného ¢inného vykonu od pozadované hodnoty je + 5 %.

7. Automatické opétovné pripojeni
(ve vazbé na ¢l. 9.5 Prilohy 4 PPDS; ¢l. 13.7 a 14.4 RfG)

VM odpojeny od sité z divodu odchylky napéti ¢i frekvence, ptipadné
zasahu Fidiciho systému, bude automaticky pfipojen k DS pouze
po splnéni nasledujicich kritérii:

1) Napéti a frekvence jsou po dobu 300 s (5 min.) v mezich:

a) Napéti: 85-110 % jmenovité hodnoty.
b) Frekvence: 47,5-50,05 Hz.

2) Postupné najeti na ¢inny vykon od nuly s gradientem maximalné
10 % Pn za minutu.

Neni-li VM schopen postupného najeti na ¢inny vykon (dle bodu 7.2),
pfipoji se vyrobna elektfiny zpét k DS v intervalu 5—20 min. (pfislusny PDS
muUze ¢as upravit); pfi probihajici kontrole mezi napéti a frekvence dle bodu
7.1. Automatické pfipojeni se tyka pfipojeni po poru$e i pfi odpojeni VM.

8. Komunikace a vyména informaci
(ve vazbé na ¢l. 5.1. b) Prilohy 4 PPDS; ¢l. 14.5 d) RfG)

VM je vybaven rozhranim pro vymeénu informaci v realném ¢ase nebo
pravidelné s asovym razitkem. Po propojeni rozhrani pro vyménu
informaci s Fidicim systémem PDS je ovéfena vymeéna informaci

ve stanoveném rozsahu dle PDS v souladu s Pfilohou 4 PPDS.

9. Preklenuti podpéti UVRT
(ve vazbé na ¢l. 9.2.2.1 Prilohy 4 PPDS; ¢l. 14.3 a ¢l. 16.3 a) RfG)

VM musi odolat a nesmi se odpojit od DS v pfipadé poruchy

pfi kratkodobém podpéti definovaném kfivkou UVRT. Pokud neni VM
zamérné odpojen v souladu s nastavenim ochran. V pfipadég, Ze se napéti
bude nachazet pod definovanou kfivkou, muze se VM odpojit.

10. Preklenuti nadpéti OVRT (ve vazbé na €l. 9.2.2.2 Prilohy 4 PPDS)

VM musi odolat a nesmi se odpojit od DS v pfipadé poruchy

pfi kratkodobém nadpéti definovaném kfivkou OVRT. Pokud neni VM
zameérné odpojen v souladu s nastavenim ochran. V pfipadé, zZe se napéti
bude nachazet nad definovanou kfivkou, mize se VM odpojit.

11. Schopnost dodavky rychlého poruchového proudu
(ve vazbé na €l. 9.2.2.3 Prilohy 4 PPDS; ¢l. 20.2 b),c) RfG)

VM musi byt schopen poskytovat v misté pfipojeni rychly poruchovy
proud v pfipadé symetrickych poruch a v pfipadé nesymetrickych poruch,
nesymetrickou dodavku proudu. Nastaveni gradientu k (k faktor) je 2.

12. Obnova ¢inného vykonu po poruse
(ve vazbé na ¢l. 9.2.2.4 Prilohy 4 PPDS; ¢l. 20.3 a) RfG)

VM musi byt schopen obnovit ¢inny vykon po poruse v DS (pfechodny
jev), ktera nevedla k odpojeni, na hodnotu pfed poruchou (nebo na
maximalni hodnotu s ohledem na dostupny zdroj energie) s dovolenou
odchylkou +/-5 % do 1 s po dosazeni 85 % napéti v misté pfipojeni. Pokud
VM dodava béhem poruchy prioritné jalovy vykon, obnova ¢inného vykonu
se zahaji po dosazeni 95 % napéti v misté pfipojeni a ukonci se do 1 s.
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13. Priorita pfispévkt dodavaného vykonu
(ve vazbé na €l. 9.2.2.5 Prilohy 4 PPDS; ¢l. 21.3 e) RfG)

PFi poruse musi nesynchronni VM dodavat prioritné jalovy vykon pfed
¢innym vykonem.

14. Napét'ova stabilita
(ve vazbé na €l. 9.1.2 Prilohy 4 PPDS; ¢l. 16.2 b) RfG)

VM musi byt schopen provozu, pokud napéti v misté pfipojeni zistava
v rozsahu:

Rozsah napéti (p.j) Doba provozu (min.)

W Zihladni poladavek
L =3 Navrkovand volnd oblast
0 Oalipoladavek v ndkterjch

0,85-0,90 60
0,90-1,118 neomezené
1,118-1,15 60

15. Podpora napéti pomoci jalového vykonu
(ve vazbé na €l. 9.2.1.2 Prilohy 4 PPDS; ¢l. 20.2 a) RfG)

Podpora napéti je zajisténa pomoci dodavky jalového vykonu, kdy
pracovni oblast odpovida diagramu.

16. Regulace napéti/jalového vykonu/t€iniku
(ve vazbé na ¢l. 9.4 Prilohy 4 PPDS; 20.2 a), 21.3 RfG)

VM ma schopnost regulace napéti/jalového vykonu/u¢iniku. Volbu
zpUsobu regulace napéti/jalového vykonu/Gciniku véetné rozsahu urcuje
PDS v technickych podminkach pfipojeni v souladu s Pfilohou 4 PPDS.

17. Pozadované nastaveni ochran (ve vazbé na €l. 8 Prilohy 4 PPDS)

Pozadované nastaveni napétovych a frekvenénich ochran vychazi z této
tabulky. Ochrany ve stanoveném rozpadovém misté musi mit nastaveny
podle nize uvedené tabulky (individualni nastaveni je mozné po dohodé
s pfislusnym PDS). Ochrany umisténé za rozpadovym mistem budou
selektivné odstupnovany.

Funkce Prahova hodnota Zpozdéni (s)
Nadpéti 2. stupen u>> 1,2Un 0,1

Nadpéti 1. stupen u> 1,15 Un 5

Nadpéti — ¢ 10 min 1,11 Un 0

Podpéti 1. stupen (URS 0,7 Un 2,7

Podpéti 2. stupen U=<< 0,45 Un 0,2
Nadfrekvence f> 51,5Hz 0,1
Podfrekvence f< 47,5 Hz 0,1

18. Pozadavek na omezovani ¢inného vykonu
(ve vazbé na €l. 9.3.6 Prilohy 4 PPDS; ¢l. 15.2 a) RfG)

Regulaéni systém VM je schopen upravovat zadanou hodnotu ¢inného
vykonu v souladu s pokyny PDS. PDS stanovi dobu, b&hem niz musi
byt zadana hodnota ¢inného vykonu dosazena. PDS stanovi pfipustnou
odchylku (podle dostupnosti primarniho zdroje energie) od této nové
zadané hodnoty a dobu, b&éhem niz ji musi byt dosazeno.

www.cezdistribuce.cz
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