E DISTRIBUCE zADOST

0 umoznéni trvalého provozu mikrozdroje
a vyrobny do 100 kW na hladiné nizkého napéti

PROVOZOVATEL DISTRIBUCNi SOUSTAVY (déle jen PDS)

CEZ Distribuce, a.s.  D&din - D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | ICO 24729035 | DIC €Z24729035 | zapsana v obchodnim
rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elekttiny ¢. 121015583 |
registracni ¢islo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |

ZAKAZNICKE GisLO | | ¢GisLo ELEKTROMERU | |
ZADATEL

JMENO, PRIJMENI, TITUL / OBCHODNI FIRMA / NAZEV | |
DATUM NAROZENI / ICO | | piccz | |

ADRESA MISTA TRVALEHO POBYTU / SIDLA SPOLECNOSTI

ULICE | | cr/co] G

OBEC | |  MISTNICAST | |
ZAPSANA V OR / ZR VEDENEM [ | seaN [
ZASTOUPENA | |
MOBIL * | | E-MAIL ™ | |

* Vypliite kontaktni Gdaje pfimo na zakaznika (stavajici/budouci vlastnik odbéru), které slouzi také pro elektronicky zptsob komunikace véetné uzavieni
smlouvy o pfipojeni v elektronické podobé.

ODBERNE MiSTO EAN 859182400 |
OBEC | |  CiSLO ZADOSTI O PRIPOJENI  [412 |
MISTNI CAST | | pPsC [ |
ULICE | | ¢psco | |
€. PARCELNI (u novostavby) | |  KATASTRALNIUZEMI (u novostavby) | |

TECHNICKA SPECIFIKACE VYROBNIHO ZARIZENi
Skute¢né provedeni vyrobniho zafizeni odpovida predepsanému jednopolovému schématu zapojeni
(www.cezdistribuce.cz/schemata):

[0 ANO, zvoltetyp: [ jednopélové schéma bez moznosti ostrovniho provozu [ jednopélové schéma s moznosti ostrovniho provozu

[0 NE, dolozte projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni vyrobniho zafizeni obsahuijici jednop6lové schéma zapojeni véetné
pfipadné akumulace

NASTAVENI OCHRAN

Ochrana Nastaveni Zpozdéni (S)

U>>> 1,2 x Un 0,1 okamzita hodnota

u>> 1,15 xUn 5 okamzita hodnota

U> 1,11 x Un 0 10 min. prameér

U< 0,7 x Un 2,7 okamZita hodnota nesynchronniho VM
U< 0,7 x Un 0,5 okamzita hodnota synchronniho VM
U<<< 0,45 x un 0,2 okamzita hodnota

> 51,5 Hz 0,1

< 47,5 Hz 0,1

[ Potvrzuji, ze nastaveni ochran odpovida PFipojovacim podminkam NN VP_5.

K pfipojeni vyrobniho zafizeni po chybovém napétovém stavu dojde:

[0 automaticky pfi spinéni parametr( U, f po 20 minutach

O automaticky pri spinéni parametrd U, f po 5 minutach s gradientem nérdstu vykonu maximalné 10 % Pr/min
zPUSOB PROVOZU VYROBNIHO ZARIZENI

O neumoznuje ostrovni provoz

O je schopno ostrovniho provozu a byla provedena kontrola a funkéni zkouska vazebniho spinace

AKUMULACE (je-li instalovana)

Kapacita baterii |:| KWh

Strida¢ (je-li samostatny pro akumulaci):
Typ stfidace | |

Vyrobce sttidace | |

Instalovany vykon stfidace I:l kW

www.cezdistribuce.cz
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ZPUSOB PRIPOJENi ODBERNEHO MiSTA K DISTRIBUCNiI SOUSTAVE NA HLADINE NiZKEHO NAPETI

O 1rAzovE [0 sFAzOVE HODNOTA HLAVNIHO JISTICE PRED ELEKTROMEREM :l A

PRIPOJOVANE ELEKTRICKE SPOTREBICE (uvedte pouze v pripadé, Ze dochazi ke zméné pripojovanych spotrebici)

PRIKON / VYKON SPOTREBICU PRO PRIZNANI DVOUTARIFOVE DISTRIBUCNI SAZBY

Ohrtev vody (TUV) — akumulacni I:l kW Tepelné cerpadlo (prikon pohonu) I:l kW
Akumulacni topeni | | kW Tepelné Cerpadlo (dotop) | | kW
Primotopné topeni (pfenosné primotopy se neuvadi) |_| kW Tepelné Eerpadlo (topny vykon) I:l kW
Elektromobil (pfikon dobijent) |:| KW

POTVRZENI O VYDANI ZPRAVY O REVIZI ELEKTRICKE INSTALACE (pokud neni piiloZena samostatné)

Revizni technik timto potvrzuje, Ze zafizeni odpovida pripojovacim podminkam prislusného PDS, je v souladu s technickymi normami, pravnimi
predpisy a technickymi podminkami pfipojeni vydanymi pro uvedené odbérné misto (pozadované Udaje jsou v souladu s CSN 33 1500 a CSN

33 2000-6) a pripojované zarizeni je schopné bezpecného provozu.

JMENO A PRIJMENI REVIZNIHO TECHNIKA |

|
TELEFON (MOBIL)* | | EmaLx | |
EVIDENGNI GISLO OSVEDGENI | | cor ] |
ZPRAVA O REVIZI VYPRACOVANA DNE | ] Cisto* | |

* nepovinny udaj

POVINNE PRILOHY

[0 Projektova dokumentace skutecného stavu zapojeni vyrobniho zafizeni
(neni-li zapojeni vyrobniho zarizeni provedeno dle predepsaného typového jednopoélového schématu viz www.cezdistribuce.cz/schemata)

O Znhotovitelem (montazni firmou) potvrzena piiloha Chovani vyroben v siti, ktera je sougasti smlouvy o pripojeni

[ Instalaéni dokument vyrobniho modulu A1 nebo A2, potvrzujici soulad vyrobniho modulu s pozadavky RfG

UPOZORNENI A PROHLASENiI ZADATELE A ZHOTOVITELE

a) Osobni Udaje subjektu Gdajil jsou zpracovavany v souladu s prislusnymi aktualné platnymi a uginnymi pravnimi predpisy Ceské republiky
jsou dostupné na www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je PDS subjektu Udajli na pozadani poskytne.

b) PDS si vyhrazuje pravo, ze v pfipadé potieby dolozi Zadatel / zhotovitel vyrobny na vyzadani veskeré doklady, na zakladé kterych byla
vyhotovena tato zadost.

c) Zhotovitel a zadatel prohlasuji, ze vSechny Udaje jimi uvedené jakoz i prohlaSeni jimi ucinéna v této zadosti i na vSech pfilohach k této
zadosti jsou spravnd, Uplna a pravdiva a odpovidaji skute¢nému stavu pripojovaného vyrobniho zarizeni v odbérném misté.

d) Zhotovitel a Zadatel berou na védomi véechny dlsledky v¢. povinnosti uhradit PDS zptsobenou $kodu, pokud by kterykoliv z uvedenych
udajl ¢i kterékoli z jimi u¢inénych prohléseni bylo nespravné, neuplné nebo nepravdivé.

ZA ZADATELE
v | DNE |

JMENO, PRIJMENI, FUNKCE | |  PODPIS (RAZITKO)

ZA ZHOTOVITELE
vl | one | |

JMENO, PRIJMENI, FUNKCE | |  PoDPIS (RAZITKO)
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