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Příklady napájení přijímače HDO ve výrobnách s hradicím členem
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a) Hradicí člen na vývodu z generátoru

  Generátor 

 

  

 
 

Hradící člen 

 

 

Jisticí 

prvek 

Přijímač HDO 

Elektroměrový 

rozvaděč 

  

 

Síť vn 

  

nn 

Generátor 

b) Hradicí člen u transformátoru var. 1

  

nn 

Elektroměrový 

rozvaděč 

  

 
 

100 / √3 // 230 V 

 min. 15 VA 

Jisticí 

prvek 

Síť vn 

 

 

  

Přijímač HDO 

22/ √3 // 0,1/ √3  kV  

min. 15 VA 

Hradící člen 

noskovaver
Šipka
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c) Hradicí člen u transformátoru var. 2

Generátor 

  

 
 

Hradící člen 

Elektroměrový 

rozvaděč 

 
 

  

Síť vn 

  

  Jisticí 

prvek 

Přijímač HDO 

  

  

nn 

 

d) Hradicí člen před transformátorem

  

 
 

Hradící člen 
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Elektroměrový 

rozvaděč 
  

 

 

 

400 V 

VS 

vn 
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Generátory   

 

 

Přijímač HDO 
  

  

  

 

 

nn 
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