Verze 4 ze dne 4.11.2022
Základní popis integrace do platformy Semafor

1. Stručný popis platformy Semafor:

A. Základní koncept platformy Semafor


B. Samostatný popis obrazovky Monitoring platformy Semafor


C. Uživatelská příručka


2. Základní předpoklady pro přístup do platformy Semafor
Splněné podmínky poskytování SVR dle Kodexu PS - část II.
Uzavřené smlouvy pro poskytování SVR, detail na níže uvedených odkazech:
Služby výkonové rovnováhy pro ČEPS | ČEZ Distribuce (cezdistribuce.cz)
Vzorové dokumenty pro poskytování SVR pro ČEPS | EG.D (egd.cz)
Služby výkonové rovnováhy | PREdistribuce, a. s.
Úspěšný proces certifikace v souladu s Kodexem PS - část II.

3. Založení organizace, zařízení a uživatelů do platformy Semafor
Po splnění bodu 2 a dodání níže uvedených podkladů PDS zajistí příslušná PDS zavedení organizace, zařízení, uživatelů do platformy Semafor.
Doplňující informace nutné pro zavedení zařízení, organizace a uživatelů do platformy (příslušnou PDS kontaktujte až s kompletními níže uvedenými informacemi):
· Doložení certifikátů a technických zpráv k certifikačnímu měření.
· EIC kód organizace, typ X (ČEPS, a.s. (ceps.cz)). S ohledem na automatickou integraci (bod 4 níže) je potřeba současně žádat o EIC kód typ X* a typ V*.
· Kontaktní údaje osob, které budou do platformy nahlížet (jméno, příjmení, +4U ID Number) dle daných smluv SVR s PDS (včetně klíčové osoby odpovědné za IT integraci). +4U ID Number získáte registrací Uživatele v +4U, pro získání Identity použijte odkaz uuIdentityManagement (plus4u.net).
[bookmark: _Hlk93560779]
Kontakty na příslušné PDS:
		ČEZ Distribuce, a. s.: semafor@cezdistribuce.cz
		EG.D, a.s.: pps@egd.cz
PREdistribuce, a. s.: svr@predistribuce.cz



Odkaz na přihlášení do testovacího prostředí webové aplikace Semafor:
Síťový semafor (plus4u.net) - TEST
Odkaz na přihlášení do produkčního prostředí webové aplikace Semafor:
Síťový semafor (plus4u.net)-PRODUKCE
· Po zaregistrování organizace, zařízení a uživatelů obdrží poskytovatel PpS SVR (odpovědná osoba za IT) informaci o možnosti otestovat přihlášení do webové aplikace Semafor a bude zaslán certifikát „Keystore.jks“ a příslušné heslo odlišným kanálem např. SMS.

4. Automatická integrace do platformy Semafor
Pro automatickou integraci do platformy je nutné postupovat dle příruček uvedených níže.

a) Příručka pro připojení k prostředím (verze 1.5 z 24.10.2022)


Tato příručka obsahuje: 
· Jednotlivé kroky pro úspěšné připojení jak k testovacímu, tak produkčnímu prostředí.
· Popis komponent nutných k integraci.
· Infrastrukturní podmínky a definice.
· Podmínky komunikace.

b) Integrační příručka (verze V4.0.0_SfA ze 4. 3. 2022) 


Tato příručka obsahuje: 
· Příručka popisuje definici formátů předávaných zpráv.
· Koncept integrace.

c) Případy užití (verze V4.0.0_SfR ze 4. 3. 2022) 


Tato příručka obsahuje: 
· Příručka popisuje případy užití platformy AccessNet.
· Cílem je analýza procesů a popis jejich podpory v systému a schválení s pracovní skupinou AccessNet.




Doporučené postupné kroky pro zřízení automatické integrace na platformu Semafor:
A. Prostudování výše uvedených příruček.
B. Instalace definovaných komponent, zajištění prostupů v infrastruktuře dle definovaných pravidel v příručkách pro testovací a produkční prostředí.
C. Zajištění požadovaného EIC V* kódu, dtto bod 3 výše (ČEPS, a.s. (ceps.cz)).
D. Příprava podkladů pro PDS k implementaci komunikace přes ECP dle příruček (klíčová osoba za IT předá IP adresy poskytovatele apod.).
E. Kontaktování příslušné PDS s informací, že jste připraveni na automatickou integraci. 
Kontakty na příslušné PDS:
ČEZ Distribuce, a. s.: semafor@cezdistribuce.cz
EG.D, a.s.: pps@egd.cz
PREdistribuce, a. s.: svr@predistribuce.cz

F. Po zaevidování na platformu Semafor a nastavení IT Vás bude kontaktovat specialista a dořeší s Vámi detaily automatické integrace.


Formáty dat, XSD šablony a příklady XML zpráv naleznete v následujícím souboru:




* EIC kód typu X se používá primárně jako obchodní identifikátor.
   EIC kód typu V se používá k identifikaci IT systému (IT identifikátor).
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Agenda


◼ Záměr


◼ Představení systému


◼ Datové výměny mezi „Síťový Semafor“ a systémy Poskytovatele SVR


◼ Nedostupnost síťového semaforu (Zobrazení)


◼ Služby Vysoutěžené a Aktivované SVR (Zobrazení)


◼ Přehled Zpráv a možnost nahrání zprávy


◼ Změny v datech (uživatelé, zařízení) požadavkem


◼ Připojení k AccessNet


◼ Zavedení do Síťový Semaforu (Registrace)


◼ Dopad do mého IT řešení pro plnění a jaká dokumentace je k dispozci (příručky) 


◼ Řešení Semafor Konektor (Připojíme Vás)
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Záměr - Propojení světů PPS – PDS – Poskytovatelů SVR centrálně 


◼ Poskytnutí informace o poruchách a odstávkách poskytovatelům SVR na jednom místě


◼ Umožnit poskytnutí informacích o nakoupených a aktivovaných službách od poskytovatele 


jedním komunikačním kanálem na PDS.


◼ Zajistit podpůrný nástroj pro vyhodnocení dodání služeb SVR


Poskytovatel


SVR


PPSPDS
Síťový 


Semafor


◼ Řešení odpovídá podmínkám definovaných ve smlouvách


„O umožnění poskytování SVR“
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Moduly Síťového Semaforu


Síťový 


Semafor
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Datové výměny Síťový Semafor a poskytovatel SVR  


◼ Nedostupnost (Příjem)


◼ Aktuální – Push


◼ Snapshost D-1, 7:45 – Pull


◼ SVR (Odeslání)


◼ Vysoutěžené 1/den


◼ Aktivované každých 15minut


◼ Komunikace přes ECP


Síťový 


Semafor


Síťový 


Semafor
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Síťový Semafor- indikace nedostupnosti DS


◼ Přehled


◼ Detail zařízení a detail bodu nedostupnosti
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Služby Nakoupené a Aktivované SVR (zobrazení)


◼ Přehled SVR na 1h a 15min granularitě na 1 obchodní den


◼ Vstup přes obrazovku Semaforu na konkrétní zařízení v čase
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Přehled Zpráv a možnost nahrání zprávy


◼ Přehled


◼ Detail zprávy a možnost manuálního nahrání dat (XML)
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Připojení k Síťovému semaforu 


◼ Zavedení do platformy Síťového semaforu (registrace)


◼ Přes požadavek na kontakt PDS 


◼ Dopad do mého IT řešení pro plnění smlouvy a dostupná dokumentace?


◼ Integrační příručka


◼ Informace pro připojení přes ECP (podklady na stránkách ENTSO-E – vlastník řešení)


◼ Popis Formátu zpráv (Word, Excel) a příklady zpráv (XML) pro Nedostupnost Síťového Semaforu i 


Data SVR. 


◼ Nutné nejprve připojit a ověřit funkčnost (validní zprávy a připojení přes ECP) na testovacím 


prostředí a poté připojení na produkční prostředí Síťového semaforu.
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Změny v datech Poskytovatele 


◼ V případě 


◼ Úvodního zavedení (Organizace, Technický uživatel pro zasílání dat, spravovaná zařízení)


◼ Přidání změny (uživatelů, zařízení)


◼ Přes požadavek na kontakt PDS
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Řešení Síťový semafor „Konektor“ – Připojíme Vás 


◼ Existující řešení pro komunikaci se Síťovým 


Semaforem přes ECP s realizací specif.


konektoru do datového zdroje zákazníka


◼ Databáze


◼ Excel


◼ Aplikace zákazníka


◼ Dodání do 10 týdnů od zahájení prací


◼ Analýza datových zdrojů


◼ Instalace produktu


◼ Implementace/konfigurace napojení na 


datový zdroj zákazníka


◼ Integrační a akceptační testy


◼ Zahájení provozu a podpory


◼ Proč s námi? Zajišťujeme vývoj 


platformy Síťový Semafor i vývoj 


a servis ECP


Síťový 


Semafor







■ Děkujeme
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Obrazovka Monitoring – Aktuální stav semaforu  
Tento p ípad užití zajiš uje grafické rozhrání (GUI) pro zobrazení stavu sí ového semaforu.  Uživatel m, 


ihlášeným do platformy Semafor bude umožn no zobrazovat si stav sí ového semaforu pro jednotlivá za ízení. 
Na základ  informace o tom, do jaké organizace uživatel pat í, bude ízen p ístup k práv m pro zobrazení stavu 
sí ového semaforu jednotlivých za ízení.  


Finální podoba obrazovky:  


 


Obrazovka semaforu 


 


 
Filtr na obrazovce semaforu 


  
Modální okno - detail za ízení 


 







 


 


Interní / Internal 


 


Modální okno - detail interval  nedostupností dané hodiny 


 


1.1.1 P edpoklady 
1. Obrazovka Sí ového semaforu (GUI) bude zobrazovat stavy sí ového semaforu pro jednotlivá za ízení pro 


jednotlivé hodiny dne. Uživatel si bude moci vybrat, zda budou zobrazena pouze dostupná nebo 
nedostupná za ízení. 


2. Na obrazovce aktuální stav semaforu bude vždy zobrazen stav semaforu v jednotlivých hodinách 
vybraného kalendá ního dne. Uživatel si bude moci vybrat, který den bude zobrazen. 


3. Platforma neagreguje žádná data. Tj. nap . nedostupnosti za ízení (stavy sí ového semaforu) na vyšší 
celky jako nap . dny, agrega ní bloky nebo poskytovatele SVR. 


4. Práva na p ístup k dat m (stav m sí ového semaforu v jednotlivých hodinách) budou ízeny implicitn  na 
základ  kombinace Uživatel-Organizace-Za ízení v p ípad  poskytovatel  SVR/agregátor . 


5. PPS a PDS bude mít implicitn  právo na zobrazení stavu semaforu všech za ízení v jednotlivých DS 


 


1.1.1.1 Happy-day scéná  
1) Uživatel se p ihlásí do platformy Semafor 


2) Zobrazí se obrazovka semaforu 


3) Automaticky bude zobrazen semafor pro aktuální den 


4) V tabulce za ízení budou zobrazena ta za ízení, na která má uživatel právo dle p íslušnosti uživatele k dané 
organizaci: 


a) Uživatel z organizace typu poskytovatel SVR – uživatel vidí pouze za ízení, která mají vazbu na danou 
organizaci typu poskytovatel SVR 


b) Uživatel z organizace typu PDS – vidí všechna za ízení 


c) Uživatel z organizace typu PPS – vidí všechna za ízení  


5) Pro daný EAN si lze zobrazit detail nedostupnosti dané hodiny 
a) Detail nedostupnosti dané hodiny - Na GUI se bude zobrazovat pro daný EAN informace o jednotlivých 


událostech/intervalech nedostupnosti v rámci dané hodiny v modálním okn . Zde budou zachyceny 
všechny nedostupnosti DS, které s danou hodinou souvisí. V modálním okn  bude pro každý interval 
nedostupnosti zobrazen jeho typ – plánovaná nedostupnost/porucha a to zda se jedná o plánovaný nebo 
reálný as nedostupnosti – viz obrázek Chyba! Nenalezen zdroj odkaz . 


b) Detail daného za ízení - Na GUI se budou zobrazeny pro daný EAN informace o jednotlivých 
událostech/intervalech nedostupnosti v rámci dané hodiny v modálním okn  – viz obrázek Chyba! 
Nenalezen zdroj odkaz . 


6) Pro aktuáln  trvající nedostupnosti (tj. pro EANy, které mají reportovaný konec nedostupnosti konstantou 
9999-12-31 00:00:00Z) bude pro aktuální hodinu platforma poskytovat upozorn ní na neukon enou 
nedostupnost.  
V p ípad  zahájení plánované nedostupnosti nebo poruchy DS zasílá PDS jako konec asového intervalu 
konstantní hodnotu, ur ující neznámý konec nedostupnosti. Tato situace se na GUI projeví upozorn ním na 
neukon enou nedostupnost daného EANu pro aktuální hodinový interval. Upozorn ní bude viditelné v 
každou následující hodinou, dokud PDS nezašle zprávu s reálným koncem nedostupnosti. 


7) Obrazovka semaforu se bude automaticky obnovovat (znovu na ítat) s periodou 1 minuta 
8) Princip zobrazování hodnot nedostupnosti DS  
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a) Platforma na obrazovce semaforu nerozlišuje plánovaný as zahájení/ukon ení nedostupnosti a reálný 
as zahájení/ukon ení nedostupnosti. 


b) Na obrazovce bude pro každou nedostupnost daného EANu vždy zobrazena erven  hodina, v níž byl 
reálný as zahájení nedostupnosti, pokud je k dispozici. erven  bude zobrazena každá další hodina 
trvání nedostupnosti (tj. poruchy nebo odstávky), dokud není k dispozici reálný as ukon ení 
nedostupnosti pro daný EAN (viz nap . Za ízení 5 na obrázku níže). 


c) Poslední hodina reálného trvání nedostupnosti (viz Za ízení 1 a Za ízení 4) je zobrazena jako zelená s 
ikonou upozor ující, že bližší informace k dané hodin  jsou k dispozici v detailu dané hodiny. 


d) Pokud je pro plánovanou nedostupnost k dispozici pouze plánovaný interval nedostupnosti (viz 
Za ízení 0), budou erven  zobrazeny ty hodiny, kterých se daný plánovaný interval týká. 


e) Od reálného za átku plánované nedostupnosti bude erven  zobrazena každá další hodina až do konce 
vodn  plánovaného trvání události (viz Za ízení 2 a Za ízení 3). Tj. ervená barva každé hodiny od 


za átku intervalu nedostupnosti až do konce p vodn  plánovaného konce intervalu nedostupnosti, 
dokud ješt  není událost jako celek ukon ena.  


f) Pokud je událost jako celek ukon ena d íve než bylo plánováno, tak se obrazovka chová podle bodu c), 
vodn  plánované hodiny v budoucnu zm ní barvu na zelenou (viz Za ízení 1). Pokud není p ed asné 


ukon ení plánované odstávky reportováno jako kone né ukon ení události, ale pouze jako její ást, je 
vyzna en zelen  pouze interval, ve kterém došlo k áste nému ukon ení odstávky, ale budoucí intervaly 


stanou vyzna en erven  po celý plánovaný interval, dokud PDS nezašle zprávu o ukon ení 
nedostupnosti jako celku (viz Za ízení 2, P íklad 2). 


g) Po reálném ukon ení nedostupnosti jsou erven  zobrazeny všechny hodiny od reálného za átku do 
reálného konce s výjimkou poslední hodiny (viz Za ízení 4). Poslední hodina je hodina zobrazena jako 
zelená s ikonou upozor ující, že bližší informace k dané hodin  jsou k dispozici v detailu dané hodiny. 
 


Pravidla zobrazování intervalu nedostupnosti na GUI: 


1) Neukon ená nedostupnost DS (tj. nedostupnost bez reálného konce) je ve všech hodinách od reálného 
za átku až po aktuální hodinu zobrazena erven .  


2) V aktuální hodin  je pro neukon enou nedostupnost zobrazena ikona indikující probíhající nedostupnost. 


3) Dokud není nedostupnost ukon ena reálným koncem, tak je na za átku každé následující hodiny tato hodina 
automaticky zobrazena erven  


4) Hodina, ve které je nedostupnost reáln  ukon ena je zobrazena zelen  s ikonou indikující, že jsou k dispozici 
dopl ující informace o nedostupnosti DS v dané hodin . 


5) Plán probíhající nedostupnosti do budoucna je zobrazen pouze dokud nep ijde informace o ukon ení události 
jako celku. Po ukon ení události jako celku se aplikuje bod 4. (viz P íklad 1, Za ízení 1) 


6) Dokud není odstávka zahájena (tj. není zaslán reálný as za átku odstávky), tak jsou na obrazovce zobrazeny 
informace na základ  plánovaného intervalu nedostupnosti. 


7) Pokud již je k dispozici reálný as za átku odstávky, tak dokud není odstávka ukon ena (tj. není zaslán reálný 
as ukon ení odstávky), tak je zobrazena nedostupnost DS až do konce p vodn  plánovaného intervalu 


nedostupnosti. 


8) V p ípad  existence více interval  nedostupností pro danou hodinu bude barva dané hodiny vyhodnocena na 
základ  na základ  intervalu nedostupnosti s nejnov jší asovou zna kou. Všechny nedostupnosti týkající se 
dané hodiny je možné zobrazit v detailu dané hodiny. Pro hodiny s více intervaly nedostupnosti je zobrazena 
ikonou indikující, že jsou k dispozici dopl ující informace o nedostupnosti DS v dané hodin . 


íklady aplikace principu a pravidel pro zobrazování hodnot semaforu: 


íklad 1 


 


 Za ízení 0 – plánovaná odstávka v budoucnosti 
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 Za ízení 1 – odstávka zahájena pozd ji ( erven  zobrazeny hodiny i p ed reálným zahájením odstávky) a 
odstávka je již ukon ená jako celek 


 Za ízení 2 – již zahájená odstávka, která stále trvá 


 Za ízení 3 – stále trvající odstávka zahájená v aktuální hodin  


 Za ízení 4 – porucha ukon ená v aktuální hodin  


 Za ízení 5 – stále trvající porucha 


 


íklad 2 


 
 Za ízení 0 – plánovaná odstávka v budoucnosti 


 Za ízení 1 – odstávka zahájena pozd ji ( erven  zobrazeny hodiny i p ed reálným zahájením odstávky) a 
odstávka je již ukon ená jako celek 


 Za ízení 2 – již zahájená odstávka, která byla áste  ukon ena v aktuální hodin , ale odstávka je stále 
v platnosti 


 Za ízení 3 – odstávka zahájená v minulé hodin  stále trvá 


 Za ízení 4 – porucha ukon ená v minulé hodin  


 Za ízení 5 – stále trvající porucha 


 


1.1.1.2 Filtrování  
Možnost filtrování je p ístupná v horní ásti obrazovky 


Položka Typ Popis Povinné Výchozí 
hodnota 


Období Datum Období, ve kterém jsou data zobrazována. 
Lze vybrat pouze konkrétní den, žádné jiné 
zobrazení není možné 


Ano Aktuální den 


Stav semaforu Drop-
down 


Filtr za ízení dle stavu sítového semaforu. 
Hodnoty: 


 Vše 
 Nedostupná za ízení – za ízení 


s alespo  jedním intervalem 
nedostupnosti zasahujícím do 
zobrazeného kalendá ního dne 


Dostupná .za ízení – za ízení, která nemají 
žádný interval nedostupnosti 


Ano Vše 


 


1.1.1.3 Struktura obrazovky 
Položka Typ Popis Mapování 
Dostupný p íkon 
[kW] 


Text Suma dostupného p íkonu všech aktuáln  
zobrazených za ízení na obrazovce semaforu 
v jednotlivých hodinách 


N/A 


Dostupný výkon 
[kW] 


text Suma dostupného výkonu všech aktuáln  
zobrazených za ízení na obrazovce semaforu  
v jednotlivých hodinách 


N/A 







 


 


Interní / Internal 


Za ízení Vstupní 
text 


Seznam registrovaných za ízení v platform  
AccessNet (jméno a EAN) 
Seznam zobrazených za ízení se ídí 


íslušností uživatel k dané organizaci (viz 
bod 4 happy-day scéná e) 


zarizeni.jmeno 
zarizeni.EANspotreba 
zarizeni.EANvyroba 
 


Stav sí ového 
semaforu 


Interpreta
ce 
asová 
ady/inter


valu 


Zobrazuje dostupnost jednotlivých za ízení  
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1.  Manažerské shrnutí 


Tento dokument popisuje fungování národní platformy Síťový semafor z pohledu Provozovatele agregačního bloku / 


samostatně stojícího poskytovatele služeb výkonové rovnováhy. Hlavním cílem tohoto dokumentu je podrobný popis 


všech uživatelských funkcionalit, jejich vlastností a pravidel pro publikaci dat. 


 


Hlavní účel národní platformy Síťový semafor je: 


- Centrální místo pro sdílení informací o odstávkách a poruchách v distribučních soustavách  


- Centrální místo pro sdílení informací o vysoutěžených a aktivovaných SVR na konkrétních zařízeních 


- Grafické zobrazení a monitoring výše uvedených informací ve webovém prostředí 


- Unifikace integračních kanálů a formátů zpráv pro automatizované předání informací mezi účastníky trhu 


(PPS, PDS, PAB, Poskytovatel SVR)  


- Zrychlení a zefektivnění předávání výše uvedených informací 


- Poskytnutí informací o nedostupnostech distribučních soustav jako podpůrný nástroj pro vyhodnocení služeb 


výkonové rovnováhy ze strany ČEPS  


 


Národní platforma Síťový semafor aktuálně nenahrazuje zákonnou povinnost oznámení o plánovaném vypnutí. Síťový 


semafor je paralelním způsobem předávání informací o nedostupnostech v distribuční soustavě.  


 


Dokument je strukturován dle jednotlivých modulů národní platformy Síťový semafor. V rámci každého modulu jsou 


popsány uživatelské funkcionality, návod na jejich použití a pravidla jejich používání. V případě grafického zobrazení 


interpretace zpráv (GUI) je dále uveden detailní popis obrazovky. 


 


Volnou přílohou tohoto dokumentu je Integrační příručka, která detailně popisuje podmínky integrace do národní plat-


formy Síťový semafor včetně popisu integračních kanálů a formátů zpráv. 
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3.  Slovníček pojmů a zkratek 


ACN Access Net (platforma Access Net), synonym pro platformu Síťový semafor 


ACK Acknowledgement (potvrzující zpráva)  


AGG Agregátor, synonym pro Provozovatele agregačního bloku  


SVR Služby výkonové rovnováhy 


GUI Graphic User Interface = grafické zobrazení dat semaforu na webové aplikaci 


mRID Identifikátor události 


PAB Provozovatel agregačního bloku 


PM Předávací místo mezi PDS a zařízením 


Databáze zařízení Databáze všech registrovaných zařízení, na která je vystavován Síťový semafor 


Dostupný příkon Sjednaná/vysoutěžená hodnota příkonu SVR v předávacím místě a EAN pro 


daný časová interval. Dostupný příkon je vždy menší než rezervovaný příkon 


pro předávací místo a EAN. 


Dostupný výkon Sjednaná/vysoutěžená hodnota výkonu SVR v předávacím místě a EAN pro 


daný časová interval. Dostupný výkon je vždy menší než rezervovaný výkon pro 


předávací místo a EAN. 


Integrační příručka Dokument, ve kterém je popsáno napojení se na platformu a datová struktura 


zasílaných zpráv.  


Primární tým podpory  Každý PDS zajistí tým pro komunikaci požadavků s uživateli semaforu na jeho 


distribučním území. 


Rezervovaný příkon Hodnota příkonu pro předávací místo a EAN uvedená ve smlouvě o připojení a 


ve smlouvě, popř. dílčí smlouvě o možnostech a podmínkách vyvedení činného 


výkonu pro poskytování SVR pro ČEPS, a.s. prostřednictvím DS nebo ve 


smlouvě o umožnění využití předávacího místa k poskytování SVR pro ČEPS, 


a.s. 


Rezervovaný výkon Hodnota výkonu pro předávací místo a EAN uvedená ve smlouvě o připojení a 


ve smlouvě, popř. dílčí smlouvě o možnostech a podmínkách vyvedení činného 


výkonu pro poskytování SVR pro ČEPS, a.s. prostřednictvím DS nebo ve 


smlouvě o umožnění využití předávacího místa k poskytování SVR pro ČEPS, 


a.s. 


Servisní tým Tým ze strany UNICORN, který dělá úpravy v platformě dle žádostí od PDS.  


Snapshot Záznam zachycující stav síťového semaforu v D-1 v 7:45 


Síťový semafor Nástroj, sdružující informace o stavu DS pro zařízení poskytující SVR od všech 


PDS 


Stav síťového semaforu Zelená barva = plná dostupnost DS (100 %) 


Červená barva = plná nedostupnost DS (0 %) 


 







     


5 


 


One Net 


Národní platforma Síťový semafor 


Uživatelská příručka 


4.  Národní platforma Síťový semafor 


Systém je rozdělen na následující části: 


• Modul Semafor 


• Modul Monitoring SVR 


• Modul Administrace 


• Podpůrný modul (Systémové nástroje) 


Obsah jednotlivých částí systému je znázorněn na následujícím obrázku: 
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5.  Modul Semafor 


Modul Semafor slouží k předávání informací o Stavu Síťového semaforu pro jednotlivá zařízení registrovaná do plat-


formy. Platforma Síťový semafor umožňuje provozovatelům distribučních soustav zasílat jednotlivé informace o nedo-


stupnosti DS pro dotčená zařízení, resp. odběrná a předávací místa a nastavovat tak Stav Síťového semaforu, podle 


připravenosti distribuční soustavy, formou plánovaných časů odstávek (od – do), reálných časů zahájení a ukončení 


odstávek a reálných časů zahájení a ukončení poruch. 


 


Obrázek 1 Funkce modulu semaforu 


 


Tyto informace jsou skrze platformu automaticky (formou PUSH komunikace) dále publikovány na oprávněné uživatele: 


- konkrétní Majitele PM, skrz jejichž místo je umožněno vyvedení činného výkonu pro SVR  


- Poskytovatele SVR nebo Provozovatele agregačního bloku.  


Zaslaná data jsou navíc platformou zpracována do grafické podoby a zobrazena na obrazovce Síťového semaforu 


(GUI). Registrovaným uživatelům přihlášeným do platformy Síťový semafor je umožněno sledovat Stav síťového se-


maforu pro jednotlivá zařízení, která má organizace, za kterou je uživatel přihlášen, ve své správě (viz. kapitola 5.1). 


Stejně tak všem registrovaným uživatelům platforma umožňuje získávat informace o stavu Síťového semaforu za určité 


časové období prostřednictvím požadavku (PULL komunikace) na Stav síťového semaforu, kde maximální rozsah pro 


stažení dat je 31 dní (do minulosti i do budoucnosti). Na základě požadavku jim budou vygenerována data o nedo-


stupnostech DS, která byla v platformě evidována a která alespoň částečně pokrývají dotazovaný časový interval. 


Modul Semafor bude také zajišťovat zachycení a publikaci Stavu síťového semaforu zachycující aktuální poruchy a 


plánované odstávky pro daná zařízení na následující den před zahájením soutěže na rezervování kapacit SVR pro 


následující den (tzv. Snapshot stavu síťového semaforu). Ten je zásadní pro vyhodnocení ze strany provozovatele 


přenosové soustavy v případě nedodávky SVR od Poskytovatele SVR. 
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5.1  Rozložení obrazovky GUI 


Po úspěšném přihlášení do platformy je uživateli zobrazena výchozí stránka se Stavem síťového semaforu. Na obra-


zovce semaforu jsou zobrazeny informace o nedostupnostech zařízení v konkrétní den, který je dále rozdělen do ho-


dinových intervalů. Pro každý hodinový interval je zaznamenán stav nedostupnosti DS každého registrovaného zaří-


zení.  


Obrazovka semaforu ve webové aplikace se automaticky obnovuje s periodou 1 minuta a zvýrazňuje vždy aktuálně 


probíhající hodinový interval. Informace o nedostupnostech jsou tak bezprostředně aktualizovány a přehledně zobra-


zeny na obrazovce Síťového semaforu. 


 


 


Obrázek 2 - Obrazovka síťového semaforu 


 


5.1.1  Seznam zařízení  


Na obrazovce jsou zobrazeny informace o všech zařízeních, k jejichž datům má daný uživatel právo přistupovat. Pro 


rychlou kontrolu je k dispozici součet disponibilního výkonu všech zobrazených zařízení. Provozovatelé přenosové a 


distribuční soustavy vidí všechna zařízení registrovaná v platformě ACN. Poskytovatelům služeb výkonové rovnováhy 


jsou zobrazovány pouze ta zařízení, do jejichž správy dané zařízení spadá a která mají vazbu na danou organizaci, za 


kterou je uživatel přihlášen. 


 


Obrázek 3 - Přehled zařízení 


5.1.2  Stav síťového semaforu 


Síťový semafor publikuje stav DS dvěma barvami (zelená / červená) a rozlišuje celkem čtyři stavy (s ikonou vykřičníku 


/ bez ikony vykřičníku). 


1) Zelená barva 


V případě plné dostupnosti DS pro SVR je na obrazovce semaforu pro takové zařízení vyznačen Stav síťového 


semaforu zelenou barvou.  


a) Stav: Zelená tečka  
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Pokud je Stav síťového semaforu vyznačen pouze zelenou tečkou, není v rámci daného hodinového 


intervalu evidována žádná změna dostupnosti na daném zařízení. 


 


Obrázek 4 - Zelená tečka bez ikony 


 


b) Stav: Zelená tečka s ikonkou (vykřičníkem)  


Pokud Stav síťového semaforu zobrazuje zelenou tečku s vykřičníkem, je uživateli indikováno, že v rámci 


daného hodinového intervalu došlo na daném zařízení k ukončení nedostupnosti a zařízení by tak již 


mohlo být k dispozici pro SVR. Kliknutím na tečku s vykřičníkem v daném hodinovém intervalu je uživateli 


zobrazeno modální okno s detailními informacemi o evidovaných nedostupnostech (viz. kapitola 5.4). 


 


Obrázek 5 - Zelená tečka s ikonou vykřičníku 


*Pozn.: Pokud je v rámci jednoho aktuálně probíhajícího intervalu platformou evidováno více nedostupností na daném 


zařízení, při ukončení pouze některé z nich zůstane interval stále zbarven červeně. K přebarvení dojde po uplynutí 


aktuálně probíhajícího hodinového intervalu, nebo při ukončení všech evidovaných nedostupností. 


 


2) Červená barva 


V případě, že dojde k plné nedostupnosti DS pro SVR, přebarví se Stav síťového semaforu pro dané zařízení 


červeně.  


a) Stav: Červená tečka  


Pokud je stav semaforu vyznačen pouze červenou tečkou, platforma eviduje nedostupnost DS na daném 


zařízení v rámci celého hodinového intervalu. Kliknutím na daný hodinový interval je uživateli zobrazeno 


modální okno s detailními informacemi o evidovaných nedostupnostech (viz. kapitola 5.4). 


 


Obrázek 6 - Červená tečka bez ikony vykřičníku 


 


b) Stav: Červená barva s ikonkou (vykřičníkem) 


Pokud platforma eviduje neukončenou nedostupnost DS na daném zařízení v rámci aktuálně probíhají-


cího hodinového intervalu, je stav semaforu zachycen červenou barvou a ikonou vykřičníku. Kliknutím na 


daný hodinový interval je uživateli zobrazeno modální okno s detailními informacemi o evidovaných ne-


dostupnostech (viz. kapitola 5.4). 


 


Obrázek 7 - Červená tečka s ikonou vykřičníku 
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5.1.3  Informace o dostupném výkonu 


V horní části obrazovky jsou zobrazeny sumy hodnot představující součet příkonů/ výkonů všech dostupných zařízení, 


které jsou v platformě registrovány. Sumy jsou zobrazeny pro každý hodinový interval stejně jako stav semaforu.  


 


Obrázek 8 - Sumy hodnot 


 


V případě, že platforma eviduje nedostupnost DS, je suma dostupného příkonu/ výkonu snížena o dostupný příkon/vý-


kon těch zařízení, která jsou nedostupnosti dotčena. Sumy hodnot jsou sníženy ve všech hodinových intervalech, které 


alespoň částečně daná nedostupnost pokrývá.  


 


5.2  Filtrování hodnot 


Uživatelům je umožněno filtrování hodnot na základě dne a dostupnosti zařízení pro DS. Po přihlášení je vždy zobrazen 


aktuální kalendářní den. Pokud uživatel vybere kterýkoliv jiný kalendářní den, budou zobrazeny pouze takové nedo-


stupnosti, které s daným dnem souvisí a které byly dosud v platformě evidované. Pro návrat k zobrazení aktuálního 


dne uživatel buď opět vybere aktuální den z nabídky, nebo aktualizuje webovou stránku. 


Stejně, jako aktuální den, jsou po přihlášení vždy zobrazena všechna zařízení. Pokud uživatel vybere možnost  


a) Dostupná zařízení – jsou zobrazena pouze ta zařízení, která jsou po celý kalendářní den dostupná pro DS.  


b) Nedostupná zařízení – jsou zobrazena ta zařízení, která byla alespoň v některý hodinový interval během da-


ného kalendářního dne nedostupná. 


c) VŠE – pro zobrazení všech zařízení uživatel buď opět vybere možnost Vše z nabídky, nebo aktualizuje we-


bovou stránku. 


 


 


Obrázek 9 - Filtrování hodnot semaforu 


 


5.3  Detailní informace o daném zařízení 


Kliknutím na konkrétní zařízení ze seznamu, který se nachází v levé části obrazovky, je zobrazeno nové modální okno 


s detailními informacemi o daném zařízení.  
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Obrázek 10 - Modální okno zařízení 


 


5.4  Detailní informace o hodinovém intervalu 


V případě, že zařízení bylo v některý hodinový interval nedostupné, lze pro takový interval zobrazit modální okno s de-


tailními informacemi o všech událostech, které na daném zařízení v průběhu daného intervalu nastaly. 


 


Obrázek 11 - Modální okno hodinového intervalu 


  


Modální okno obsahuje následující informace: 


a) Identifikace události – zobrazuje mRID události (mRID dokumentu dané nedostupnosti) 


b) Aktuální verze zprávy – zobrazuje čas vytvoření poslední zprávy  


c) Typ nedostupnosti – rozlišuje, zda se jedná o plánovanou odstávku či poruchu 


d) Typ intervalu nedostupnosti – rozlišuje, zda je jedná o plánovaný nebo reálný časový interval 


e) Interval nedostupnosti (Od – Do) – poskytuje informaci o době trvání nedostupnosti. V případě, že některá 


událost stále probíhá, je zde uvedena informace, že reálný konec nedostupnosti není definován. 


 


5.5  Forma komunikace 


PUSH komunikace 


V případě integrace majitele OPM nebo poskytovatele SVR do platformy, probíhá automatická online PUSH komu-


nikace, která zasílá uživateli každou změnu nedostupnosti. Detail struktury komunikace ve volné příloze dokumentu 


Integrační příručka.  


 


 


PULL komunikace 


Pro získání starších či souhrnných záznamů nedostupnosti je registrovaným uživatelům umožněna PULL komunikace, 


která probíhá prostřednictvím zaslaného požadavku pro získání konkrétních dat. 
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1) Uživatel vždy specifikuje, jaký dokument má být platformou vygenerován (type = A77) pro publikování 


stavu síťového semaforu 


2) Uživatel vždy specifikuje časový interval, za který mají být poskytnuta data (time series). Interval nesmí 


přesáhnout 31 kalendářních dní a začátek intervalu nesmí začínat až po uvedeném konci zadaného in-


tervalu.  


3) Uživatel vždy specifikuje, zda má být vygenerován soubor obsahující: 


a. reálné intervaly nedostupnosti (processType=A26) nebo  


b. plánované intervaly nedostupnosti (processType=A14).  


Pozn: Platforma neumožňuje poskytnout oba typy intervalů nedostupnosti na základě 1 poža-


davku. 


4) Uživatel může specifikovat, zda má být vygenerován soubor obsahující odstávky (businessType=A53) 


nebo poruchy (businessType=A54). 


a. Pokud uživatel nespecifikuje typ nedostupnosti, tak při požadavku na poskytnutí reálných inter-


valů nedostupnosti (processType=A26) dle bodu 3) je automaticky vygenerován soubor se 


všemi reálnými časy intervalů poruch i reálnými časy plánovaných odstávek. 


b. Pokud uživatel nespecifikuje typ nedostupnosti, tak při požadavku na poskytnutí plánovaných 


intervalů nedostupnosti (processType=A14) dle bodu 3) je automaticky vygenerován soubor se 


všemi plánovanými časy intervalů plánovaných odstávek. 


5) Uživatel má možnost specifikovat EANy, pro které mají být poskytnuta generovaná data. Pokud není blíže 


uvedeno, platforma vygeneruje odchozí soubor pro všechny EANy, které má daná organizace ve své 


správě pro organizace typu SVR nebo poskytne data pro všechny EANy pro organizace typu PPS a PDS. 


Specifikaci EANu lze aplikovat pouze v případě, že není blíže specifikována organizace, za kterou mají 


být data generována (viz bod d.). 


6) Uživatel má možnost specifikovat organizaci, pro kterou mají být v rámci časového intervalu stažena data. 


Pokud není blíže uvedeno, platforma vygeneruje odchozí soubor pro EANy přes všechny organizace, 


k jejímž datům má daný uživatel právo přistupovat. Tuto specifikaci lze aplikovat pouze v případě, že není 


blíže specifikován EAN, pro který mají být data generována (viz bod c.). Specifikace organizace je možná 


pouze pro organizace typu PPS a PDS. 


 


PULL komunikace – SNAPSHOT 


Získání Snapshotových dat je umožněno pouze prostřednictvím PULL komunikace. Platforma nebude Snapshot ak-


tivně rozesílat. Snapshot stavu síťového semaforu v D-1 je získán na základě požadavku o poskytnutí takovýchto dat 


pro specifikovaný den. 


1) Uživatel vždy specifikuje, jaký dokument má být platformou vygenerován. (type = A78 pro publikování dat 


snapshotu) 


2) Uživatel vždy specifikuje jeden kalendářní den, ze kterého mají být poskytnuta data snapshotu. (Např. 


snapshot vytvořený 10.5. v 7:45 obsahuje informace o aktuálně probíhajících poruchách a plánovaných od-


stávkách, které jsou v platformě evidovány na 11.5.). Pro získání těchto snapshotových dat uživatel v poža-


davku specifikuje den 11.5.2021) 


3) Publikování dat snapshotu bude probíhat prostřednictvím XML unavailability dokumentu a bude obsaho-


vat stav síťového semaforu jednotlivých zařízení pro den D. 


a. Datový tok obsahuje informace o nedostupnostech na příslušných zařízeních dané organizace typu 


poskytovatel SVR, které byly platformou evidovány v čase 7:45 D-1 


b. Každá nedostupnost obsahuje informace o EANu, který byl dotčen nedostupností a EIC kód organi-


zace SVR. 


4) Odchozí datový soubor obsahuje informace o všech typech nedostupností DS. Pokud jsou k dispozici infor-


mace o plánované nedostupnosti (processType = A14) i aktuálně probíhajících nedostupnostech (pro-


cessType = A26) je generován souhrnný dokument, ve kterém je daný typ nedostupnosti rozlišován na úrovni 


každé časové řady. 
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5.6  Pravidla publikace dat a jejich archivace 


Pravidla publikace nedostupností 


Nedostupnost typu plánovaná odstávka může být publikována do Modulu semafor dle uvážení PDS (např. D-30 před 


dnes odstávky), nejpozději však do D-15. Do D-15 také může probíhat libovolná úprava nedostupnosti.  


V rozmezí D-15 až D může dojít pouze k celkovému storno celé odstávky.  


Nedostupnost typu porucha je publikována do Modulu semafor ad-hoc dle aktuálního stavu DS. Vždy je nejprve zaslána 


informace o začátku poruchy bez uvedení ukončení. Až je porucha ukončena, je daná informace zaslána do semaforu.  


 


Archivace záznamů nedostupností 


Takto získaná data o nedostupnostech bude systém uchovávat po dobu 6 měsíců. Následně jsou data z platformy 


kompletně vymazána.  


 


Pravidla publikace snapshotových dat 


Snapshot je vytvořen v 7:45 D-1 a jeho data jsou uchována po dobu 31 dní. Slouží pro vyhodnocení ze strany provo-


zovatele přenosové soustavy (ČEPS).  


Pakliže je v čase 7:45 D-1 zachycena aktuální porucha, která skončí před časem dodávky v den D, je možné toto 


zařízení zařadit do agregačního bloku.  


 


Archivace záznamů snapshotových dat 


Takto získaná snapshotová data bude systém uchovávat po dobu 31 dní. Následně jsou data z platformy kompletně 


vymazána.  


 


Souhrnná tabulka pravidel publikace a archivace dat 


  Vznik záznamu Archivace Rozsah požadavku PULL 


Odstávka Nejpozději D-15 180 dní max 31 dní 


Porucha D 180 dní max 31 dní 


Snapshot 7:45 D-1 31 dní 1 den 
Detail struktury zasílaných zpráv je ve volné příloze Integrační příručka 
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6.  Modul monitoring SVR 


Modul monitoring SVR zajišťuje sdílení informací mezi agregátory/ poskytovateli SVR, PPS a PDS o nakoupených a 


aktivovaných službách SVR.V rámci tohoto modulu předává poskytovatel agregačního bloku nebo samostatně stojící 


poskytovatel SVR informaci o množství vysoutěžených SVR na denním trhu rozpadnutých na jednotlivá zaří-


zení. Následně pak posílá signály aktivace/deaktivace za jednotlivá zařízení, a to pro služby mFRR a RR, v 15minuto-


vých intervalech. 


 


Obrázek 12 - Funkce modulu monitoring SVR 


 


Modul monitoring SVR obsahuje tyto komunikační vazby: 


- Poskytovatel SVR/agregátor poskytne platformě informace o vysoutěžených službách na úrovni EAN. 


- Platforma následně zasílá neprodleně PDS informace o vysoutěžených službách. 


- Poskytovatel SVR/agregátor poskytne platformě informace o aktivovaných službách na úrovni EAN. 


- Platforma následně zasílá neprodleně PDS informace o aktivaci zařízení. 


 


6.1  Obrazovka SVR 


Kliknutím na detailní informace daného zařízení je uživateli zobrazen přehled nakoupených a aktivovaných SVR.  


Na obrazovce jsou zobrazeny dostupné informace o všech službách SVR evidované pro konkrétní zařízení. Je podpo-


rováno filtrování zobrazovaných dat výběrem požadovaného dne a hodiny. 


 


Obrázek 13 - Monitoring SVR 


 







     


14 


 


One Net 


Národní platforma Síťový semafor 


Uživatelská příručka 


6.2  Forma komunikace 


Komunikace od PAB / poskytovatelů SVR do platformy 


Poskytovatel SVR/ Agregátor do platformy zasílá informace o vysoutěžených i aktivovaných službách prostřednictvím 


kanálu ECP (detail datové zprávy popsán v Integrační příručce) nebo manuálním nahráním XML zprávy v záložce 


Monitoring zpráv (viz. kap. 8.4).  


 


Komunikace na PDS 


Sdílení informací o vysoutěžených a nakoupených SVR probíhá pouze na základě PUSH komunikace. Platforma 


roztřídí informace o vysoutěžených SVR na jednotlivá zařízení, a aktivně přeposílá tuto informaci na příslušné PDS. 


Obdobný způsob je zvolen také pro příjem a publikaci informací o aktivaci SVR. 


Platforma publikuje každou změnu, kterou od agregátorů obdrží.  


 


a) Nakoupené služby SVR 


Příchozí zpráva obsahuje informace o rozdělení množství zobchodovaných SVR na daném zařízení pro následující 


kalendářní den v rozlišení 60 min. Agregátor bude zasílat rezervované SVR vždy do 15:00 v D-1 na následující den 


a následně 5 minut před každou zobchodovanou hodinou v den D (např. pokud Agregátor v 15:00 v D-1 zašle SVR 


pro zobchodovaný interval 00-24, další zprávu zašle v 23:55 D-1 pro obchodní hodinu 00-01 dne D.)  


Poskytovatel SVR v rámci časové řady k danému zařízení reportuje pouze hodiny, ve kterých dochází ke změně vý-


konu/příkonu daného zařízení, a to v hodinovém rozlišení. Pokud je např. výkon na daném zařízení pro danou SVR 


konstantní po celých 24 hod, tak bude reportována pouze 1 hodnota na začátku každého intervalu. 


Původní zprávu je možné aktualizovat. Nová verze dokumentu přepisuje původní verzi dokumentu – systém uchovává 


pouze data z poslední platné verze přijaté zprávy a časovou značku změny. Pro případné odstranění již zaznamena-


ných hodnot poskytovatel SVR zašle novou zprávu s hodnotou rezervovaného výkonu/příkonu 0. Jednou zaslané in-


formace tedy z platformy již nelze zcela odstranit. 


b) Aktivované služby SVR 


Agregátor bude zasílat zprávu do platformy s každou aktivací SVR (včetně aktualizace v případě, že dojde k úpravě 


zařízení poskytujících SVR v průběhu aktivace). Příchozí zpráva bude obsahovat informace o předpokládaných cílo-


vých hodnotách rozdělení výkonu na jednotlivá zařízení, která byla aktivována. Tato komunikace bude probíhat bez 


zbytečného odkladu po povelu k aktivaci služby SVR. 


Poskytovatel SVR do platformy ACN reportuje zprávu pro každý 15minutový interval, ve kterém došlo k aktivaci služby 


SVR. 


Původní zprávu je možné aktualizovat. Nová verze dokumentu přepisuje původní verzi dokumentu – systém uchovává 


pouze data z poslední platné verze přijaté zprávy a časovou značku změny. 


c) Agregační blok/ jednotka poskytující SVR 


Poskytovatel SVR ve zprávě vždy identifikuje přiřazení zařízení do AB/jednotky poskytující SVR.  


Pozn. Seznam s možnými kódy agregačních bloků a certifikovaných zařízení je poskytovateli přiřazen při registraci do 


platformy ACN a může být kdykoliv aktualizován. Poskytovatel SVR tak může zařízení přiřadit pouze do AB (jednotky), 


který je pro daného poskytovatele v platformě evidován. 
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6.3  Pravidla publikace dat a jejich archivace 


Získaná data budou v platformě uložena po dobu 31 dní, poté budou data trvale odstraněna 


  Vznik záznamu Interval Archivace Typ služby PULL komunikace 


Vysoutěžené SVR D-1 do 15:00 1 hodina 31 dní Všechny SVR Není k dispozici 


Aktivované SVR D 15 minut 31 dní Pouze mFRR, RR Není k dispozici 
 


Detail zasílaných zpráv je ve volné příloze dokumentu Integrační příručka. 
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7.  Modul administrace 


Součástí modulu Administrace je evidence jednotlivých zařízení poskytující SVR připojených do distribuční soustavy 


tzv. Databáze zařízení. Součástí administračního modulu je také správa organizací a jejích uživatelů. 


 


Obrázek 14 - Funkce modulu administrace 


 


Primární tým podpory zajišťuje obsluhu požadavků a dotazů od PAB / poskytovatelů SVR. Primární tým je 


zajištěn vždy příslušným PDS (kontaktní údaje obdrží poskytovatel SVR od provozovatele PDS). 


 


PPS, PDS i poskytovatelé SVR mají možnost spravovat svá data o organizaci, zařízeních i uživatelích zasláním pří-


slušného požadavku přímo na Primární tým podpory. Zaslané požadavky budou zpracovány a vyhodnoceny Primárním 


týmem podpory a v případě akceptace požadavku odeslány na Servisní tým (Unicorn). Servisní tým platformy provede 


požadované úpravy dat v platformě a informuje o výsledku žadatele nebo s ním vykomunikuje parametry řešení poža-


davku (např. v případě, že zaslaný požadavek nebude obsahovat všechny povinné údaje, bude požadavek vrácen 


původnímu zadavateli k doplnění).  


 


Obecná podoba řešení požadavků v administračním modulu: 


 


Hierarchie rolí v platformě je následující: 


- Organizace (PPS, PDS, Poskytovatel SVR) 


- Zařízení (konkrétní EAN) 


- Uživatel (osoba s uděleným uživatelským přístupem) 


 


7.1  Způsob komunikace mezi PAB a Primárním týmem podpory 


Primární tým podpory je zajištěn vždy příslušným PDS. Každý PDS může zvolit vlastní způsob komunikace s PAB 


/ samostatně stojícím poskytovatelem SVR. Způsob komunikace je stanoven nejpozději při registraci daného zařízení 


do platformy Síťový semafor.  
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7.2  Registrace do Síťového semaforu 


Registraci konkrétních EAN do platformy zajišťuje příslušný PDS na základě uzavřené smlouvy SVR a po obdržení 


informace od poskytovatele SVR o úspěšně absolvované certifikaci (dle Kodexu PS, část II.): 


a) v případě změny rozsahu certifikovaných služeb dojde k úpravě smlouvy SVR s PDS 


b) v případě ověření správnosti rozsahu certifikovaných služeb probíhá popsaný proces 


PDS následně registruje do Modulu Administrace pouze dané zařízení pomocí identifikátoru EAN. V případě první 


registrace organizace (Provozovatel AB nebo samostatně stojící poskytovatel SVR) registruje PDS rovněž organizaci. 


Má-li daný Provozovatel AB zařízení umístěná ve více distribučních soustavách, může si zvolit libovolného PDS pro 


registraci organizace. 


7.3  Správa organizace 


7.3.1  Založení organizace 


Nová organizace bude do platformy zavedena na základě požadavku, který bude zpracován Primárním týmem podpory 


a následně předán na Servisní tým, který je zodpovědný za provoz a úpravy platformy. Tento požadavek bude zpra-


cován v maximální lhůtě 10 pracovních dnů včetně interakce se Servisním týmem. Po úspěšném vykonání požadavku 


bude původní žadatel informován Primárním týmem podpory 


Požadavek vůči Servisnímu týmu na registraci organizace musí obsahovat následující parametry:  


Atribut Popis Povinnost atributu 


Typ požadavku Založení nové organizace Ano 


Název organizace Celý název organizace Ano 


Zkráceny název Zkrácený název organizace Ano 


Typ organizace Výběr z možností: 


• Provozovatel přenosové soustavy (PPS) 


• Poskytovatel distribuční soustavy (PDS) 


• Poskytovatel služeb výkonové rovnováhy 


Ano 


EIC 16místný kód, který musí být pro každou organizaci uni-
kátní. EIC kód nelze po zadání změnit 


Ano 


Certifikované bloky Seznam kódů všech certifikovaných bloků, ke kterým je 
možné přiřadit zařízení dané organizace typu SVR 


Ano, v případě organizace 
typu SVR 


Ulice Kontaktní adresa: ulice Ne 


Město Kontaktní adresa: město Ne 


PSČ Kontaktní adresa: PSČ Ne 


Stát Kontaktní adresa: stát Ne 


Email kontaktní 
osoby 


Kontaktní osoba: email Ne 


Telefon kontaktní 
osoby 


Kontaktní osoba: telefonní číslo Ne 
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7.3.2  Aktualizace dat 


V případě aktualizace je nutno zaslat formulář s následujícími informacemi: 


Atribut Popis Povinnost atributu 


Typ požadavku Aktualizace existující organizace Ano 


Název organizace Celý název organizace Ne 


Zkráceny název Zkrácený název organizace Ne 


EIC 16místný kód, který musí být pro každou or-
ganizaci unikátní. EIC kód nelze po zadání 
změnit 


Ano 


Certifikované bloky Seznam kódů všech certifikovaných bloků, ke 
kterým je možné přiřadit zařízení dané orga-
nizace typu SVR 


Ano, v případě organizace 
typu SVR 


Ulice Kontaktní adresa: ulice Ne 


Město Kontaktní adresa: město Ne 


PSČ Kontaktní adresa: PSČ Ne 


Stát Kontaktní adresa: stát Ne 


Email kontaktní osoby Kontaktní osoba: email Ne 


Telefon kontaktní osoby Kontaktní osoba: telefonní číslo Ne 


 


7.3.3  Odstranění organizace 


Požadavek pro odstranění organizace musí obsahovat následující informace: 


Atribut Popis Povinnost atributu 


Název Celý název organizace Ano 


EIC 16místný kód, který musí být pro každou organizaci uni-
kátní. EIC kód nelze po zadání změnit 


Ano 


Důvod odstranění Odůvodnění podání žádosti o odstranění organizace 
z platformy ACN 


Ano 


 


*Pozn.: Není-li specifikován důvod k odstranění organizace z ACN nebo je odůvodnění nedostatečné, je žádost vrá-


cena zpět původnímu zadavateli k doplnění. 


Odstraněním organizace dojde k odstranění/deaktivaci všech uživatelů a zařízení jenž spadají do správy dané organi-


zace.  
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7.4  Správa zařízení 


Registrované organizace mohou žádat o zavedení nového nebo aktualizaci dat stávajícího zařízení v platformě pro-


střednictvím určeného požadavku. Primární tým podpory ověří úplnost a validitu údajů, pokud zjistí nedostatky, tak 


vrátí požadavek původnímu zadavateli k doplnění.  Validovaný požadavek bude realizován v maximální lhůtě 10 pra-


covních dnů včetně interakce se Servisním týmem.  Po úspěšném vykonání požadavku bude původní žadatel informo-


ván Primárním týmem podpory.  


Možné důvody zamítnutí požadavku ze strany Primárního týmu podpory: 


a) Chybějící povinné atributy / Nekompletní podklady  


b) Zařízení má nižší rezervovaný výkon/příkon než 100 kW 


c) Zařízení nemá instalován nástroj umožňující dispečerské řízení výrobny elektřiny 


d) Zařízení spadá pod poskytovatele SVR, který nemá uzavřenou smlouvu o poskytování SVR s PDS 


 


7.4.1  Založení zařízení 


Požadavek vůči Servisnímu týmu na založení zařízení musí obsahovat následující parametry:  


Atribut Popis Povinnost atributu 


Typ požadavku Založení nového zařízení Ano 


Název zařízení Zobrazovaný název v platformě ACN Ano 


Interní označení 
zařízení 


Označení zařízení - např. SJZ Ano, pokud je k dispozici 
– nemusí být unikátní 


EAN spotřeba 18místné identifikační číslo Ano, pokud je k dispozici* 


EAN výroba 18místné identifikační číslo Ano, pokud je k dispozici* 


Rezerv. příkon Hodnota elektrického příkonu sjednaná s PDS na 
předávacím místě 


Ano, pokud je k dispozici 


Rezerv. výkon Hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny na 
předávacím místě 


Ano, pokud je k dispozici 


Organizace PDS EIC distributora do jehož soustavy dané zařízení 
spadá 


Ano 


Organizace SVR EIC poskytovatele SVR do jehož soustavy dané za-
řízení spadá 


Ano 


*Alespoň jeden z těchto identifikátorů musí být vyplněn 
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7.4.2  Aktualizace dat 


Požadavek na aktualizaci musí obsahovat všechny následující povinné údaje nebo bude servisním týmem zamítnut a 


navrácen k doplnění. 


Atribut Popis Povinnost atributu 


Typ požadavku Aktualizace stávajícího zařízení Ano 


Název zařízení Zobrazovaný název v platformě ACN Ano 


Interní označení 
zařízení 


Označení zařízení - např. SJZ Ne 


EAN spotřeba 18místné identifikační číslo Ano, pokud je k dispozici* 


EAN výroba 18místné identifikační číslo Ano, pokud je k dispozici* 


Rezerv. příkonu Hodnota elektrického příkonu sjednaná s PDS Ne 


Rezerv. výkonu Hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny Ne 


Organizace PDS EIC distributora do jehož soustavy dané zařízení 
spadá 


Ano 


Organizace SVR EIC poskytovatele SVR do jehož soustavy dané za-
řízení spadá 


Ano 


*Alespoň jeden z těchto identifikátorů musí být vyplněn 


 


7.4.3  Smazání zařízení 


Zařízení bude z platformy odstraněno na základně podané žádosti, kterou se bude zabývat schvalovací autorita a ná-


sledně servisní tým zodpovědný za provoz ACN. 


Důvody pro odstranění zařízení ze semaforu mohou být: 


- Ukončení platnosti certifikace na SVR 


- Ukončení platnosti smlouvy o SVR s příslušným PDS 


- Zneplatnění údajů ve smlouvě o SVR s příslušným PDS  


- Změna majitele POM 


Uživatel může zažádat o: 


a) odstranění jednotlivých zařízení 


Atribut Popis Povinnost atributu 


Název Název zařízení  Ano 


EAN spotřeba 18místné identifikační číslo Ano, pokud je k dis-
pozici* 


EAN výroba 18místné identifikační číslo Ano, pokud je k dis-
pozici* 


POM 18místné identifikační číslo Ano, pokud je k dis-
pozici* 


Varianta odstranění Pouze dané zařízení Ano 


Důvod odstranění Odůvodnění podání žádosti o odstranění zařízení 
z platformy ACN 


Ano 


*Alespoň jeden z těchto identifikátorů musí být vyplněn 


 


b) odstranění všech zařízení dané organizace 


Atribut Popis Povinnost atributu 
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Název organizace Celý název organizace Ano 


EIC organizace EIC organizace, jejíž zařízení mají být odstraněna Ano 


Varianta odstra-
nění 


Všechna zařízení Ano 


Důvod odstranění Odůvodnění podání žádosti o odstranění zařízení 
z platformy ACN 


Ano 


 


*Pozn.: Odstraněním zařízení dojde k jeho zneviditelnění na obrazovce Síťového semaforu. Při dotazu přes API na 


takové zařízení nebudou vrácena žádná data. Stejně tak nebude možné zasílat nové zprávy nedostupnosti vázané na 


odstraněné zařízení (vyhodnoceno jako chyba). Historická obchodní data k danému zařízení zůstanou na platformě 


zachována dle pravidel pro archivaci zaznamenaných dat o nedostupnostech DS. 


7.5  Správa uživatele 


7.5.1  Založení\aktualizace uživatele 


Registrovaným uživatelům jsou zpřístupněny informace o stavu síťového semaforu pro jejich jednotlivá zařízení. 


1) Prvním krokem procesu je registrace uživatele do platformy Plus4U. Tu provede sám uživatel. Odkaz pro registraci 


https://bit.ly/3q6xXiO 


a) Uživateli je na email zadaný při registraci zaslán ověřovací odkaz, na který je potřeba kliknout pro dokončení 


registrace. Platnost tohoto odkazu je 30 minut, po vypršení je potřeba proces registrace opakovat. 


b) Přihlášením do systému a přechodem na „Můj účet“ uživatel zjistí své +4U ID, které je potřebné pro další 


kroky procesu zavedení uživatele do platformy ACN (servisním týmem) 


2) Registrovaný uživatel vyplní žádost s následujícími parametry: 


a) Založení nového uživatele 


Atribut Popis Povinnost atributu 


Typ požadavku Založení nového uživatele Ano 


Jméno Jméno uživatele Ano 


Příjmení Příjmení uživatele Ano 


+4U ID Přiřazené uživatelské ID generované platformou 
Plus4U 


Ano 


 
Název organizace, ke které má být uživatel přiřazen Ano 


EIC organizace EIC organizace, ke které má být uživatel přiřazen Ano 


 
b) Aktualizace údajů již registrovaného uživatele 


Atribut Popis Povinnost atributu 


Typ požadavku Aktualizace uživatele Ano 


Jméno Jméno uživatele Ne 


Příjmení Příjmení uživatele Ne 


+4U ID Přiřazené uživatelské ID generované platformou 
Plus4U 


Ano 


Název organizace Název organizace, ke které má být uživatel přiřazen Ano 


EIC organizace EIC organizace, ke které má být uživatel přiřazen Ano 


Primární tým podpory ověří úplnost a validitu údajů, pokud zjistí nedostatky, tak vrátí požadavek původnímu 


zadavateli k doplnění 


Primární tým podpory ověří správnost zadané organizace, ke které se chce uživatel přiřadit. Pokud organizace 


v systému není zavedena, požadavek je zrušen a původní zadavatel je o jeho zrušení informován 



https://bit.ly/3q6xXiO
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7.5.2  Odstranění uživatele 


Atribut Popis Povinnost atributu 


Jméno Jméno uživatele Ano 


Příjmení Příjmení uživatele Ano 


+4U ID Uživatelské ID přiřazené při regis-
traci do Plus4U platformy 


Ano 


Důvod odstranění Odůvodnění podání žádosti o od-
stranění uživatele z platformy ACN 


Ano 
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8.  Podpůrný modul (Systémové nástroje) 


Součástí Systémových nástrojů je autentizace uživatelů (přihlášení do/odhlášení z platformy) a změna hesla. 


Systémové nástroje dále řeší přístup jednotlivých uživatelů k datům v systému. 


 


8.1  Nastavení přístupového kódu  


Každý uživatel je při registraci povinen nastavit si dva přístupové kódy, kterými se přihlašuje při každém vstupu do 


platformy. Z bezpečnostního hlediska musí být při jejich nastavování dodržena následující pravidla: 


1) Přístupový kód 1 musí obsahovat nejméně 3 znaky, maximálně 250 znaků. Přístupový kód 1 by se neměl sho-


dovat s registračním emailem 


2) Přístupový kód 2 musí obsahovat nejméně 8 znaků, maximálně 250 znaků. Přístupový kód 2 by měl obsahovat 


alespoň 1 velké písmeno a 1 číslici a zároveň by neměl kombinovat jméno a příjmení v základním tvaru. Přístupový 


kód 2 by neměl obsahovat číselné posloupnosti (např. 123). 


3) Je možné používat libovolné kombinace čísel a písmen včetně diakritiky 


 


8.1.1  Změna přístupového kódu v platformě +4U 


1) Přihlášený uživatel klikne na navigátor (zelené kolečko +4U) a v zobrazeném formuláři klikne na touch-ikonu Můj 


účet > Nastavení +4U 


2) Uživatel zvolí, jaký přístupový kód požaduje změnit. Následně se otevře nové okno s formulářem pro změnu pří-


stupového kódu 


 


3) Uživatel vyplní nejprve své původní přístupové kódy, aby mohla být ověřena jeho identita. Poté nastaví nový pří-


stupový kód dle bezpečnostních pravidel. 


4) Po splnění bezpečnostních pravidel pro tvorbu hesla je přístupový kód změněn. Uživatel je přesměrován na roz-


cestník, ze kterého se může vrátit na svůj účet kliknutím na volbu „Můj účet“ nebo zvolit možnost „Odhlásit 
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z ostatních zařízení“. Tuto možnost by měl uživatel zvolit vždy, pokud má podezření, že jeho přístupové kódy byly 


zneužity. 


 


8.2  Přihlášení do systému 


1) Registrovaný uživatel přejde na webovou adresu Síťového semaforu. Je zobrazena vstupní stránka s informační 


textem a polem pro přihlášení. 


2) Uživatel klikne na tlačítko „Přihlásit se“ a zobrazí se nové modální okno pro zadání přístupového kódu 1 a přístu-


pového kódu 2: 


 1 


 


3) Uživatel vyplnění přístupové kódy do formuláře a stiskne tlačítko „Přihlásit se“. Následně bude spuštěno ověření 


uživatele. 


4) Uživatel se přihlásí 


5) Uživateli bude zobrazeno výchozí okno se stavem Síťového semaforu 


 


8.2.1  Zapomenuté přihlašovací údaje 


1) Přístupové kódy, lze je změnit kliknutím tlačítka „Nemůžete se přihlásit?“ v přihlašovacím okně 


2) Uživateli se zobrazí nové okno pro zadání emailu. Zadaný email musí být shodný s tím, který uživatel zadal při 


registraci. 


 
1 Finální podoba přihlašovací obrazovky a možnost využití přihlášení prostřednictvím třetích stran záleží na tom kde a 


jakým způsobem bude ACN hostován. 
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3) Na správně zadaný email je odeslán odkaz pro obnovení přístupových kódů, který je platný 30 minut. 


4) Po ověření odkazu je uživatel přesměrován na stránky +4U a je mu zobrazen formulář pro obnovu přístupových 


kódů 


 


5) Uživatel zvolí, jaké přístupové kódy chce změnit a následně vyplní formulář dle bezpečnostních pokynů pro tvorbu 


kódů 


6) Po splnění bezpečnostních pravidel a úspěšné změně přístupových kódů je zobrazeno potvrzení o obnově přístu-


pových kódů a je zobrazen formulář pro přihlášení 


7) Uživatel se přihlásí a je zobrazeno výchozí okno se stavem Síťového semaforu 
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8.3  Odhlášení ze systému 


1) Přihlášení uživatel chce opustit prostředí Síťového semaforu 


2) Uživatel rozklikne navigační menu a klikne na možnost „Odhlásit“ 


 


 


3) Uživatel je odhlášen z platformy 


4) Systém uživatele přesměruje na výchozí stránku 


 


 


8.4  Manuální nahrání dat 


Primární komunikace mezi platformou a registrovanými uživateli probíhá prostřednictvím komunikačního kanálu ECP. 


Platforma však umožňuje také manuální nahrávání zpráv (např. při nefunkčním ECP apod.). Pro manuální nahrání 


zprávy uživatel přejde do záložky Monitoring zpráv v menu. 


 


 


Obrázek 15 - Monitoring zpráv 


 


Kliknutím na tlačítko Nahrát zprávu je uživateli umožněno nahrát zprávu:  


a) Nastavující stav síťového semaforu (zpráva o nedostupnosti daného zařízení) 


b) Požadavek na stav síťového semaforu / Snap-shotu 
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c) Vysoutěžené nebo aktivované SVR 


 


Obrázek 16 - Manuální nahrání dat 


 


Po kliknutí na tlačítko Nahrát zprávu je zobrazeno nové modální okno pro nahrání daného souboru. 


1) Upload file – Uživatel nahraje soubor: 


a) Přetažením požadovaného souboru 


b) Vybráním souboru ze složky 


2) Datový tok – Uživatel specifikuje datový tok pro nahrání: 


a) Zpráva o nedostupnosti zařízení – uživatel zadá umm_in 


b) Stav síťového semaforu – uživatel zadá statusRequest_in 


c) Požadavek pro získání snapshotových dat – uživatel statusRequest_in 


d) Zpráva SVR – uživatel zadá reserveBid_in 


3) ID dokumentu – Uživatel identifikuje nahrávaný dokument. Pole musí obsahovat shodné mRID jako nahrávaná 


zpráva. 


 


 


Obrázek 17 - modální okno pro nahrání zprávy 


 


O úspěšném nahrání zprávy je uživatel informován prostřednictvím Acknowledgement (ACK). V případě zamítnutí 


zprávy je uživatel opět informován prostřednictvím stavu zprávy a ACK, ve kterém je specifikován důvod neúspěšného 


přijetí zprávy. 
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Tento dokument popisuje postup k připojení nového subjektu do Síťového Semaforu pro získání přístupu pro

fyzické uživatele a pro možnost datové komunikace přes rozhraní ECP4. 

Dokument obsahuje informace o připojení jak na TEST tak na PROD prostředí.

Verze

		Verze

		Datum

		Popis



		1.0.2 SfA

		13.12.2021

		Doplněno o V-Code pro produkční ECP Broker



		1.0.1 SfA

		9.12.2021

		Verze pro PROD a TEST prostředí



		1.1 

		5.5.2022

		Revize dokumentu, začlenění formuláře Master Data 



		1.2

		2.6.2022

		Upřesnění X-kód, V-kód. Změna ověření kontrolní zprávy (3.2.3.2)



		1.3

		11.8.2022

		Změna URL adresy pro test



		1.4

		21.9.2022

		ECP – kompatibilita, vlastnictví



		1.5

		24.10.2022

		Oprava URL adresy testovacího prostředí







Slovník pojmů

		Síťový Semafor

		Platforma pro výměnu dat dostupnosti zařízení a služeb výkonové rovnováhy mezi distributory, poskytovateli služeb výkonové rovnováhy a správcem přenosové soustavy.



		ECP4 síť

		ECP4 síť pro komunikaci v rámci platformy Síťový Semafor



		ECP

		ENTSO-E Communication Platform



		ECP4 EP

		ECP4 Endpoint v rámci ECP4 sítě platformy Síťový Semafor



		CD

		Centrální prvek sítě Component Directory



		BR

		Centrální prvek ECP sítě Broker



		EP

		Endpoint komponenta ECP sítě





[bookmark: _Toc76490925]Reference

Dokumenty týkající se ECP je možné získat skrze veřejný web ENTSO-E. 

		[1]

		ECP Installation Guide 4.8.0

		https://www.entsoe.eu/data/ecp/



		[2]

		ECP Administration Guide 4.8.0

		https://www.entsoe.eu/data/ecp/



		[3]

		ECP Upgrade Guide 4.8.0

		https://www.entsoe.eu/data/ecp/



		[4]

		OneNet_FormulářMasterData 1.1

		Distributor



		[5]

		Příručka Uživatele

		Distributor







[bookmark: _Toc76490927]Přístup k Aplikaci 

Aplikaci Síťový Semafor lze použít fyzickým uživatelem prostřednictvím obrazovek aplikace nebo přes rozhraní ECP4 Endpointu k Datové Komunikaci.
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Předpoklady zavedení Organizace do Aplikace:

· Registrace Uživatele v +4U pro získání Identity

· Zaslání požadavku na zavedení (případně úpravy) Organizace dle kapitoly 3.2.1.1 

· Zprovoznění Datové Komunikace přes ECP dle kapitoly 3 Přístup k ECP síti. 



Adresa GUI Aplikace pro jednotlivá prostředí:

		TEST

		https://uuapp-dev.plus4u.net/usy-onenet-maing01/902c99d554284b8fbd7028c621a02cc8/semaphore



		PROD

		https://uuapp.plus4u.net/usy-onenet-maing01/2f91a1cbeb7146d1b6d75d03d0e64c95/semaphore 







Identifikátory jednotlivých ECP prvků:

		Prvek



		Prostředí a Identifikátor



		

		TEST

		PROD



		ECP4 Component Directory

		27V-ECP-COMPDIRX



		ECP4 Endpoint

		27VECPENDP-TESTB

		27VECPENDP-PRODN



		ECP4 Broker

		27V-ECP-BROKER-L

		27VECP-BROKPRODD





[bookmark: _Ref89955612]Přístup k ECP síti

Předpoklady

[bookmark: _Toc76490928]Software

Pro připojení do ECP4 sítě platformy Síťový Semafor je nejdříve potřebné mít nainstalovaný a připravený ECP4 Endpoint. Tohoto předpokladu je možné dosáhnout instalací dané aplikace.

Aplikaci ECP4 Endpoint je možné stáhnout z následující webové stránky:

· ECP 4.8.0 Endpoint: https://www.entsoe.eu/data/ecp/ 

[bookmark: _Toc76490929]Dokumentace

Pro informace týkající se systémových požadavků a jak nainstalovat aplikaci ECP4 Endpoint využijte následující dokumenty:

· ECP Installation Guide v4.8.0 [1]

· ECP Administration Guide v4.8.0 [2]

· ECP Upgrade Guide v4.8.0 [3]

Pro založení a správu organizací, zařízení a užitavelů využijte Formulář Master Data [4].

Pozn. ECP je třetí strany, společnosti ENTSO-E. Uvedená verze ECP endpointu je verzí doporučenou, u které byla otestována funkčnost a kompatibilita s portálem OneNet. Instalace jiné (vyšší) verze je možná, společnost Unicorn nicméně není z výše uvedeného důvodu schopna garantovat funkčnost a plnou kompatibilitu. 








[bookmark: _Toc76490930]Proces Zavedení do ECP sítě

Proces Připojení do ECP sítě má 3 fáze: Příprava, Instalace a Test, které jsou popsány níže.
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Požadavek A: zavedení Organizace

Nejprve zažádejte o Zavedení vaší organizace do Aplikace Síťový Semafor prostřednictvím Formuláře Master Data [4], který obdržíte od svého distributora. Jedná se o listy:

· Organizace – list Založení organizace

· Zařízení – list Založení nového zařízení

· Zařazení uživatelů do Organizace – list Založení uživatele





Nastavení Prostupů na ECP

Na obrázku níže jsou dva modely připojení Vaší organizace do ECP sítě Síťového Semaforu. Preferované je pro každé prostředí mít vlastní ECP Endpoint. Je ale možné mít jeden ECP Endpoint a komunikovat s ním jak na TEST(UAT), tak na PROD. Na obrázku níže je vidět jaké jsou centrální komponenty ECP Sítě a jaké prostupy bude potřeba pro komunikaci v rámci ECP sítě povolit. 
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Tabulka níže popisuje síťovou komunikaci do ECP4 sítě, příchozí komunikace z ECP4 sítě není v tabulce obsažena, jelikož žádná příchozí komunikace na stranu klienta ze sítě není očekávána.

		Lokální

		Směr

		Vzdálený

		Protokol

		Port



		ECP Endpoint

		Odchozí

		ECP4 Component Directory

		HTTPS

		8443



		ECP Endpoint

		Odchozí

		ECP4 Broker

		AMQPS

		5671







Doménové Jméno a IP Adresa Prostředí

		Prostředí

		Reference

		Hodnota



		TEST

		domenove-jmeno

		onenettest.westeurope.cloudapp.azure.com



		

		IP-adresa

		52.174.135.120



		PROD

		domenove-jmeno

		onenetprod.westeurope.cloudapp.azure.com



		

		IP-adresa

		52.148.195.129







Broker

		Lokální

		V-kód (V-Code)

		Protokol

		Port

		URL



		Broker TEST

		27V-ECP-BROKER-L

		AMQPS

		5671

		amqps://domenove-jmeno-TEST:5671



		Broker PROD

		27VECP-BROKPRODD

		AMQPS

		5671

		amqps://domenove-jmeno-PROD:5671





Příklad URL pro PROD: amqps://onenetprod.westeurope.cloudapp.azure.com:5671






Component Directory

Parametry obsažené níže, jsou využívány v registračním procesu. URL je platná jak pro TEST, tak pro PROD prostředí, jelikož ECP4 Component Directory je sdílená pro produkční i testovací prostředí.

		Parametr

		Hodnota



		ECP4 Component Directory URL

		https://onenetprod.westeurope.cloudapp.azure.com:8443/ECP_MODULE



		ECP4 Component Directory Code

		27V-ECP-COMPDIRX







Požadavek: Získání V-Code od ČEPS

Zažádejte o ECP4 Endpoint EIC Code (V-code), dále jen V-kód s funkcí „endpoint“ u ČEPS https://www.ceps.cz/en/how-to-obtain-an-eic. 

Požadavek B: Registarce Organizace do ECP sítě

Zažádejte přes svého Distributora o Regstraci organizace do ECP sítě. Obdržíte Formulář Master Data [4]. Bude vám poskytnut soubor certifikátu Keystore.jks a heslo. Dále vám bude založen M2M uživatel který se interně použvívá ke komunikaci mezi ECP a Aplikací Síťový Semafor pro Vaši Organizaci.

Pro Registraci do ECP sítě pošlete vyplněný Formulář Master Data – list Registrace organizace do ECP s následujícími informacemi:

· EIC V-kód (V-Code) který jste obrželi od ČEPS

· EIC organizace X-kód (X-Code)

· Odchozí veřejná IP adresa Vašeho ECP4 Endpointu (za účelem povolení přístupu do sítě Síťového Semaforu)

· Očekávaný termín Vašeho zapojení do ECP4 sítě

[bookmark: _Toc76490932]Instalace

Instalace ECP Endpoint

Následujte instrukce pro instalaci aplikace ECP4 Endpoint obsažené v ECP4 Installation Guide [1].

· Nastavte Váš ECP4 Endpoint

· Zapněte aplikaci ECP4 Endpoint

· Zaregistrujte ECP4 Endpoint 

· Pro registraci použijte následující údaje: 

· registrační keystore

· ECP4 Component Directory URL

· Component Directory V-kód (V-Code)

· EIC kód Vašeho ECP4 Endpointu jako „Component code“ 

· EIC V-kód (V-Code) je poté využit v následujícím parametru: ECP Endpoint registrační proces  ECP unique ID code



[bookmark: _Toc76490933]Požadavek C: Schválení Registrace Endpoint

Zažádejte o potvrzení registrace ECP Endpoint přes svého Distributora. 



Nastavení Message Paths ECP

V Grafickém rozhraní aplikace ECP4 Endpoint je nutné nastavit takzvané „message paths“. Pro informace, jak nakonfigurovat ECP message paths, prosím postupujte podle ECP Administrator Guide [2], kapitola s názvem „How to configure message paths“

		Odesilatel

		Message type

		Cesta (broker)

		Popis



		27VECPENDP-TESTB

		*

		27V-ECP-BROKER-L

		Zprávy od test ECP4 Endpointu půjdou skrze test ECP4 Broker 



		27VECPENDP-PRODN

		*

		27VECP-BROKPRODD

		Zprávy od produkčního ECP4 Endpointu půjdou skrze produkční ECP4 Broker









Test

Connectivity check

Ve Vašem ECP Endpoint, v záložce Settings, v části Component Directory, stiskněte tlačítko Check Connectivity. 





Očekávaný výstup: CONNECTED



Zaslání a kontrola zkušební zprávy

Testovací zpráva: OneNet_test_message.xml




 

Odešlete testovací zprávu přes Vaši business aplikaci a ve vašem ECP zkontrolujte, že zpráva dorazila.

Očekávaný výstup: 

Stav: Recived
ID dokumentu: testsoubor_unicorn
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[bookmark: _Toc80959380]Manažerské shrnutí

Tento dokument poskytuje detaily pro datové výměny a technické připojení s platformou AccessNet.

Dokument je primárním zdrojem informace pro připojení partnerů AccessNet, tedy pro Provozovatele distribučních soustav, Provozovatel přenosové soustavy a poskytovatele / agregátory. Cílem je poskytnout detailní popis datových formátů a komunikačních kanálů pro technickou integraci a výměnu dat mezi systémy.  

AccessNet vystavuje pro partnery integrační vrstvu s předdefinovanými datovými toky (API), prostřednictvím které je možné zaslat data do systému nebo data ze systému přečíst. Systémy partnerů se připojí přes API na tuto integrační vrstvu a data jsou reprezentována v podobě XML souborů. Struktura XML souborů je v souladu s industriálními standardy ENTSO-E (CIM).

Dokument je určen primárně pro technické specialisty implementující datové rozhraní.

Související dokumenty

Logické schéma datových výměna a datových toků je součástí souvisejícího dokumentu:

· OneNet_USY_DSG05_KonceptReseni

Proces zpracování zpráv, jejich obchodních a technických validací a logika zpracování v AccessNet je definována v souvisejících dokumentu:

· OneNet_USY_DSG06_PripadyUziti

Struktura dokumentu

Integrační příručka si klade za cíl vydefinovat tyto části:

· Kapitola 4: Přehled dostupných vstupních a výstupních datových toků

· Kapitola 5: Definice datových zpráv (XML)

· Kapitola 6: Definice komunikačních kanálů

· Kapitola 7: Komunikační kanál Energy Communication Platform

· Kapitola 8: Komunikační kanál Web Services (IEC-62325-504) – částečně v angličtině
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Tato kapitola definuje logickou strukturu a atributy vstupních a výstupních datových toků AccessNet. Výchozím dokumentem pro práci s datovými toky je FormatyDat.xlsx, ve kterém se nacházejí detaily jednotlivých atributů zprávy.

[bookmark: _Toc80959385]Obecná struktura datového toku

Všechny datové toky vycházejí ze standardu CIM publikovaného organizací ENTSO-E. Komunikace bude probíhat prostřednictvím XML zpráv generovaných na základě XSD šablon, které jsou přílohou tohoto dokumentu.

Pro každý datový tok uvedený níže jsou všechny atributy obsažené ve zprávě a jejich význam specifikovány v příloze FormátyDat.xls

[bookmark: _Toc64843811][bookmark: _Toc64843812][bookmark: _Toc64843813][bookmark: _Toc64843814][bookmark: _Toc64843815][bookmark: _Toc64843816][bookmark: _Toc64843817][bookmark: _Toc64843818][bookmark: _Toc64843819][bookmark: _Toc64843820][bookmark: _Toc64843821][bookmark: _Toc64843822][bookmark: _Toc64843823][bookmark: _Toc64843824][bookmark: _Toc64843825][bookmark: _Toc64843826][bookmark: _Toc80959386]Vstupní datové toky

[bookmark: _Toc80959387][bookmark: _Toc59088410]UC -14 DF-IN PDS zašle stav síťového semaforu do AccessNet (API) - SfA

Platforma AccessNet umožňuje PDS zasílat jednotlivě informaci o nedostupnosti DS pro dané EANy. Z pohledu PDS existují následující scénáře pro komunikaci s platformou:

1. Založení nové nedostupnosti

2. Aktualizace plánovaného/reálného intervalu nedostupnosti DS pro dané EANy

3. Zrušení nedostupnosti DS pro dané EANy

4. Ukončení nedostupnosti DS pro dané EANy 

5. Storno/zrušení nedostupnosti poruchy/plánované odstávky jako celku 

Princip založení, aktualizaci a ukončení nedostupnosti DS

a) Porucha 

PDS reportuje do platformy poruchu následovně: 

1. Nejprve zašle zprávu definující reálný začátek poruchy pro všechny dotčené EANy. Jako konec časového intervalu bude uvedena předefinovaná konstanta indikující, že čas ukončení poruchy není znám. 

2. S každou změnou dostupnosti DS pro EANy dotčené danou událostí PDS aktualizuje stav poruchy zasláním aktualizované verze původní zprávy. Atribut createdDateTime bude určovat, která zpráva bude nově zpracována platformou AccessNet.

3. Po odstranění poruchy PDS zašle zprávu, ve které aktualizuje trvání poruchy dle skutečnosti (tj. zašle reálný začátek a konec pro všechny dotčené EANy). Při ukončení (poslední aktualizaci) události by zpráva neměla obsahovat žádnou konstantu indikující neznámý konec odstranění nedostupnosti DS. Po uplynutí časového intervalu definujícího nedostupnost DS bude síťový semafor pro dotčené EANy nastaven na zelenou barvu (tj. DS je pro dané EANy dostupná).



b) Plánovaná odstávka 

a. plánované trvání odstávky 

PDS ve zprávě specifikuje, že reportuje plánované časy nedostupnosti DS. PDS tedy reportuje plánovanou odstávku do platformy zprávou obsahující předpokládaný čas začátku a konce odstávky pro dotčené EANy. Plánovanou odstávku platforma umožňuje kdykoliv aktualizovat.



b. reálné zahájení a ukončení plánované odstávky

V okamžiku zahájení plánované odstávky by měl PDS zaslat:

1. Zprávu se stejným identifikátorem jako pro původně reportované plánované trvání plánované odstávky (platforma nevaliduje existenci původního dokumentu). V této aktualizaci PDS definující reálný začátek odstávky pro všechny dotčené EANy. Jako konec časového intervalu bude uvedena předefinovaná konstanta indikující, že čas ukončení nedostupnosti není znám. To, že se jedná o probíhající událost je indikováno v hlavičce dokumentu, kde je specifikován reálný čas zahájení události a neznámý čas ukončení události (konstantou 9999-12-31 00:00)

2. S každou změnou dostupnosti DS pro EANy dotčené danou událostí PDS aktualizuje stav semaforu zasláním aktualizované verze původní zprávy. Atribut createdDateTime bude určovat, která zpráva bude nově zpracována platformou AccessNet.

3. Po úplném ukončení plánované nedostupnosti PDS zašle zprávu, ve které aktualizuje trvání plánované nedostupnosti dle skutečnosti - tj. zašle reálný začátek a konec pro všechny dotčené EANy (pokud PDS nemá k dispozici data za jednotlivé EANy, zašle jednotný začátek a konec pro všechny dotčené EANy). Při ukončení (poslední aktualizaci) události by zpráva neměla obsahovat žádnou konstantu indikující neznámý konec odstranění nedostupnosti DS a na úrovni dokumentu by měl být uveden reálný začátek a reálný konec události. Po uplynutí časového intervalu definujícího nedostupnost DS bude síťový semafor pro dotčené EANy nastaven na zelenou barvu (tj. DS je pro dané EANy dostupná).



c. Předčasné ukončení plánované odstávky

V případě, že PDS v jedné zprávě reportovala informace o několika plánovaných intervalech nedostupnostech na daném zařízení, přičemž k reálnému ukončení nedostupnosti došlo dříve než bylo předpokládáno, nadbytečné intervaly nedostupnosti mohou být z platformy odstraněny následovně:

1. PDS zašle plánované intervaly nedostupnosti (process.type A14)

2. PDS zašle reálný začátek plánované nedostupnosti (process.type A26)

3. PDS zašle reálný konec plánované nedostupnosti (process.type A26) jako celku. Dokument neobsahuje žádnou konstantní hodnotu indikující neznámé ukončení nedostupnosti. 

4. Intervaly nedostupnosti budou na obrazovce síťového semaforu zobrazeny dle skutečnosti a dříve plánované odstávky budou staženy

V případě, že zaslaná zpráva bude obsahovat v hlavičce dokumentu konstantu indikující neznámé ukončení odstávky, ale na úrovni časové řady bude zaznamenaný reálný konec nedostupnosti, tak dojde pouze k částečnému ukončení plánované odstávky. Intervaly nedostupnosti budou na obrazovce síťového semaforu vyznačeny dle plánu a bude zeleně (s ikonou detailních informací) vysvícen pouze aktuální hodinový interval, ve kterém došlo k částečnému ukončení odstávky.



Pozn.: Pokud dokument obsahuje více intervalů nedostupnosti, PDS musí v každé aktualizované verzi ponechat informace i o intervalech nedostupnosti, které se nijak nezměnily (intervaly nedostupnosti, které v nové verze nebudou, budou z platformy odstraněny s výjimkou plánovaných časů nedostupnosti)



Zrušení nedostupnosti DS pro daný EAN

1. PDS zašle novou aktualizovanou zprávu

2. Pokud chce PDS odstranit z intervalu nedostupnosti pouze některé EANy, reportuje zprávu o nedostupnosti pro EANy, na kterých porucha stále trvá

Takto vyřazenému EANu bude nastaven výchozí stav síťového semaforu a nebude pro něj v platformě nijak zaznamenána nedostupnost dle původně reportovaného intervalu nedostupnosti.



Storno/Zrušení celé nedostupnosti

1. PDS nastaví požadovaný stav dokumentu prostřednictvím atributu docStatus 

2. Po přijetí storna platformou budou odstraněny všechny časové řady (intervaly nedostupnosti), které jsou uloženy v platformě z poslední platné verze daného dokumentu

Klíčové atributy pro storno dokumentu nastavujícího nedostupnost DS:

		Úroveň atributu ve zprávě

		Název atribut

		Popis



		Dokument

		mRID

		Plní PDS hodnotou mRID již zaslané zprávy, která má být stornována



		Dokument

		createdDateTime

		Datum a čas vytvoření dokumentu – slouží k verzování. Tj. pro stornování původního dokumentu musí obsahovat novější datum a čas než původně zaslaný dokument



		Dokument

		docStatus

		Identifikuje stav dokumentu. Možné hodnoty:

"A09" zrušení plánované odstávky

"A13" stažení poruchy







Klíčové atributy zprávy nastavující nedostupnost DS

		Úroveň atributu ve zprávě

		Název atribut

		Popis



		Dokument

		mRID

		Plní PDS libovolnou kombinací znaků (mRID nutno evidovat na straně PDS, pro případné zrušení, či aktualizace nedostupnosti). Identifikuje 1 konkrétní událost na straně PDS.

Nutnost zajištění unikátnosti identifikátoru v rámci jednoho PDS.



		Dokument

		revisionNumber

		vždy hodnota „1“





		Dokument

		process.processType

		Specifikace, zda intervaly nedostupnosti uvedené v dokumentu jsou plánované nebo reálné:

· „A14“ = plánovaný čas intervalů nedostupnosti

· „A26“ = reálný čas intervalů nedostupnosti



		Dokument

		createdDateTime

		Datum a čas vytvoření dokumentu. V kombinaci s mRID dokumentu slouží k verzování.



		Dokument

		<unavailability_Time_ Period.timeInterval>



<start>



<end>

		V atributu <start>:

· Počáteční datum a čas první nedostupnosti reportované v dokumentu 


V atributu <end>:

· Datum a čas ukončení poslední nedostupnosti reportované v dokumentu



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		mRID

		Plní PDS libovolnou kombinací alfanumerických znaků 



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		businessType

		PDS specifikuje, zda se jedná o:

· plánovanou nedostupnost - „A53“

· poruchu - „A54“



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		start_DateAndOrTime.date

		· Pro plánovanou nedostupnost buď:

· plánovaný datum a čas začátku (PDS zodpovídá za to, že je reportováno 15 dní před reálným časem)

nebo

· reálný datum a čas začátku nedostupnosti

· Pro neplánovanou nedostupnost čas reálného začátku nedostupnosti



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		end_DateAndOrTime.date

		· Pro plánovanou nedostupnost buď:

· plánovaný datum a čas konce nedostupnosti DS

nebo

· konstanta indikující neznámý konec nedostupnosti v případě reportování reálného začátku nedostupnosti

nebo

· reálný datum a čas konce nedostupnosti

· Pro neplánovanou nedostupnost:

· konstantní hodnota indikující neznámý konec nedostupnosti

nebo

· reálný konec nedostupnosti



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		<Asset_RegisteredResource>

<mRID>

		Identifikace zařízení pomocí EAN. Atribut se v dané časové řadě musí objevit alespoň 1x, maximální počet výskytů na úrovni časové řady není omezen. Tj. k 1 časové řadě lze přiřadit „n“ EANů.



Příklad použití pro EAN 123456789123456789:

<Asset_RegisteredResource>

            <mRID codingScheme="NCZ">123456789123456789</mRID>

        </Asset_RegisteredResource>



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		<timeInterval>

<start>



<end>

		· Pro odstávku v atributu:

· <start>

· plánovaný datum a čas začátku nedostupnosti DS

nebo

· reálný datum a čas začátku nedostupnosti

· <end> 

· plánovaný datum a čas konce nedostupnosti DS

nebo

· konstanta indikující neznámý konec nedostupnosti v případě reportování reálného začátku nedostupnosti

nebo

· reálný datum a čas konce nedostupnosti

· Pro poruchu

· <start>

· reálný datum a čas začátku nedostupnosti

· <end> 

· konstanta indikující neznámý konec nedostupnosti v případě reportování reálného začátku nedostupnosti

nebo

· reálný datum a čas konce nedostupnosti







Validace

Jednotlivé validace, chybové kódy a hlášky jsou popsány v dokumentu PripadyUziti v kapitole UC14 – PDS zašle stav síťového semaforu do ACN, příklady acknowledgementů (ACK) jsou přílohou tohoto dokumentu.



[bookmark: _Toc80959388]UC17/18 - Agregátor zašle rezervované/aktivované SVR do AccessNet (na úrovni zařízení) - SfA

Platforma AccessNet umožňuje poskytovatelům SVR/ Agregátorům zasílat jednotlivě informaci o produktech SVR. Z pohledu agregátorů existují následující scénáře pro komunikaci s platformou:

1. Zaslání nakoupených (rezervovaných) SVR

2. Zaslání aktivovaných SVR

Každý typ produktu (ať už nakoupené nebo aktivované SVR) je do platformy zaslán v samostatné zprávě

Princip zasílání zprávy SVR

a) Nakoupené (Rezervované) SVR

1. Agregátor zašle v D-1 do 15:00 stav zobchodovaných SVR na následující den do platformy AccessNet

2. Každá zpráva obsahuje pouze data pro jeden typ SVR z těchto služeb mFRR, aFRR a FCR

3. Agregátor v každé zprávě specifikuje časový interval a množství výkonu/příkonu, které je ze zobchodované služby alokováno na dané zařízení.

i.  Konstantní výkon/příkon alokace SVR na dané zařízení je reportován v rámci jednoho intervalu. Pokud je např. výkon na daném zařízení pro danou SVR konstantní po celý den, ve zprávě bude reportován pouze jeden interval a hodnota alokovaného výkonu/příkonu.

Příklad:

 

[image: Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky]

ii. Hodnoty rezervovaného výkonu/příkonu budou reportovány v jednotkách kW

iii. Každá časová řada obsahuje EAN daného zařízení, pro které byla služba zobchodována, a jeho přiřazení k bloku (např. agregačnímu nebo jednotce poskytující SVR samostatně).

4. Nejpozději v čase H – 5 min (5 min před začátkem obchodní čtvrt hodiny) je zaslána aktualizace hodnot nakoupených SVR, pokud k nějaké aktualizaci došlo



b) Aktivované SVR

1. Poskytovatel SVR v den D zašle alokaci zaktivovaných SVR pro danou čtvrt hodinu na jednotlivá zařízení

i. Poskytovatel SVR zašle zprávu o trvání aktivace každých 15 min, pokud aktivace stále trvá

2. Každá zpráva obsahuje pouze data pro jeden typ SVR z těchto služeb RR a mFRR

3. Poskytovatel SVR v každé zprávě specifikuje časový interval, pro který došlo k aktivaci dané služby na daném zařízení

i. Každá časová řada obsahuje EAN daného zařízení, pro které byla služba zaktivována, a jeho přiřazení k agregačnímu bloku

4. Zpráva vždy obsahuje přiřazeni zařízení do AB (případně identifikaci jednotky poskytující samostatně SVR) pro každý interval s nenulovou hodnotou výkonu/příkonu.



Princip zpracování zprávy SVR platformou

1) Platforma zvaliduje příchozí soubor

2) Platforma uloží přiřazení zařízení do  bloku, dle  informací v příchozí zprávě

3) Přiřazení zařízení k  bloku bude evidováno jako 1 časová řada. Platforma vytvoří časovou řadu pro každé zařízení, které je ve zprávě 

4) V případě, že by platforma už evidovala informace o nakoupených/aktivovaných SVR na daném zařízení (tj. kombinaci zařízení, typ služby a časový interval), tak všechna data budou aktualizována dle nově příchozí zprávy, tj dojde k jejich přepsání dle nově příchozí zprávy

a. Pro daný časový interval je uloženo pouze poslední zařazení zařízení do agregačního bloku

5) O stavu procesu zpracování zprávy je odesílatel dat platformou informován prostřednictvím ACK

Verzování dat SVR

1) Pro daný časový interval je uložena hodnota aktivovaného/rezervovaného výkonu/příkonu SVR na základě přijaté (zpracované) zprávy, která pokrývá daný časový interval.

2) Nově příchozí zpráva přepisuje původní hodnoty aktivovaného/rezervovaného výkonu/příkonu SVR, pokud již jsou nějaké hodnoty pro daný typ produktu SVR a jeho směr v platformě uloženy.

3) Pro odstranění hodnoty aktivovaného/rezervovaného výkonu/příkonu je nutné zaslat zprávu, která bude obsahovat explicitně hodnotu 0 pro časový interval daného zařízení, ve kterém je odstranění hodnoty požadováno.





Klíčové atributy zprávy

		Úroveň atributu ve zprávě

		Název atribut

		Popis



		Dokument

		mRID

		Plní poskytovatel SVR libovolnou kombinací znaků (mRID nutno evidovat na straně SVR, pro případnou aktualizaci dat). 

Nutnost zajištění unikátnosti identifikátoru v rámci jednoho poskytovatele/agregárora.



		Dokument

		revisionNumber

		vždy hodnota „1“





		Dokument

		type

		Identifikuje vstupní soubor jako zprávu s daty SVR

Vždy hodnota „A37“



		Dokument

		process.processType

		Specifikace rezervovaného produktu SVR:

· „A47“ = mFRR

· „A51“ = aFRR 

· „A52“ = FCR

Specifikace aktivovaného produktu SVR:

· „A47“ = mFRR

· „A46“ = RR



		Dokument

		createdDateTime

		Datum a čas vytvoření dokumentu. V kombinaci s mRID dokumentu slouží k verzování.



		Dokument

		<reserveBid_Period.timeInterval>



<start>



<end>

		Specifikace časového intervalu, který je příchozí zprávou pokryt (čas prvního začátku časové řady, čas posledního konce časové řady)

V atributu <start>:

· Počáteční datum a čas první časové řady ve zprávě


V atributu <end>:

· Datum a čas poslední časové řady ve zprávě



		Jednotlivá časová řada

		mRID

		Plní agregátor libovolnou kombinací alfanumerických znaků 



		Jednotlivá časová řada

		businessType

		Agregátor na této úrovni specifikuje, zda se jedná o rezervované kapacity SVR nebo o aktivované SVR

· „B74“ – rezervované SVR

· „B75“ – aktivované SVR



		Jednotlivá časová řada

		<linkedBidsIdentification>



		Identifikace agregačního bloku/jednotky poskytující SVR, do kterého zařízení spadá



Příklad použití

<linkedBidsIdentification>E002__AB01_</linkedBidsIdentification>



		Jednotlivá časová řada

		<registeredResource.mRID>

		Identifikace zařízení pomocí EAN. Atribut se v dané časové řadě musí objevit alespoň 1x, maximální počet výskytů na úrovni časové řady není omezen. Tj. k 1 časové řadě lze přiřadit „n“ EANů.



Příklad použití pro EAN 123456789123456789:

<registeredResource.mRID codingScheme="NCZ">859182400300759566</registeredResource.mRID>



		Jednotlivá časová řada

		<flowDirection.direction>

		Specifikuje směr datového toku 

Pro rezervované SVR pouze hodnota

· „A03“ = rezervace symetrické služby

· "A01" = rezervace kladné služby

· "A02" = rezervace záporné služby

Pro aktivované SVR je rozlišován typ

· „A01“ = dodávka kladné RE

· „A02“ = dodávka záporné RE



		Jednotlivá časová řada - 
Period

		<timeInterval>

                <start></start>

                <end></end>

 </timeInterval>



		Specifikuje začátek a konec intervalu rezervace/aktivace SVR na daném zařízení v závislosti na granularitě dat

<start>2021-04-01T07:00Z</start>

 <end>2021-04-01T08:00Z</end>





		Jednotlivá časová řada - 
Period

		<resolution>

		Granularita dat:

· PT15M– rezervované SVR

· PT15M – aktivované SVR 









[bookmark: _Toc80959389]Výstupní datové toky

[bookmark: _Toc80959390]UC22 - AccessNet poskytne stav síťového semaforu pro PPS, PDS, poskytovatele (API) - SfA

Platforma AccessNet umožňuje všem registrovaným uživatelům získávat stav síťového semaforu prostřednictvím zprávy Stav síťového semaforu. Poskytovatelům SVR/Agregátorům je umožněno získat stav semaforu pro ta zařízení, která mají ve své správě. PPS a PDS je umožněno získat data o stavu síťového semaforu pro všechna zařízení registrovaná v platformě ACN.

Pro komunikaci s platformou existující následující scénáře:

1. Platforma automaticky zašle stav semaforu poskytovatelům SVR/Agregátorům (Push)

2. Platforma zašle stav semaforu organizaci, která zašle do platformy požadavek na generování zprávy stavu semaforu (Pull)



Automatické rozesílání stavu síťového semaforu na poskytovatele SVR (Push)

Zpráva po založení/aktualizaci hodnot síťového semaforu

1. Platforma zpracuje příchozí zprávu od PDS nastavující stav síťového semaforu

2. Platforma vygeneruje odchozí datové soubory pro každého poskytovatele SVR, jehož zařízení bylo dotčeno nedostupností 

a. Platforma na základě EANu zařízení dohledá příslušnou organizaci SVR

b. Na základě příchozí zprávy od PDS budou dále platformou reportovány intervaly nedostupnosti na příslušné poskytovatele SVR

3. Vlastní struktura odchozího datového toku poskytujícího stav síťového semaforu je popsána v příloze FormatyDat.xls list OUT_DATA_SEMAFOR



Klíčové atributy odchozí zprávy:

		Úroveň atributu ve zprávě

		Název atribut

		Popis



		Dokument

		mRID

		Identifikace vyměňovaného dokumentu. mRID shodné s mRID zaslaného požadavku



		Dokument

		type

		Určuje charakteristiku generované XML zprávy. Obsahuje hodnotu „A77“



		Dokument

		process.processType

		Specifikuje, zda se jedná o plánovaný interval nebo interval s reálnými časy nedostupnosti



		Dokument

		unavailability_Time_Period.timeInterval

		Poskytuje informaci o časovém intervalu nedostupnosti 



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		businessType

		Identifikuje povahu časové řady 

– plánovaná odstávka (A53) 

– porucha (A54)



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		start_DateAndOrTime.date

		Určuje začátek nedostupnosti. Obsahuje právě takovou hodnotu, která je pro danou nedostupnost v platformě evidována.



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		end_DateAndOrTime.date

		Určuje konec nedostupnosti. Obsahuje právě takovou hodnotu, která je pro danou nedostupnost v platformě evidována.



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		<production_RegisteredResource.mRID>

		Identifikace příslušnosti zařízení do agregačního bloku.

Zobrazováno pouze pokud platforma tuto informaci eviduje.



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		<production_RegisteredResource.name>

		Identifikace organizace SVR, do jejíž správy dané zařízení spadá.



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		<Asset_RegisteredResource>

<mRID>

		Identifikace zařízení pomocí EAN. 



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		<timeInterval>

<start>

<end>

		Určuje počáteční a konečný interval nedostupnosti dané časové řady.



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		<Reason>

<code>

		Rozlišuje, zda vygenerované časy reálných intervalů nedostupnosti souvisí s probíhající nebo ukončenou událostí (nedostupností DS)

– probíhající událost (A21) 

– ukončená událost (A22)







4. Princip publikace dat

a. Každá zpráva obsahuje pouze informace o nedostupnostech zařízení, která má daná organizace ve své správě.

b. V datovém toku budou vypsány všechny intervaly nedostupnosti na daném EANu tak, jak byly reportovány v příchozí zprávě od PDS 

c. Je vždy rozlišováno, zda se jedná o odstávku či poruchu a zda je interval nedostupnosti plánovaný nebo reálný. Pokud je k dispozici pouze informace o reálném času zahájení nedostupnosti na úrovni časové řady, jako čas ukončení bude použita konstanta (9999-12-31 00:00:00Z) indikující neznámý čas ukončení nedostupnosti

d. V případě plánované odstávky dochází u reálných intervalů nedostupnosti k rozlišení, zda je nedostupnost ukončena jako celek nebo došlo jen k dočasnému obnovení dostupnosti DS v rámci dané události, ale událost stále není ukončena

e. K publikaci vygenerovaných zpráv dochází vždy současně na všechny příslušné poskytovatele SVR. Proces publikace dat je samostatný proces a v případě, že dojde k selhání odeslání alespoň jednoho dokumentu, bude celý proces opakován a platforma se pokusí znovu odeslat všechny zprávy včetně těch úspěšně odeslaných. Může tak dojít k mnohočetnému odeslání zprávy se stavem síťového semaforu se stejnými daty na příslušné organizace SVR.



Zpráva obsahující zrušení nedostupnosti

a) Storno nedostupnosti jako celku

1) Platforma zpracuje příchozí zprávu od PDS s atributem docStatus pro stornování nedostupnosti

2) Platforma na základě EIC odesílatele a mRID zprávy dohledá danou událost v databázi a zkopíruje všechny nalezené časové řady s dotčenými zařízeními a jejich příslušností k poskytovatelům SVR

3) Platforma vygeneruje soubor s nalezenými časovými řadami pro každého poskytovatele SVR na základě příslušnosti dotčených zařízení k poskytovateli SVR

4) Odchozí soubory jsou publikovány na příslušné poskytovatele SVR a předchozí záznam nedostupnosti je z databáze odstraněn

5) Princip publikace dat:

a. Každá zpráva obsahuje pouze informace o nedostupnostech zařízení, která má daná organizace ve své správě.

b. V datovém toku budou vypsány všechny intervaly nedostupnosti na daném EANu tak, jak byly evidovány v platformě před přijetím zprávy pro zrušení události od PDS 

c. Zpráva je reportována s atributem docStatus v hlavičce zprávy pro informaci o stornu všech nedostupností v dané zprávě



b) Vyjmutí zařízení (EANu) z nedostupnosti

1) Pokud při aktualizaci zprávy nastavující stav semaforu dojde k vynechání původně zaslané časové řady, a tedy dojde k vyjmutí daného EANu z nedostupnosti, tak

a. Platforma dohledá chybějící časovou řadu a její poslední hodnotu uloženou v databázi

b. Vyjmutí zařízení z nedostupnosti je v odchozí zprávě na úrovni časové řady indikováno atributem reasonCode s hodnotou A09, který indikuje vyjmutí zařízení z nedostupnosti

2) Informace je publikována na příslušného poskytovatele SVR



Princip stažení stavu síťového semaforu prostřednictvím požadavku (Pull)

a) Zaslání požadavku

1. Uživatel zašle XML soubor „Status Request Document“

2. Uživatel specifikuje typ dokumentu, který má být vygenerován a časový interval, za který mají být poskytnuta data o stavu síťového semaforu. Dále musí být specifikováno jaký typ intervalů nedostupnosti má být generován – zda plánovaný nebo reálný.  Maximální časový interval pro stažení dat prostřednictvím Status Request Documentu je 31 dní. Při překročení tohoto intervalu bude požadavek zamítnut. 

3. Uživatel vyplní atributy zasílané zprávy tak, jak je specifikováno v příloze FormatyDat.xls list IN_STATUS_REQUEST



Klíčové atributy pro zasílaný požadavek: 

		Úroveň atributu ve zprávě

		Název atribut

		Popis



		Dokument

		mRID

		Identifikace vyměňovaného dokumentu



		Dokument

		type

		Určuje charakteristiku zasílané XML zprávy. Obsahuje hodnotu „A59“



		AttributeInstanceComponent (povinný atribut)

		DocumentType

		Určuje typ dokumentu, který má být stažen. Obsahuje hodnotu „A77“ (Stav síťového semaforu)



		AttributeInstanceComponent (povinný atribut)

		TimeInterval

		Určuje požadovaný časový interval, za který mají být stažena data. 

Interval nesmí přesahovat 31 kalendářních dní. 

Začátek intervalu nesmí být po datumu ukončení intervalu.



		AttributeInstanceComponent (volitelný/podmíněný atribut)

		Asset_RegisteredResource

<mRID>

		Vyplněno v případě, že by generovaný soubor měl obsahovat intervaly nedostupnosti pouze konkrétního zařízení.

Možnost aplikace pouze v případě, že není vyplněn sender_MarketParticipant.mRID



		AttributeInstanceComponent (volitelný/ podmíněný atribut)

		sender_MarketParticipant.mRID

		Vyplněno v případě, že by generovaný soubor měl obsahovat data pouze pro danou organizaci.

Možnost aplikace pouze v případě, že není vyplněn Asset_RegisteredResource. Předpokládaná využitelnost pouze pro organizace PPS a PDS.



		AttributeInstanceComponent (povinný atribut)

		process.processType

		Definice toho, který typ intervalů nedostupnosti bude generovaný soubor obsahovat. Musí být specifikován právě 1 typ z následujících možností: 

- plánovaný (A14)

- reálný (A26)



		AttributeInstanceComponent (volitelný atribut)

		businessType

		Vyplněno v případě, že by generovaný soubor měl obsahovat pouze některý typ nedostupnosti 

- odstávka (A53)

- porucha (A54) 









b) Princip stažení vygenerovaného souboru Stav síťového semaforu

1. Platforma potvrdí přijetí požadavku a na jeho základě je vygenerován odchozí datový tok, který je odeslán prostřednictvím ECP na externí systém, který zaslal požadavek do platformy

2. Uživatel z organizace typu PPS nebo PDS si může poslat požadavek prostřednictvím funkce „Manual upload“ a následně stáhnout odchozí soubor Stav síťového semaforu z monitoringu zpráv.

3. Vlastní struktura odchozího datového toku poskytujícího stav síťového semaforu je popsána v příloze FormatyDat.xls list OUT_DATA_SEMAFOR



Klíčové atributy dokumentu:

		Úroveň atributu ve zprávě

		Název atribut

		Popis



		Dokument

		mRID

		Identifikace vyměňovaného dokumentu. mRID shodné s mRID zaslaného požadavku



		Dokument

		type

		Určuje charakteristiku generované XML zprávy. Obsahuje hodnotu „A77“



		Dokument

		process.processType

		Specifikuje, že dokument obsahuje všechny intervaly nedostupnosti DS dle požadovaného typu intervalu (plánovaný interval nebo reálný interval) v rámci časového intervalu uvedeného v požadavku.



		Dokument

		unavailability_Time_Period.timeInterval

		Poskytuje informaci o požadovaném časovém intervalu, za který jsou generována data. Interval je určen na základě přijatého požadavku. 



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		businessType

		Identifikuje povahu časové řady 

– plánovaná odstávka (A53) 

– porucha (A54)



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		start_DateAndOrTime.date

		Určuje začátek nedostupnosti. Obsahuje právě takovou hodnotu, která je pro danou nedostupnost v platformě evidována.



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		end_DateAndOrTime.date

		Určuje konec nedostupnosti. Obsahuje právě takovou hodnotu, která je pro danou nedostupnost v platformě evidována.



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		<production_RegisteredResource.mRID>

		Identifikace příslušnosti zařízení do agregačního bloku.

Zobrazováno pouze pokud platforma tuto informaci eviduje.



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		<production_RegisteredResource.name>

		Identifikace organizace SVR, do jejíž správy dané zařízení spadá.



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		<Asset_RegisteredResource>

<mRID>

		Identifikace zařízení pomocí EAN. 



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		<timeInterval>

<start>

<end>

		Určuje počáteční a konečný interval nedostupnosti dané časové řady.



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		<Reason>

<code>

		Rozlišuje, zda vygenerované časy reálných intervalů nedostupnosti souvisí s probíhající nebo ukončenou událostí (nedostupností DS)

– probíhající událost (A21) 

– ukončená událost (A22)







4. Obecně platný princip publikování hodnot nedostupnosti DS:

a. V datovém toku budou vypsány všechny intervaly nedostupnosti, které alespoň částečně spadají do intervalu definovaném v přijatém požadavku pro získání stavu síťového semaforu.

b. V rámci odchozího datového toku bude pro každou nedostupnost daného EANu vždy publikován takový interval, který je v momentu přijetí požadavku pro danou nedostupnost evidován.

i. Pokud je k dispozici pouze informace o reálném času zahájení nedostupnosti, tak bude publikován reálný čas zahájení nedostupnosti a jako čas ukončení nedostupnosti bude použita konstanta (9999-12-31 00:00:00Z) indikující neznámý čas ukončení nedostupnosti

ii. Pokud je znám pouze plánovaný interval nedostupnosti, tak je v odchozím toku publikován

iii. Pokud jsou evidovány překrývající se nedostupnosti, budou v odchozím toku publikovány nezávisle na sebe

c. V případě plánované odstávky dochází u reálných intervalů nedostupnosti k rozlišení, zda je nedostupnost ukončena jako celek nebo došlo jen k dočasnému obnovení dostupnosti DS v rámci dané události, ale událost stále není ukončena

d. V případě, že v požadovaném intervalu platforma neeviduje žádnou nedostupnost DS je vygenerován takový odchozí dokument, který neobsahuje informace o časových řadách

5. Princip publikování hodnot nedostupnosti DS na PPS

a. Datový tok bude obsahovat informace o nedostupnostech pro všechna zařízení

b. Začátek a konec intervalu časové řady nedostupnosti odpovídá intervalu evidovaného v platformě pro danou událost. Pro každý interval nedostupnosti je zaznamenána příslušnost dotčeného EANu k organizaci typu poskytovatel SVR

i. Pro publikaci zprávy na PPS  v případě, že existuje více organizací typu poskytovatel SVR, je daná nedostupnost DS publikována pro každého poskytovatele zvlášť

c. Pro publikaci zprávy na PPS pokud je známá příslušnost EANu k AB/ jednotce poskytující SVR, tak

i. Tak je pro každé přiřazení do AB/ jednotky poskytující SVR v rámci původního intervalu nedostupnosti publikována samostatná časová řada

ii. Začátek dané časové řady odpovídá začátku intervalu příslušnosti zařízení k danému agregačnímu bloku/ jednotce poskytující SVR v rámci daného intervalu nedostupnosti DS  

iii. Konec časové řady odpovídá konci intervalu příslušnosti k danému agregačnímu bloku/ jednotce poskytující SVR v rámci daného intervalu nedostupnosti DS (shodnému agregačnímu bloku jako v bodu b)

iv. V případě, že pro reportovaný interval nedostupnosti DS není známo reálné ukončení události, je jako konec časové řady pro zaznamenání příslušnosti zařízení k AB/ jednotce poskytující SVR uvedena konstanta určující neznámý konec ukončení nedostupnosti

d. Pokud informace o zařazení zařízení do AB/ jednotce poskytující SVR není k dispozici, je reportována pouze příslušnost k organizaci SVR

6. Princip publikování hodnot nedostupnosti DS na poskytovatele SVR

a. Datový tok bude obsahovat pouze informace o nedostupnostech na příslušných zařízeních dané organizace SVR.

b. Každá časová řada nedostupnosti bude obsahovat EIC organizace SVR, do jejíž správy dané zařízení spadá a EAN zařízení

Validace

Jednotlivé validace, chybové kódy a hlášky jsou popsány v dokumentu PripadyUziti v kapitole UC22 AccessNet poskytne stav síťového semaforu pro PPS, PDS, poskytovatele (API, příklady acknowledgementů (ACK) jsou přílohou tohoto dokumentu.



[bookmark: _Toc80959391]UC 23 - AccessNet vygeneruje Acknowledgement Message pro potvrzení přijetí dat

Detail k datovému toku je v příloze FormátyDat.xls



[bookmark: _Toc80959392]UC28 – Poskytnutí snapshotu - SfA

Platforma AccessNet uživatelům umožňuje získávat stav síťového semaforu v D-1 pro den D prostřednictvím zprávy Stav síťového semaforu. Poskytovatelům SVR/Agregátorům je umožněno získat snapshotová data pro ta zařízení, která mají ve své správě. PPS a PDS je umožněno získat data o stavu síťového semaforu v den D pro všechna zařízení registrovaná v platformě ACN.

Pro komunikaci s platformou existující následující scénáře:

1. Platforma zašle snapshot stav semaforu organizaci, která zašle do platformy požadavek na generování zprávy stavu semaforu (Pull)



Princip zaslání požadavku o poskytnutí snapshotu

1. Uživatel zašle XML soubor „Status Request Document“

2. Uživatel specifikuje typ dokumentu, který má být vygenerován a kalendářní den, pro který mají být poskytnuta data snapshotu. O snapshotová data zle žádat maximálně 31 dní zpětně. Po této době bude snapshot odstraněn a případný požadavek zamítnut. 

3. Uživatel vyplní atributy zasílané zprávy tak, jak je specifikováno v příloze FormatyDat.xls list IN_STATUS_REQUEST



Klíčové atributy pro zasílaný požadavek: 

		Úroveň atributu ve zprávě

		Název atribut

		Popis



		Dokument

		mRID

		Identifikace vyměňovaného dokumentu



		Dokument

		type

		Určuje charakteristiku zasílané XML zprávy. Obsahuje hodnotu „A59“



		AttributeInstanceComponent (povinný atribut)

		DocumentType

		Určuje typ dokumentu, který má být stažen. Obsahuje hodnotu „A78“ (Snapshot)



		AttributeInstanceComponent (povinný atribut)

		businessDay

		Určuje požadovaný kalendářní den, pro který mají být snapshotová data stažena. 







Princip stažení vygenerovaného

1. Platforma potvrdí přijetí požadavku a na jeho základě je vygenerován odchozí datový tok, který je odeslán prostřednictvím ECP na externí systém, který zaslal požadavek do platformy

2. Uživatel z organizace typu PPS nebo PDS si může poslat požadavek prostřednictvím funkce „Manual upload“ a následně stáhnout odchozí soubor Stav síťového semaforu z monitoringu zpráv.

3. Vlastní struktura odchozího datového toku poskytujícího stav síťového semaforu je popsána v příloze FormatyDat.xls list OUT_DATA_SEMAFOR_SNAPSHOT

Klíčové atributy dokumentu:

		Úroveň atributu ve zprávě

		Název atribut

		Popis



		Dokument

		mRID

		Identifikace vyměňovaného dokumentu. mRID shodné s mRID zaslaného požadavku



		Dokument

		type

		Určuje charakteristiku generované XML zprávy. Obsahuje hodnotu „A78“



		Dokument

		process.processType

		Specifikuje interval nedostupnosti DS. V případě snapshotových dat jsou publikovány plánované i reálné intervaly současně v jednom dokumentu.



		Dokument

		unavailability_Time_Period.timeInterval

		Poskytuje informaci o požadovaném časovém intervalu, za který jsou generována data. Interval je určen na základě přijatého požadavku. 



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		businessType

		Identifikuje povahu časové řady 

– plánovaná odstávka (A53) 

– porucha (A54)



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		start_DateAndOrTime.date

		Určuje začátek nedostupnosti. Obsahuje právě takovou hodnotu, která je pro danou nedostupnost v platformě evidována.



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		end_DateAndOrTime.date

		Určuje konec nedostupnosti. Obsahuje právě takovou hodnotu, která je pro danou nedostupnost v platformě evidována.



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		<production_RegisteredResource.mRID>

		Identifikace příslušnosti zařízení do agregačního bloku.

Zobrazováno pouze pokud platforma tuto informaci eviduje.



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		<production_RegisteredResource.name>

		Identifikace organizace SVR, do jejíž správy dané zařízení spadá.



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		<Asset_RegisteredResource>

<mRID>

		Identifikace zařízení pomocí EAN. 



		Jednotlivá nedostupnost (časová řada)

		<timeInterval>

<start>

<end>

		Určuje počáteční a konečný interval nedostupnosti dané časové řady.









4. Princip publikování snapshotových dat

a. Publikování dat snapshotu bude probíhat prostřednictvím XML unavailability dokumentu a bude obsahovat stav síťového semaforu jednotlivých zařízen pro den D.

b. V datovém toku budou vypsány všechny intervaly nedostupnosti, které byly při vzniku snapshotu v 7:45 D-1 platformou evidovány pro následující kalendářní den a všechny aktuálně probíhající poruchy.

c. V případě, že požadavek na získání snapshotových dat zaslal PPS

i. Datový tok bude obsahovat informace o nedostupnostech pro všechna zařízení

ii. Každá časová řada nedostupnosti bude obsahovat informace o zařazení do všech agregačních bloků, které jsou pro daný interval nedostupnosti evidovány v platformě.

iii. Každá časová řada nedostupnosti bude obsahovat informaci o příslušnosti zařízení dotčeného nedostupností k danému poskytovali SVR a EAN zařízení.

d. V případě, že požadavek zaslal Poskytovatel SVR

i. Datový tok bude obsahovat pouze informace o nedostupnostech na příslušných zařízeních dané organizace SVR.

ii. Každá časová řada nedostupnosti bude obsahovat EIC organizace SVR, do jejíž správy dané zařízení spadá a EAN zařízení.

e. V případě, že pro požadovaný kalendářní den platforma neevidovala žádné nedostupnost DS bude vygenerován takový odchozí dokument, který neobsahuje informace o časových řadách.



Validace

Jednotlivé validace, chybové kódy a hlášky jsou popsány v dokumentu PripadyUziti v kapitole UC28 Poskytunutí snapshotu, příklady acknowledgementů (ACK) jsou přílohou tohoto dokumentu.





[bookmark: _Toc80959393]UC20/21 - AccessNet poskytne rezervované/aktivované SVR na úrovni zařízení pro PDS - SfA

Platforma AccessNet uživatelům PDS automaticky zasílá jednotlivé informace o produktech SVR. Z pohledu PDS existují následující scénáře pro komunikaci s platformou:

1. ACN zašle rezervované SVR na úrovni zařízení pro PDS

2. ACN zašle aktivované SVR na úrovni zařízení pro PDS



Princip publikace dat na PDS

1. Platforma zpracuje příchozí zprávu o produktu SVR 

2. Platforma vygeneruje odchozí datové soubory pro každého PDS, na jehož zařízení došlo k rezervaci/aktivaci daného produktu SVR 

a. Platforma na základě EANu zařízení dohledá příslušnou organizaci PDS

b. Na základě příchozí zprávy od poskytovatele SVR budou dále platformou reportovány informace o rezervaci/aktivaci produktu na příslušné PDS

c. Rozlišení odchozí zprávy bude stejné jako rozlišení příchozí zprávy

3. Publikování dat pro relevantní zařízení bude probíhat asynchronně na jednotlivé PDS

a. Všechny vygenerované souboru jsou odeslány současně na různé PDS

b. V případě, že dojde k selhání publikace zpráv a alespoň 1 odchozí soubor nebude odeslán, dojde k opakovanému odeslání i již úspěšně odeslaných zpráv

c. Platforma neočekává potvrzení o přijetí zprávy ze strany PDS, ale pouze zaznamenává úspěšnost odeslání zprávy a zaznamenává její stav v přehledu zpráv.

4. Vlastní struktura odchozího datového toku poskytujícího informace rezervovaných/aktivovaných SVR je popsána v příloze FormatyDat.xls list OUT_SVR_AKTIV_NAKOUP

Klíčové atributy zprávy:

		Úroveň atributu ve zprávě

		Název atribut

		Popis



		Dokument

		mRID

		Vyplněno na základě informací od Poskytovatele SVR



		Dokument

		revisionNumber

		vždy hodnota „1“





		Dokument

		type

		Identifikuje výstupní soubor jako zprávu s daty SVR

Vždy hodnota „B21“



		Dokument

		process.processType

		Specifikace rezervovaného produktu SVR:

· „A47“ = mFRR

· „A51“ = aFRR 

· „A52“ = FCR

Specifikace aktivovaného produktu SVR:

· „A47“ = mFRR

· „A46“ = RR



		Dokument

		createdDateTime

		Datum a čas vytvoření dokumentu. V kombinaci s mRID dokumentu slouží k verzování.



		Dokument

		<reserveBid_Period.timeInterval>



<start>



<end>

		V atributu <start>:

· Počáteční datum a čas první aukce/aktivace SVR 


V atributu <end>:

· Datum a čas poslední aukce/aktivace SVR



		Jednotlivá časová řada

		mRID

		Vyplněno na základě přijatých informací od Poskytovatele SVR 



		Jednotlivá časová řada

		businessType

		Na této úrovni je specifikováno, zda se jedná o rezervované kapacity SVR nebo o aktivované SVR

· „B74“ – rezervované SVR

· „B75“ – aktivované SVR



		Jednotlivá časová řada

		<registeredResource.mRID>

		Identifikace zařízení pomocí EAN. Atribut se v dané časové řadě musí objevit alespoň 1x, maximální počet výskytů na úrovni časové řady není omezen. Tj. k 1 časové řadě lze přiřadit „n“ EANů.



Příklad použití pro EAN 123456789123456789:

<registeredResource.mRID codingScheme="NCZ">859182400300759566</registeredResource.mRID>



		Jednotlivá časová řada

		<flowDirection.direction>

		Specifikuje směr datového toku 

Pro rezervované SVR pouze hodnota

· „A03“ = rezervace symetrické služby

· "A01" = rezervace kladné služby

· "A02" = rezervace záporné služby

Pro aktivované SVR je rozlišován typ

· „A01“ = dodávka kladné RE

· „A02“ = dodávka záporné RE



		Jednotlivá časová řada - 
Period

		<timeInterval>

                <start></start>

                <end></end>

 </timeInterval>



		Specifikuje začátek a konec intervalu rezervace/aktivace SVR na daném zařízení v závislosti na granularitě dat

<start>2021-04-01T07:00Z</start>

                <end>2021-04-01T08:00Z</end>





		Jednotlivá časová řada - 
Period

		<resolution>

		Granularita dat:

· PT15M  – rezervované SVR

· PT15M – aktivované SVR 







5. 

[bookmark: _Toc64843832][bookmark: _Toc80959394]Chybové hlášky generované platformou

[bookmark: _Toc64843834][bookmark: _Toc64843850][bookmark: _Toc80959395]UC -14 DF-IN PDS zašle stav síťového semaforu do AccessNet (API)

		Validace

		Typ

		XML Atribut

		Kód chyby

		Chybová hláška

		Příklad ACK



		XSD Validace (A1)

Formát XML souboru musí respektovat příslušné schéma XSD. Dále musí být vyplněny všechny povinné atributy, které jsou definovány v pro daný datový tok v dokumentu FormatyDat

		Obecná

		Dokument

		ERR_XSD

		Zpráva není validní vůči XSD šabloně.

		ACK_ERR_XSD.xml



		Kontrola odesílatele zprávy (A1)

Odesílatel musí být organizace registrovaná v platformě AccessNet

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Odesilatel

		Odesílatel (organizace.EIC) není registrovaný v platformě nebo je neaktivní.

		ACK_ERR_Odesilatel.xml



		Kontrola externího systému (A1)

Externí systém, který byl využit pro odeslání zprávy musí být v platformě přiřazen organizaci, která je ve zprávě uvedena jako odesílatel dat (ověření vazby externí systém-organizace).

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Externi_System

		Odesílateli (organizace.EIC) není přiřazen externí systém (externiSystem.nazev)

		ACK_ERR_Externi_System.xml



		Kontrola uživatele (A1)

Pokud je zpráva nahrávána manuálně, uživatel musí patřit k organizaci, která je ve zprávě vedena jako odesílatel dat.

Pro uživatele s rolí Authorities tato validace není aplikována

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Uzivatel

		Odesílateli (organizace.EIC) není přiřazen uživatel (uživatel.jmeno)

		ACK_ERR_Uzivatel.xml



		Kontrola příjemce zprávy (A1)

Ve zprávě musí být jako příjemce dat uvedena platforma AccessNet.

		Obecná

		receiver_MarketParticipant.mRID

		ERR_Prijemce

		Uvedená identifikace příjemce (špatné EIC ve zprávě) není shodná s identifikací platformy (10XCZ-ACCESNET-9)

		ACK_ERR_Prijemce.xml



		Kontrola verze dokumentu (A1)

Novější verzi dokumentu identifikovaného atributem mRID platforma přijme pouze v případě, že v atributu createdDateTime je novější časová značka než u aktuálně platné verze evidované platformou.

		Obecná

		mRID;

createdDateTime

		ERR_Verze

		Datum a čas vytvoření (createdDateTime zaslaného dokumentu) zaslaného dokumentu  má být novější než datum a čas vytvoření (createdDateTime zaslaného dokumentu) předchozí verze dokumentu.

		ACK_ERR_Verze.xml



		Kontrola kombinace nedostupnosti a intervalu nedostupnosti (A1)

Pokud PDS reportuje zprávu o poruše (businessType = A54), pak musí atribut process.processType obsahovat hodnotu A26, tedy informace o tom, že jsou reportovány reálné časy vyskytnutí poruchy. 

Informace o plánovaných časech může PDS reportovat pouze v případě plánované odstávky.

		Specifická pro datový tok

		businessType; processType

		ERR_Typ_Intervalu_Porucha

		BusinessType časové řady (mrid timeSeries) A54 (porucha) nelze kombinovat s processType A14 (plánovaný čas nedostupnosti)

		ACK_ERR_Typ_Intervalu_Porucha.xml



		Kontrola ukončení nedostupnosti (A1)

V případě ukončení nedostupnosti jako celku nesmí zpráva obsahovat informace o neznámém ukončení (konstantní hodnotu) na úrovni žádné časové řady.

		Specifická pro datový tok

		unavailability_Time_Period.timeInterval; 

Available_Period

		ERR_Neukoncena_Nedostupnost

		Časová řada (mrid timeSeries) nemá definován reálný konec nedostupnosti.

		ACK_ERR_Neukonecna_Nedostupnost.xml



		Kontrola ukončení plánované nedostupnosti (A1)

V případě reportování události s plánovanými intervaly nedostupnosti (processType = A14), časový interval musí být ukončený a není tedy možné použít konstantní hodnotu pro neznámý konec intervalu nedostupnosti.

		Specifická pro datový tok

		processType; unavailability_Time_Period.timeInterval; 

		ERR_Neukoncena_Udalost_Planovana_Odstavka

		Dokument (mrid) nemá definován plánovaný konec události na úrovni dokumentu.

		



		Kontrola oprávnění (A2)

PDS má právo nastavit stav síťového semaforu na daném EANu. Validace bude provedena pro každý EAN z dané časové řady samostatně.

		Specifická pro datový tok

		Asset_RegisteredResource

mRID;

sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Opravneni

		PDS (organizace.EIC) nemá právo zasílat data pro dané zařízení (zarizeni). 

		ACK_ERR_Opravneni.xml



		Kontrola platnosti EANu (A2)

PDS může nastavovat stav síťového semaforu pouze na EANu, který je registrován v platformě AccessNet.

		Specifická pro datový tok

		Asset_RegisteredResource

mRID



		ERR_Zarizeni

		Zařízení (zarizeni) není registrováno v platformě.

		ACK_ERR_Zarizeni.xml



		Kontrola počtu znaků EANu (A2)

Pro úspěšné přijetí zprávy musí být zařízení identifikováno právě 18 číselnými znaky. V případě nedodržení počtu znaků nebudou data pro dané zařízení platformou ACN přijata.

		Specifická pro datový tok

		Asset_RegisteredResource

mRID

		ERR_EAN

		Zařízení (zarizeni) musí být identifikováno právě 18 znaky.

		ACK_ERR_EAN.xml



		Kontrola kódovacího schéma (A2) 

Platforma přijímá informace o zařízeních pouze s validním kódovacím schématem NCZ. Všechna ostatní kódovací schémata budou zamítána a  data pro dané zařízení nebudou přijata.

		Specifická pro datový tok

		Asset_RegisteredResource

mRID codinSchema

		ERR_Kodovaci_Schema

		Zařízení (zarizeni) by mělo obsahovat kódovací schéma NCZ namísto (spatne.kodovaciSchema).

		ACK_ERR_Kodovaci_Schema.xml



		Kontrola existující události

V případě požadavku PDS na stornování události (zasílání zprávy s atributem docStatus) je ověřováno, že platforma eviduje intervaly nedostupnosti pro reportovanou událost.

		Specifická pro datový tok

		mRID; docStatus

		ERR_Storno_Udalosti

		Nebyla nalezena žádná nedostupnost pro událost odpovídající dokumentu (docID).
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		Validace

		Typ

		XML Atribut

		Kód chyby

		Chybová hláška

		Příklad ACK



		XSD Validace (A1)

Formát XML souboru musí respektovat příslušné schéma XSD. Dále musí být vyplněny všechny povinné atributy, které jsou definovány v pro daný datový tok v dokumentu FormatyDat

		Obecná

		Doument

		ERR_XSD

		Zpráva není validní vůči XSD šabloně.

		ACK_ERR_XSD.xml



		Kontrola typu vstupního dokumentu (A1)

Platforma přijímá pouze vstupní soubory s typem

- A59 (Požadavek na stav síťového semaforu)

		Obecná 

		Dokument

		ERR_Dokument

		Uvedený vstupní dokument není podporován.

		ACK_ERR_Dokument.xml



		Kontrola odesílatele zprávy (A1)

Odesílatel musí být organizace registrovaná v platformě AccessNet

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Odesilatel

		Odesílatel (organizace.EIC) není registrovaný v platformě nebo je neaktivní.

		ACK_ERR_Odesilatel.xml



		Kontrola externího systému (A1)

Externí systém, který byl využit pro odeslání zprávy musí být v platformě přiřazen organizaci, která je ve zprávě uvedena jako odesílatel dat (ověření vazby externí systém-organizace).

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Externi_System

		Odesílateli (organizace.EIC) není přiřazen externí systém (externiSystem.nazev)

		ACK_ERR_Externi_System.xml



		Kontrola uživatele (A1)

Pokud je zpráva nahrávána manuálně, uživatel musí patřit k organizaci, která je ve zprávě vedena jako odesílatel dat.

Pro uživatele s rolí Authorities tato validace není aplikována

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Uzivatel

		Odesílateli (organizace.EIC) není přiřazen uživatel (uživatel.jmeno)

		ACK_ERR_Uzivatel.xml



		Kontrola příjemce zprávy (A1)

Ve zprávě musí být jako příjemce dat uvedena platforma AccessNet.

		Obecná

		receiver_MarketParticipant.mRID

		ERR_Prijemce

		Uvedený příjemce zprávy není veden v platformě AccessNet

		ACK_ERR_Prijemce.xml



		Kontrola generovaného dokumentu (A1)

Odchozí datový tok může mít hodnotu pouze A77 (Stav síťového semaforu) nebo A78 (Snapshot)

		Specifická pro datový tok

		DocumentType

		ERR_Typ

		Požadovaný odchozí dokument není podporován

		ACK_ERR_Typ.xml



		Kontrola časového intervalu (A1)

Maximální časový interval, za který můžou být data stažena, je 31 dní. 

		Specifická pro datový tok

		TimeInterval

		ERR_Interval

		Byl překročen maximální časový interval.

		ACK_ERR_Interval.xml



		Kontrola platnosti časového intervalu (A1)

Začátek časového intervalu nesmí nastat po datumu ukončení intervalu

		Specifická pro datový tok

		TimeInterval

		ERR_Interval_Od_Do

		Začátek časového intervalu (from) by měl nastat dříve než jeho konec (to). 

		



		Kontrola platnosti formátu datumu pro snapshot

V případě zaslaného požadavku pro získání snapshotových dat je uživatelem specifikován jeden kalendářní den. 

		Specifická pro datový tok

		BusinessDay

		ERR_Kalendarni_Den

		Neplatný kalendářní den: (BusinessDay).

		



		*Kontrola organizace (A1)

Generovaná data mohou být pouze pro takovou organizaci, která je registrovaná v platformě. Zobrazovat data za jednotlivé organizace mohou pouze uživatelé z organizace typu PPS a PDS.

		Specifická pro datový tok

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Organizace

		Organizace (organizace.EIC) není registrovaná v platformě nebo nemáte právo nahlížet do jejích dat.

		ACK_ERR_Organizace.xml



		*Kontrola oprávnění (A1)

Poskytovatelům SVR/Agregátorům je umožněno získat stav semaforu pro ta zařízení, která mají ve své správě. PPS a PDS je umožněno získat data i stavu síťového semaforu pro všechna zařízení registrovaná v platformě ACN.

Kontrola vazby organizace-zařízení-uživatel

		Specifická pro datový tok

		Asset_RegisteredResource

mRID;

sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Poskytovatel

		Poskytovatel SVR/Agregátor  (organizace.EIC) nemá právo nahlížet na data pro dané zařízení (zarizeni). 

		ACK_ERR_Opravneni.xml



		*Kontrola počtu znaků EANu (A1)

Pro úspěšné přijetí zprávy musí být zařízení identifikováno právě 18 číselnými znaky. V případě nedodržení počtu znaků nebudou data pro dané zařízení platformou ACN přijata.

		Specifická pro datový tok

		Asset_RegisteredResource

mRID

		ERR_EAN

		Zařízení (zarizeni) musí být identifikováno právě 18 znaky.

		ACK_ERR_EAN.xml



		*Kontrola výlučnosti atributů (A1) 

Zaslaný požadavek umožňuje specifikovat pouze organizaci, za kterou mají být generována data nebo EAN, pro který má být generován Stav síťového semaforu. V jednom požadavku nelze aplikovat obě specifikace zároveň.

		Specifická pro datový tok

		Asset_RegisteredResource

mRID;

sender_MarketParticipant.mRID;

		ERR_Atribut

		Není možné generovat data se zadanými parametry.

		ACK_ERR_Atribut.xml



		Kontrola povinných atributů (A1)

Požadavek pro získání stavu síťového semaforu musí vždy obsahovat atributy DocumentType s hodnotou A77, TimeInterval s validní časovou hodnotou a processType s hodnotou A14 nebo A26.

		Specifická pro datový tok

		DocumentType; TimeInterval; processType



		ERR_Chybejici_Atribut

		Chybí požadovaný atribut (attr).

		



		Kontrola jedinečnosti atributů (A1)

V zaslaném požadavku je možno atributy: DocumentType; TimeInterval; processType a businessType specifikovat právě jednou. Při duplicitním výskytu některého z daných atributů bude požadavek zamítnut.

		Specifická pro datový tok

		DocumentType; TimeInterval; processType; businessType; 



		ERR_Duplikat

		Atribut (attr) by měl být ve zprávě obsažen pouze jednou.

		



		*Kontrola typu nedostupnosti (A1)

Platforma rozlišuje pouze dva typy nedostupnosti 

– odstávka (A53)

– porucha (A54)

		Specifická pro datový tok

		businessType

		ERR_Typ_Nedostupnosti

		Uvedený typ nedostupnosti není v platformě evidován.

		ACK_ERR_Nedostupnost.xml



		*Kontrola typu intervalu nedostupnosti (A1)

Požadavek (Status request document) musí obsahovat specifikaci typu intervalu nedostupnosti.

Platforma rozlišuje pouze dva typy intervalů nedostupnosti 

– plánovaný (A14)

– reálný (A26)

		Specifická pro datový tok

		process.processType

		ERR_Interval_Nedostupnosti

		Požadavek neobsahuje typ intervalu nedostupnosti nebo uvedený typ intervalu nedostupnosti není validní.

		ACK_ERR_Interval_Nedostupnosti.xml



		*Kontrola kombinace nedostupnosti a intervalu nedostupnosti (A1) 

V případě dotazu na plánované časy nedostupnosti DS, není umožněno specifikovat typ nedostupnosti jako poruchu.

Informace o plánovaných časech můžou být poskytnuty pouze v případě plánované odstávky.

		Specifická pro datový tok

		process.processType; businessType 

		ERR_Typ_Intervalu_Porucha

		BusinessType časové řady (mRID timeSeries) A54 (porucha) nelze kombinovat s processType A14 (plánovaný čas nedostupnosti)

		ACK_ERR_Typ_Intervalu_Porucha.xml



		Kontrola filtrování typ organizace (A1)

Snapshotová data lze filtrovat pouze na základě EIC kódu poskytovatele SVR. V případě zadání jiného typu organizace bude požadavek zamítnut.

		Specifická pro datový tok

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Filtr Typ_Organizace

		Organizaci (EIC organizace) typu PPS/PDS nelze použít jako atribut pro filtrování dat snapshotu.

		



		Kontrola odesilatele na typ organizace (A1)

Atribut pro filtrování snapshotových dat je umožněno použít pouze uživatelům typu PPS/PDS. V ostatních případech bude takový požadavek zamítnut.

		Specifická pro datový tok

		sender_MarketParticipant.mRID; 

		ERR_Filtr_Odesilatel_Typ_Organizace

		Filtr dat snapshotu dle organizací nelze použít. Organizace odesílatele (EIC organizace) požadavku není typu PPS/PDS.

		







*Validace, které podléhají přítomnosti konkrétních atributů v zasílaném požadavku pro získání stavu síťového semaforu
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		Validace

		Typ

		XML Atribut

		Kód chyby

		Chybová hláška

		Příklad ACK



		XSD Validace (A1)

Formát XML souboru musí respektovat příslušné schéma XSD. Dále musí být vyplněny všechny povinné atributy, které jsou definovány v pro daný datový tok v dokumentu FormatyDat

		Obecná

		Dokument

		ERR_XSD

		Zpráva není validní vůči XSD šabloně.

		ACK_ERR_XSD.xml



		Kontrola odesílatele zprávy (A1)

Odesílatel musí být organizace registrovaná v platformě AccessNet

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Odesilatel

		Odesílatel (organizace.EIC) není registrovaný v platformě nebo je neaktivní.

		ACK_ERR_Odesilatel.xml



		Kontrola externího systému (A1)

Externí systém, který byl využit pro odeslání zprávy musí být v platformě přiřazen organizaci, která je ve zprávě uvedena jako odesílatel dat (ověření vazby externí systém-organizace).

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Externi_System

		Odesílateli (organizace.EIC) není přiřazen externí systém (externiSystem.nazev)

		ACK_ERR_Externi_System.xml



		Kontrola uživatele (A1)

Pokud je zpráva nahrávána manuálně, uživatel musí patřit k organizaci, která je ve zprávě vedena jako odesílatel dat.

Pro uživatele s rolí Authorities tato validace není aplikována

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Uzivatel

		Odesílateli (organizace.EIC) není přiřazen uživatel (uživatel.jmeno)

		ACK_ERR_Uzivatel.xml



		Kontrola příjemce zprávy (A1)

Ve zprávě musí být jako příjemce dat uvedena platforma AccessNet.

		Obecná

		receiver_MarketParticipant.mRID

		ERR_Prijemce

		Uvedená identifikace příjemce (špatné EIC ve zprávě) není shodná s identifikací platformy (10XCZ-ACCESNET-9)

		ACK_ERR_Prijemce.xml



		Kontrola verze dokumentu (A1)

Novější verzi dokumentu identifikovaného atributem mRID platforma přijme pouze v případě, že v atributu createdDateTime je novější časová značka než u aktuálně platné verze evidované platformou.

		Obecná

		mRID;

createdDateTime

		ERR_Verze

		Datum a čas vytvoření (createdDateTime zaslaného dokumentu) zaslaného dokumentu má být novější než datum a čas vytvoření (createdDateTime zaslaného dokumentu) předchozí verze dokumentu.

		ACK_ERR_Verze.xml



		Kontrola oprávnění (A2)

Poskytovatel SVR má právo zasílat data SVR pouze pro ty EANy, které mají ve své správě. Validace bude provedena pro každý EAN z dané časové řady samostatně.

		Specifická pro datový tok

		sender_MarketParticipant.mRID; registeredResource.mRID;



		ERR_Poskytovatel_SVR

		Organizace (organizace.EIC) nemá právo zasílat data SVR pro dané zařízení (EAN zarizeni). 

		



		Kontrola platnosti EANu (A2)

Agregátor může zasílat data SVR pouze na EAN, který je registrován v platformě AccessNet.

		Specifická pro datový tok

		registeredResource

mRID



		ERR_Zarizeni

		Zařízení (zarizeni) není registrováno v platformě.

		ACK_ERR_Zarizeni.xml



		Kontrola počtu znaků EANu (A2)

Pro úspěšné přijetí zprávy musí být zařízení identifikováno právě 18 číselnými znaky. V případě nedodržení počtu znaků nebudou data pro dané zařízení platformou ACN přijata.

		Specifická pro datový tok

		registeredResource

mRID

		ERR_EAN

		Zařízení (zarizeni) musí být identifikováno právě 18 znaky.

		ACK_ERR_EAN.xml



		Kontrola kódovacího schéma (A2) 

Platforma přijímá informace o zařízeních pouze s validním kódovacím schématem NCZ. Všechna ostatní kódovací schémata budou zamítána a data pro dané zařízení nebudou přijata.

		Specifická pro datový tok

		registeredResource

mRID codinScheme

		ERR_Kodovaci_Schema

		Zařízení (zarizeni) by mělo obsahovat kódovací schéma NCZ namísto (spatne.kodovaciSchema).

		ACK_ERR_Kodovaci_Schema.xml



		Kontrola reportovaného produktu (A1)

Platforma přijímá informace pouze pro produkty FCR, aFRR, mFRR a RR a validuje typ produktu na základě adekvátní hodnoty v atributu processType. 

		Specifická pro daný datový tok

		process.processType

		ERR_Produkt_SVR

		Zadaný typ produktu (processType) nelze reportovat do platformy.

		



		Kontrola reportované služby (A2)

Platforma umožňuje uživatelům reportovat zprávy o zobchodovaných produktech FCR, aFRR a mFRR. Informace o aktivovaných produktech jsou reportovány pouze pro produkt mFRR a RR.

		Specifická pro daný datový tok

		process.Type; businessType

		ERR_Sluzba_SVR

		Pro časovou řadu (bid_TimeSeries) s typem (businessType) nelze reportovat typ služby (processType) .

		



		Kontrola kladné/záporné/symetrické služby (A2)

Pro rezervované SVR

· aFRR a mFRR mohou být kladné „A01“ nebo záporné „A02“

· FCR může být pouze symetrická „A03“

Pro aktivované SVR

· RR a mFRR mohou být kladné „A01“ nebo záporné „A02“

		Specifická pro daný datový tok

		flowDirection.direction

		ERR_Sluzba_Smer

		Pro časovou řadu (bid_TimeSeries) byl zadán nevalidní směr služby.

		



		Kontrola rozlišení zprávy (A2)

Zpráva obsahující informace o rozdělení zobchodovaných SVR na následující kalendářní den zařízení bude v rozlišení 15 min. Zpráva obsahující informace o rozdělení aktivovaných SVR na zařízení pro následující obchodní interval bude v rozlišení 15 min.

		Specifická pro daný datový tok

		businessType;

resolution

		ERR_Rozliseni

		Pro časovou řadu (bid_TimeSeries) s typem (businessType) bylo zadáno neplatné rozlišení intervalu.

		



		Kontrola přítomnosti atributu pro zařazení zařízení do bloku (A2)

Poskytovatel SVR/Agregátor ve své zprávě vždy uvede atribut linkedBidsIdentification, ve kterém specifikuje, zda je zařízení přiřazeno do agregačního bloku (kód AB) nebo je certifikováno jako samostatně stojící jednotka (kód certifikovaného zařízení).

		Specifická pro daaný datový tok

		linkedBidsIdentification

		ERR_Pritomnost_Bloku

		Pro časovou řadu (ts) nebyl uveden povinný atribut linkedBidsIdentification.

		



		Kontrola existence bloku

Každému poskytovali SVR je přiřazen seznam s kódy agregačních bloků a certifikovaných zařízení. Platforma ověřuje, zda je v příchozí zprávě jeden z kódů obsažen.

		Specifická pro daný datový tok

		linkedBidsIdentification, sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Nazev_Bloku

		V časové řadě (ts) je neočekávaný kód bloku (lbi) pro poskytovatele SVR (EIC kód).

		



		Kontrola přítomnosti časové řady

Zpráva obsahující informace o datech SVR (typ A37) musí obsahovat vždy alespoň jednu časovou řadu.

		Specifická pro daaný datový tok

		type

		ERR_Pritomnost_CasoveRady

		Ve zprávě s daty SVR nebyla nalezena žádná časová řada

		















[bookmark: _Toc80959398]Komunikační kanály

Platforma Access Net může nativně podporovat tyto standardizované komunikační kanály pro datovou komunikaci.

Mezinárodně uznávané standardy specifikující tyto komunikační kanály jsou zveřejněny a k dispozici ke stažení na stránkách ENTSO-E edi library (https://www.entsoe.eu/publications/electronic-data-interchange-edi-library/)



		Komunikační kanál

		Poznámka



		ECP 

(MADES standard)

		Preferovaný standardní kanál pro asynchronní výměnu dat v energetickém segmentu na Evropské úrovni. Odkaz na mezinárodní standard:

IEC 62325-503: Market Data Exchanges Guidelines For The IEC 62325-351 Profile (MADES)

· Implementation Guide Market data exchanges guidelines for the IEC 62325-351 profile - LINK

· MADES Communication standard - LINK



		Web Service

(IEC-62325-504)

		Alternativní kanál pro asynchronní výměnu dat v energetickém segmentu na Evropské úrovni. Odkaz na mezinárodní standard:

IEC 62325-504: Utilization Of Web Services For Electronic Data Interchanges On The European Energy Market For Electricity

· Implementation Guide Utilization of web services for electronic data interchanges on the European energy market for electricity - LINK (pouze náhled, standard samotný je placený)










[bookmark: _Toc80959399]Porovnání ECP a Web Service (IEC-62325-504) 

Porovnání kanálů z pohledu nákladových hledisek pro posouzení pořízení a provoz pro odvození Celkových nákladů vlastnictví. 

Obecně lze hodnocení kanálů shrnout takto: 

· ECP – Rychlá implementace připojení na ECP klienta, zavedení může být v rámci organizaci časově náročnější (instalace ECP end-pointu v lokální infrastruktuře a nastavení prostupů). 

· Web-Service (IEC-62325-504) – Typicky násobně náročnější implementace na straně systému zákazníka, vyšší náklady na integrační testy. 

Vyšší detail hodnocení kanálů je poskytnut v tabulce níže.



		Kanál / Hledisko

		ECP

		Web Service (IEC-62325-504)



		Licence

		ECP klienta postkytuje ENTSO-E zdarma. 



		Standard webových služeb je zpoplatněn. 



		Standardizace

		Mezinárodně uznávaný komunikační standard. Využíván pro komunikace na úrovni PPS, PDS a s účastníky trhu.

		Mezinárodně uznávaný komunikační standard. V praxi využíván užší skuipinou. 



		Náročnost Implementace

		Instalace ECP klienta do lokální infrasktruktury. Napojení aplikace na klienta. Očekávané nízké náklady

		· Implementace klientské (pro odesílání) i server části (příjem push a ACK) včetně podpisu a šifrování.

· Integrace s Business Aplikací

· Nutné pořídit a nastudovat si standard IEC-62325-504. 



		Náklady na Hardware

		Dedikovaný zdroj pro 1 klienta (1 server) 

		Typicky nevyžaduje dedikovaný HW, je typicky součástí aplikace zákazníka. Může být dopad na HW zdroje. 



		Náklady na 

Integrační testy

		Komunikace ECP klienta na straně zákazníka a centrálních ECP komponent (Broker/Component Directory) je zajištěna instalací a konfigurací. Je již odzkoušená na četném počtu evropských projektů.

		Ze zkušeností je integrace a ověření komunikace Client/Server na straně účastníka a Client/Server na straně platformy, se všemi aspekty výrazně rizikovější a testy jsou časově náročnější.  



		Náklady na Provoz a servis

		Srovnatelné

		Srovnatelné



		Zabezpečení

		Nejvyšší stupeň zabezpečení. Pokud existují specifické požadavky na bezepčnost dané organizací, nutné prověřit, zda je možné splnit. 

		Zabezpečení souvisí na kvalitě implementace WS clienta a serveru na straně zákazníka. Pokud existují specifické požadavky na bezepčnost dané organizací, nutné prověřit, zda je možné splnit.







[bookmark: _Ref60737844][bookmark: _Toc80959400]Energy Communication Platform (ECP, MADES) 

Pro komunikaci a výměnu dat mezi platformou AccessNet a jejími uživateli lze využívat komunikační standard MADES a referenční implementaci toho standardu v podobě komunikačního kanálu ECP. Tato síť funguje podobně jako například e-mail a vyznačuje se uživatelskou přívětivostí a jednoduchým ovládáním. 

ECP platforma je

· Standardizovaná – implementace standardu ENTSO-E MADES a IEC TS 62325-503:2018.

· Spolehlivá – garantovaná a dohledatelná komunikace s potvrzením o doručení.

· Bezpečná – šifrování a digitální podepisování zpráv.

· Se snadnou integrací – odesílání a přijímání zpráv prostřednictvím různých kanálů a technologií.

· Nezávislá na platformě a operačním systému – MS Windows a Unix/Linux, možnost nasazení v Dockeru.

ENTSO-E je vlastníkem platformy ECP

· Současná podoba ECP v4 je, po odsouhlasení podmínek, dostupná ke stažení na portálu ENTSO-E https://www.entsoe.eu/data/ecp/. Balíček obsahuje instalátor ECP Endpoint spolu s veškerou dokumentací, zejména pak následující dokumenty:

· ECP High Level Concept – Představení platformy ECP, její architektury a funkčností

· ECP Functional Specification – Seznam funkčností ECP, popis grafického uživatelské rozhraní

· ECP System Design – Detailní popis architektury a technický design komponent

· ECP Public Interface – Popis veřejného rozhraní API pro integraci s ostatními aplikacemi

· ECP Installation Guide – Instalační příručka, popis požadavků na systém

· ECP Administration Guide – Popis konfiguračních možností a monitoringu

· Poskytnutí ukázkových kódů by mělo být možné ověřením dotazu na ENTSO-E helpdesk christophe.montoisy@entsoe.eu.

[bookmark: _Toc80959401]Nasazení ECP v rámci AccessNet

Pro využít tohoto komunikačního kanálu je potřeba na straně provozovatele AccessNet zprovoznit ECP komunikační síť. 

ECP v4 se skládá ze tří základních komponent:

· ECP Endpointu 

· ECP Brokeru 

· ECP Component Directory

[image: ]

Endpoint je koncový bod, který slouží k posílání a přijímání zpráv. Broker je takzvaný směrovač zpráv a zajišťuje, aby se zpráva zaručeně a bezpečně dostala ke svému příjemci. Component Directory udržuje adresář komponent v síti. Každá komponenta je registrovaná do jedné Component Directory a zároveň z ní bere informace o ostatních registrovaných komponentách.

ECP síť v rámci AccessNet obsahuje 

· Component Directory nasazenou centrálně na infrastruktuře AccessNet, ve které musí být zaregistrován každý Endpoint zapojený do platformy AccessNet. 

· Centrální Broker nasazený na infrastruktuře AccessNet sloužící pro přenos a směrování všech zpráv v rámci AccessNet platformy.

· Uživatel či obchodní aplikace se připojuje přes vlastní ECP Endpoint, ze kterého posílá šifrované a elektronicky podepsané zprávy. Ty se přes Broker dostanou do cílového Endpointu, kde se dešifrují a zpráva pak může být předána cílové obchodní aplikaci.

Komunikace mezi ECP Endpointem a Component Directory pro výměnu informací o síti a veřejných certifikátech využívá protokolu http. Přenos zpráv mezi Endpointem a Brokerem probíhá přes protokol AMQP. Veškerá komunikace uvnitř ECP sítě je zabezpečená protokolem TLS protože zpravidla probíhá mimo bezpečnou síť, např. přes Internet.



Podrobnější popis architektury ECP obsahuje dokument „ECP System Design“, popis funkcí dokument „ECP Functional Specification“. Oba dokumenty jsou obsaženy ve výše odkazovaném balíčku.

[bookmark: _Toc80959402]Integrace s business aplikací

Rozhraní pro zasílání zpráv přes platformu ECP poskytuje čtyři základní operace:

[image: ]

· Odeslání zprávy – business aplikace na straně odesílatele předá do ECP obsah zprávy spolu s povinnými údaji (příjemce a typ zprávy, budou popsány níže). ECP po přijetí zprávy přiřadí unikátní identifikátor a zajistí bezpečné doručení příjemci.

· Přijetí zprávy – business aplikace na straně příjemce vyzvedne od ECP zprávu a zpracuje podle potřeb. 

· Potvrzení přijetí zprávy – business aplikace na straně příjemce potvrdí úspěšné zpracování přijaté zprávy. Tato operace je v některých případech nezbytná pro zajištění spolehlivého doručení.

· Ověření stavu zprávy – business aplikace si může přes unikátní identifikátor zjistit aktuální stav zprávy.



Služby pro přenos zpráv lze volat z business aplikace skrz jedno z dostupných rozhraní (API). ECP v současnosti poskytuje API přes AMQP protokol (https://www.amqp.org), webové služby SOAP a integraci přes sdílenou složku na souborovém systému (FSSF).

Při integraci přes standardním komunikačním protokolem AMQP, komunikují business aplikace s ECP Endpointem skrz fronty vystavené ECP Endpointem. Tento integrační kanál má asynchronní povahu a na rozdíl od webových služeb podporuje „push“ metodu na straně příjmu – business aplikace tedy poslouchá na frontě příchozích zpráv a nemusí se opakovaně aktivně doptávat na nové zprávy.

Integrace s využitím standardních webových služeb SOAP je synchronní a probíhá skrze webové služby vystavené ECP Endpointem. Business aplikace je vždy v roli klienta. Pro integraci bude dostupný popis služby ve formátu WSDL.

Poslední možnost integrace poskytuje rozhraní FSSF, sdílená složka na souborovém systému. V tomto případě business aplikace a ECP Endpoint sdílí jeden adresář, přes který si vyměňují informace prostřednictvím souborů s jasně definovanou jmennou konvencí. Například zapsání souboru do podsložky pro odchozí zprávy předává business aplikace soubor ECP Endpointu k odeslání. Složením názvu souboru podle jmenné konvence pak určí jednotlivé atributy jako příjemce nebo typ zprávy.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá nasazení ECP Endpoint do stejné bezpečné sítě vedle business aplikace, nevyžadují kanály z důvodu jednodušší integrace ve výchozím nastavení žádný způsob zabezpečení. Veškeré zabezpečení je tak řešeno transparentně pouze v rámci ECP platformy.

Podrobné informace o integraci s ECP naleznete v dokumentu „ECP Public Interface“, který je součástí balíčku výše.

[bookmark: _Toc80959403]Přenos informací 

Systém ECP garantuje doručení zprávy, jestliže je zpráva úspěšně přijata do koncového bodu ECP 4 Endpoint. ECP poskytuje technické informace o stavu doručení zprávy. Pokud je přijato potvrzení o doručení zprávy, odesílateli je garantováno úspěšné předání informací příjemci i v případě, že příjemce je v době doručení zprávy nedostupný.

[bookmark: _Toc80959404]Zpráva ECP v rámci AccessNet

[bookmark: _Toc80959405]Povinné atributy zprávy

Standard ECP definuje několik atributů. U zpráv odesílaných prostřednictvím ECP na platformu AccessNet je povinné nastavit následující atributy:

		Atribut ECP zprávy

		Hodnota 



		Receiver

		Jedinečný kód (adresa) Endpointu příjemce. V rámci sítě je možné definovat vlastní konvenci, zpravidla se využívají energetické kódy (EIC). Seznam všech kódů bude doplněn v příloze.



		Business Type 

		AccessNet-{DataFlowCode}[-ACK] 

Vysvětlení: 

{DataFlowCode} je číslo / kód datového toku. [-ACK] přípona se používá pro indikaci, že jde o potvrzení (acknowledgment) o přijetí zprávy business aplikací příjemce (např. po validacích). DataFlowCode odpovídá hodnotě elementu type v ENTSO-E CIM formatu.

Příklad: AccessNet-A76 je business type zprávy obsahující stav síťového semaforu (seznam nedostupností v rámci odstávky). Po přijetí, bude příjemcem odesláno potvrzení s type AccessNet-A76-ACK zpět odesílateli. 







Kód AccessNet ECP Endpoint bude poskytnut v pozdějších verzi tohoto dokumentu. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli potvrzení (zaslané platformou AccessNet nebo externím systémem) se musí řídit konvencí AccessNet-{DataFlowCode}-ACK.

[bookmark: _Toc80959406]Omezení

Velikost zprávy v ECP je omezena na 50 MB. Rozšířením ECP 4 o doplňky lze získat možnost posílat až 1 GB v jedné zprávě. Pro platformu AccessNet neočekáváme překročení limitu 50 MB.

Zprávy odesílané přes ECP (včetně potvrzovaných zpráv) lze komprimovat pomocí GZIP (https://tools.ietf.org/html/rfc1952). Komprese dat není povinná a předpokládá se, že pro AccessNet nebude využívána. 

[bookmark: _Toc80959407][bookmark: _Toc532299834][bookmark: _Toc532479772][bookmark: _Toc57385648]Postup připojení k ECP síti AccessNet

Tato kapitola bude obsahovat postup připojení k ECP síti platformy AccessNet. K úspěšnému zapojení do sítě je nezbytné instalovat vlastní ECP Endpoint a provést jeho registraci pro platformu AccessNet. Připojení probíhá v několika krocích:

1. Stažení instalačního balíku pro cílový operační systém a příruček ECP Endpointu z webu ENTSO-E 

2. Instalace ECP Endpointu. 

3. Připojení no sítě AccessNet. Pro registraci bude potřeba zadat adresu Component Directory, která bude poskytnuta později, spolu s kódem ECP Endpointu.

4. Vyčkání na schválení registrace administrátorem platformy AccessNet. Kód Endpointu bude v platformě spárován s organizací.

5. Případná konfigurace externích rozhraní ECP Endpointu pro integraci s business aplikací. Ve výchozím nastavení je povolena integrace pouze přes webové služby.



[bookmark: _Toc532299835][bookmark: _Toc532479773][bookmark: _Toc57385653][bookmark: _Ref60738018][bookmark: _Toc80959408]Web Service (IEC-62325-504)

Pozn. Tato kapitola popisovala implementaci standardu webových služeb IEC 62325-504 and IEC 61968-100. Bylo rozhodnuto, že tento integrační kanál není platformou podporován a výhradním integračním kanálem pro připojení je ECP. Obsah této kapitoly byl odstraněn.T



[bookmark: _Toc532299838]











[bookmark: _Toc80959409]Přílohy



1. FormatyDat.xlsx – Popis atributů jednotlivých typů zpráv

2. Příklady XML – Úkázkové XML soubory

3. XSD – XSD soubory s definicí XML standardu použitých typů zpráv.
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[bookmark: _Toc59088401][bookmark: _Toc72786907]Manažerské shrnutí

Tento dokument popisuje případy užití platformy AccessNet (dále jen ACN). Hlavním cílem tohoto dokumentu je analýza procesů a popis jejich podpory v systému a schválení s pracovní skupinou AccessNet. 

Dokument přímo navazuje na dokumenty vytvořené a schválené v rámci úvodní studie a designu AccessNet – Síťový semafor.

Vstupní dokumenty:

· OneNet_USY_DSG02_DatoveToky

· OneNet_USY_DSG03_DatovyModel

· OneNet_USY_DSG05_KonceptReseni – high-level popis řešení a slovník pojmů

Dokument bude strukturován do jednotlivých obchodních modulů. V rámci každého modulu budou popsány obchodní případy užití. V případě GUI bude uveden detailní popis obrazovky. Zaměření je zejména na případy užití, které jsou specifické pro Síťový semafor, a které budou primárně předmětem revizí. 

Členění dokumentu:

· Kapitola 4: Dekompozice systému – rozdělení systému na logické funkční části / moduly

· Kapitola 5: Modul semafor – případy užití k části Semafor - revize jsou klíčové

· Kapitola 6: modu monitoring SVR – případy užití související s příjmem a publikací dat SVR

· Kapitola 6: Modul administrace – případy užití pro správu referenčních dat 

· Kapitola 7: Systémové nástroje – podpůrné nástroje, z velké části vychází ze standardních komponent, dokumentace této části bude dodána na vědomí – neočekáváme revize.

Dokument popisuje primárně případy užití ve standardizované podobě, které budou vstupem pro přípravu detailního technického designu a vývoj.

Rozlišování typů případů užití (use cases):

· Datový tok (vstupní, výstupní) – výměna dat s platformou přes vydefinované rozhraní (API) v předdefinovaném formátu a dohodnutým komunikačním kanálem 

· Vizuální (obrazovka) – grafické rozhraní pro práci se systémem

· Nevizuální – algoritmus, validace, práce s datovými entitami

· Technický – podpůrný technický případ užití



Předmětem dokumentu není technická specifikace datového rozhraní, komunikačních kanálů a formátů. Tyto informace jsou v separátním výstupu.

Související dokumenty:

· OneNet_USY_DSG06_PripadyUziti_Priloha (MS Excel)

· OneNet_USY_DSG07_IntegracniPrirucka

· princip-semaforu_v2 (MS Excel)
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7.7 UC40 Smazání zařízení

7.8 UC46 Založení/aktualizace uživatele

7.9 UC47 Smazání uživatele



		V0.3.0_SfR

		19.01.2021

		Tomáš Molek,

Michaela Rýznarová

		Zapracovány revize z verze v0.2.0_SfR



Kapitoly/Případy užití nově zveřejněné k revizi:

7.12 UC50 Založení nového externího systému se kterým AccessNet komunikuje

7.13 UC51 Smazání externího systému

8.3 UC58 Přihlášení do systému

8.4 UC59 Odhlášení ze systému

8.5 UC61 Nastavení přístupového kódu

8.7 UC62 Monitoring datových výměn

8.8 Detail datového toku

8.9 UC64 Operátor má možnost stáhnou zprávu manuálně (XML)

8.10  UC65 Operátor má možnost nahrát zprávu manuálně (XML) 





		V0.4.0_SfR

		02.02. 2021

		Molek

		Zapracovány revize z verze v0.3.0_SfR



Kapitoly/Případy užití nově zveřejněné k revizi:

5.4 UC23 AccessNet vygeneruje Acknowledgement Message pro potvrzení přijetí dat

7.10 UC44 Přehled uživatelů 

7.11 UC45 Detail uživatele

7.14 UC57 Nahrání výchozí konfigurace pro zařízení (JSON)

8.10 UC66 Založení nového záznamu do audit logu

8.11 UC60 Autentikace

8.12 UC67 Komunikace přes Energy Communication Platform

8.13 UC67 Komunikace přes WS SOAP API



Změnový požadavek ONENT-2 – Centrální logika verzování zapracován do:

· UC14 PDS zašle stav síťového semaforu do AccessNet (congestion management)

· UC22 AccessNet poskytne stav síťového semaforu pro PPS, PDS, poskytovatele

· UC24 Monitoring - Aktuální stav semaforu 

· UC26 Založení / aktualizace hodnot semaforu



		V0.4.0_SfR

		02.02. 2021

		Molek

		Zapracován detailnější popis následujících případů užití:

· UC22 AccessNet poskytne stav síťového semaforu pro PPS, PDS, poskytovatele

· UC24 Monitoring - Aktuální stav semaforu

· UC66 Založení nového záznamu do audit logu







		V1.0.0_SfA

		16.03. 2021

		Molek

		Akceptovaná verze designu pro  první etapu semaforu



Neakceptovaný Případ Užití:

· UC22 AccessNet poskytne stav síťového semaforu pro PPS, PDS, poskytovatele 



		V1.1.0_SfR

		23.03. 2021

		Molek,

Rýznarová

		K revizi publikovány případy užití:

· UC14 PDS zašle stav síťového semaforu do AccessNet

· UC22 AccessNet poskytne stav síťového semaforu pro PPS, PDS, poskytovatele

· UC24 Monitoring – Aktuální stav semaforu





		V2.0.0_SfA

		01.04. 2021

		Molek

		Finální akceptovaná verze designu pro  první etapu semaforu

· Upraven UC24 Obrazovka monitoring – dle připomínky na prezentaci z 1.4. 2021 - plánované intervaly nedostupnosti obarví vždy danou hodinu červeně, zelená barva pro plánované intervaly je pouze v případě dojde k dřívějším ukončení odstávky, než bylo plánováno

· UC 51 Založení externího systému - Odstraněn WS kanál - 





		V2.1.0_SfR

		27.4. 2021

		Molek, Rýznarová

		Případy užití publikované k revizi:

· 5.6	UC27 Založení / aktualizace hodnot semaforu - verzování, snapshot 

· 5.7	UC28	Poskytnutí snapshotu





		V2.2.0_SfR

		11.05. 2021

		Molek, Rýznarová

		Případy užití zaslané k revizi:

· 5.5	UC22 – AccessNet poskytne stav síťového semaforu pro PPS, PDS, poskytovatele (API)

· 6.2	UC17 - Agregátor zašle rezervované SVR do AccessNet (na úrovni zařízení)

· 6.4	UC18 - Agregátor zašle aktivované SVR do AccessNet (na úrovni zařízení)



		V2.3.0_SfR

		17.05. 2021

		Molek, Rýznarová

		Případy užití zaslané k revizi:

· 6.3	UC20 AccessNet poskytne rezervované SVR na úrovni zařízení pro PDS

· 6.5	UC21 AccessNet poskytne aktivované SVR na úrovni zařízení pro PDS





		V2.4.0_SfR

		24.05. 2021

		Molek, Rýznarová

		Případy užití zaslané k revizi:

· 5.2	UC14 – PDS zašle stav síťového semaforu do ACN - přidána validace na existenci události při jejím stornování

· 5.5	UC22 – AccessNet poskytne stav síťového semaforu pro PPS, PDS, poskytovatele (API) - upřesněna publikace pro pull a push komunikaci při aktualizaci nedostupnosti a publikace na PPS

· 6.2	UC17 Agregátor zašle rezervované SVR do AccessNet (na úrovni zařízení) - vysvětlen princip verzování a přidány validace na zařazení do bloku

· 7.4	UC31 Založení / aktualizace organizace - doplnění atributu kódů bloků pro validaci dat SVR

· 9	Otevřené body - uzavřeny všechny body týkající se etapy 2



		V3.0.0_SfA

		1.7. 2021

		Molek, Lád Rýznarová

		Finální verze designu pro UAT etapy 2



		V3.1.0_SfR

		7.2. 2022

		Molek

		Úpravy související s ZP – kodex 2022 a opravami chyb z UAT



		V4.0.0_SfR

		4.3. 2022

		Molek

		Úpravy související s ZP – kodex 2022 a opravami chyb z UAT – finální verze
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[bookmark: _Toc59088404][bookmark: _Toc72786910]Dekompozice systému

Systém bude rozdělen na následující části:

· Modul semafor

· Modul monitoring SVR

· Modul administrace

· Podpůrný modul (Systémové nástroje)

Obsah jednotlivých částí systému je znázorněn na následujícím obrázku.

[image: ]

[bookmark: _Toc59088405][bookmark: _Toc72786911]Modul Semafor

Modul semafor slouží k předávání informací o stavu Síťového semaforu pro jednotlivá zařízení platformy AccessNet. V rámci tohoto modulu je umožněno PDS nastavení stavu Síťového semaforu prostřednictvím zprávy. Platforma následně na požadavek publikuje informace o stavu Síťového semaforu na Poskytovatele SVR a PPS prostřednictvím zprávy. Stav Síťového semaforu pro dané zařízení je také možné si zobrazit prostřednictvím GUI, které je také součástí modulu Semafor. Modul Semafor bude také zajišťovat publikaci stavu síťového semaforu zachycující plánované odstávky pro dané zařízení pro následující den v době konání soutěže na rezervování kapacit SVR pro následující den (tzv. snapshot stavu síťového semaforu).

[bookmark: _Toc72786912][bookmark: _Toc59088406]Modul monitoring SVR

Modul zajišťuje sdílení informací mezi poskytovateli SVR, PPS a PDS o nakoupených a aktivovaných službách SVR.

[bookmark: _Toc72786913]Modul Administrace

Součástí modulu Administrace je evidence jednotlivých zařízení připojených do distribuční soustavy tzv. Databázi zařízení. Součástí administračního modulu je také správa organizací a uživatelů

[bookmark: _Toc59088407][bookmark: _Toc72786914]Podpůrný modul (Systémové nástroje)

Součástí Systémových nástrojů je autentizace uživatelů (přihlášení do/odhlášení z platformy) a změna hesla. V rámci Systémových nástrojů platformy je umožněno také prohlížení auditních záznamů. Tyto záznamy uchovávají informace o akcích provedených v rámci provozu platformy.

Systémové nástroje dále řeší přístup jednotlivých uživatelů k datům v systému. Výchozím nastavením je, že každý vidí pouze data svojí společnosti. 

[bookmark: _Toc59088408][bookmark: _Toc72786915]Modul semafor

Klíčový business proces, který je v rámci úvodní fáze implementace Síťového semaforu zajištěn prostřednictvím platformy ACN, je znázorněn na následujícím obrázku. Tento proces je rozpracován do jednotlivých případů užití, které jsou popsány v dalších kapitolách.
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		Identifikace v diagramu

		Popis



		A1, A2

		Na začátku procesu PDS zaznamená informaci o odstávce/poruše v DS 



		B

		PDS zadá informace o odstávce do svého interního systému a identifikuje dotčená zařízení, která jsou součástí Registru flexibility platformy ACN



		C 

		PDS vygeneruje a odešle zprávu „Nastavení stavu síťového semaforu“ do platformy ACN



		D 

		Zpráva „Nastavení stavu síťového semaforu“ ve formátu CIM



		E

		Platfroma zprávu přijme a odešle potvrzení o přijetí zprávy



		F1

		Poskytovatel SVR odešle požadavek na zaslání dat o aktuálním stavu Síťového semaforu pro zařízení, která má ve své zprávě. Platforma bude umožňovat stažení snapshotu stavu síťového semaforu jednotlivých zařízení ze dne D-1 pro den D.



		F2 

		Poskytovatel SVR si vybere kalendářní den, pro který chce aktuální stav síťového semaforu zobrazit a výběr potvrdí



		F3

		PPS odešle požadavek na zaslání dat o aktuálním stavu Síťového semaforu zařízení. PPS má přístup na informace o stavu síťového semaforu pro všechna zařízení. Platforma bude umožňovat stažení snapshotu stavu síťového semaforu jednotlivých zařízení ze dne D-1 pro den D.



		G 

		ACN zpracuje požadavky na přístup k datům



		H1 

		Platforma generuje a odešle zprávu Stav síťového semaforu na základě požadavku



		H2 

		ACN zobrazí hodnoty stavu Síťového semaforu pro vybraný kalendářní den



		I1

		Poskytovatel SVR přijme zprávu o Síťovém semaforu pro svá zařízení



		I2

		Poskytovatel SVR si přečte na obrazovce informace o nedostupnosti 









[bookmark: _Toc59088409][bookmark: _Toc72786916]Případy užití

Základní řešení semaforu očekává tyto případy užití:

· UC14	PDS zašle stav síťového semaforu do AccessNet (congestion management)

· UC23	AccessNet vygeneruje Acknowledgement Message pro potvrzení přijetí dat

· UC22	AccessNet poskytne stav síťového semaforu pro PPS, PDS, poskytovatele SVR

· UC24	Monitoring - Aktuální stav semaforu

· UC26 Založení / aktualizace hodnot semaforu

· UC27 Založení / aktualizace hodnot semaforu - verzování, snapshot

· UC28 Poskytnutí snapshotu semaforu



[bookmark: _Toc59088410][bookmark: _Toc72786917]UC14 – PDS zašle stav síťového semaforu do ACN - SfA

PDS je umožněno nastavovat stav Síťového semaforu pro jednotlivá zařízení v rámci své distribuční soustavy prostřednictvím zprávy Nastavení stavu Síťového semaforu. Tento případ užití zajišťuje přijetí a zpracování této zprávy platformou ACN. 

Předpoklady:

1. Událost bude reportována do platformy prostřednictvím XML zprávy (CIM Unavailability Document).

2. Zpráva nastavující stav síťového semaforu vždy obsahuje pouze úplné nedostupnosti soustavy pro všechny EANy, které jsou dotčeny jednou konkrétní událostí.

3. V intervalech, kde není zprávou od PDS nastavující stav síťového nastavena nedostupnost DS pro dané EANy, ACN implicitně nastavuje plnou dostupnost soustavy (tj. zelená barva semaforu odpovídá plné dostupnost na úrovni rezervovaného výkonu/příkonu daného EANu).

4. PDS budou v každé následné aktualizaci dané zprávy týkající se jedné konkrétní nedostupnosti DS vždy opakovat všechny dotčené EANy. Pro každý EAN budou v aktualizované zprávě týkající se jedné konkrétní nedostupnosti všechny známé intervaly nedostupnosti.

5. Aktualizace nedostupnosti je možná prostřednictvím zprávy, která má stejný identifikátor dokumentu jako původně zaslaná zpráva, (tj. zasláním dokumentu s novější časovou značkou v atributu createdDateTime)

6. Zpráva nastavující stav síťového semaforu vztahující se k dané události bude obsahovat atribut, který na úrovni časové řady definuje, zda se jedná o plánovanou odstávku nebo o poruchu.

7. Pro plánovanou nedostupnost bude systém na úrovni hlavičky dokumentu rozlišovat, zda časy zaslané v dokumentu jsou plánované nebo zda se jedná o skutečné časy začátku a konce nedostupnosti.

8. Nová verze dokumentu přepisuje původní verzi dokumentu – systém uchovává pouze data z poslední platné verze přijaté zprávy a časovou značku změny s výjimkou plánované nedostupnosti. Pro plánovanou nedostupnost bude v systému zachována také poslední verze původně plánovaných časů nedostupnosti DS pro EANy dotčené danou událostí.

9. Pokud reálně nastane v DS bezproudí z důvodu plánové odstávky nebo poruchy, pak PDS reportuje čas začátku události. Jako čas ukončení bude v takovémto případě použita konstanta (např. 31-12-9999), která bude indikovat, že čas ukončení nedostupnosti DS je neznámý.

10. Na obrazovce bude zachycen finální stav síťového semaforu pro daný EAN, který bude reflektovat jak aktuální a uplynulé hodnoty dle reálného začátku a konce nedostupnosti, tak i v budoucnu plánovaný stav semaforu na základě plánované nedostupnosti DS pro daný EAN. 

11. Platforma nebude validovat, zda pro daný EAN dochází k překryvu jednotlivých událostí.

12. V případě, že k překryvu událostí (nedostupností DS pro daný EAN) dojde, tak platforma:

a. vstupní data uloží, tak jak jsou definována v příchozí XML zprávě

b. ve výstupních souborech poskytne všechny intervaly nedostupnosti pro daný EAN, které jsou v platformě pro požadovaný časový interval uloženy

c. na GUI bude zobrazovat pro daný EAN informaci o jednotlivých událostech v rámci dané hodiny v modálním okně, kde budou zobrazeny všechny intervaly nedostupnosti DS, které s danou hodinou pro daný EAN souvisí

13. Platforma bude rozlišovat pouze následující stavy zpracování příchozí zprávy.

a. Zamítnuto – úplně zamítnutí zprávy, žádná hodnota obsažená ve zprávě není uložena v systému (např. zamítnuto z důvodu selhání technické validace – tj. validace vůči XSD šabloně)

b. Zpracováno – úplné přijetí a uložení všech hodnot ve zprávě

c. Částečně zpracováno – platforma uloží do systému pouze takové hodnoty z dané časové řady (timeSeries), které jsou validní. Seznam EANů pro něž nebude možné hodnotu z časové řady uložit bude poskytnut v acknowledgmentu.

14. Nastavení síťového semaforu případně aktualizace pro jednotlivé EANy se řídí geografickou vazbou na PDS (tj. právě 1 PDS může zprávou nastavovat stav síťového semaforu daného EANu. Toto je validováno dle toho, jaký PDS je přiřazen k danému EAN v administračním modulu).

15. Součástí předávaných dat z PDS je pro každou výrobnu výrobní i spotřební EAN.



[bookmark: _Toc72786918]Happy-day scénář 

Přijetí a zpracování vstupního dokumentu se sestává z níže uvedených kroků a je ukončeno vygenerováním ACK, které potvrzuje přijetí zprávy platformou.

1. Zpráva je přijata prostřednictvím tzv. Energy gateway platformy AccessNet

2. Po přijetí zprávy na Gateway proběhne proces autentizace. Při něm se ověří, že přijatá zpráva je zaslána organizací (případně uživatelem) registrovanou v platformě, která má oprávnění na zasílání dat do platformy. Proces autentizace je specifický v závislosti na komunikačním kanálu použitém pro přenos dat. 

2.1. V případě selhání validace je použit alternativní scénář (A1)

3. Po autentizaci dojde k uložen uložení souboru 

4. Dále následuje rozpoznání dokumentu 

4.1. Před dalším zpracováním musí být rozeznán typ zasílaného dokumentu. Vstupní datový tok nastavující stav síťového semaforu je identifikován typem A76 (v atribut type příchozí XML zprávy).

5. Validace:

5.1. Nejprve proběhne validace vůči XSD šabloně daného dokumentu
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5.2. Následně se spustí další business validace
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		Validace

		Typ

		XML Atribut

		Kód chyby

		Chybová hláška

		Příklad ACK



		XSD Validace (A1)

Formát XML souboru musí respektovat příslušné schéma XSD. Dále musí být vyplněny všechny povinné atributy, které jsou definovány v pro daný datový tok v dokumentu FormatyDat

		Obecná

		Doument

		ERR_XSD

		Zpráva není validní vůči XSD šabloně.

		ACK_ERR_XSD.xml



		Kontrola odesílatele zprávy (A1)

Odesílatel musí být organizace registrovaná v platformě AccessNet

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Odesilatel

		Odesílatel (organizace.EIC) není registrovaný v platformě nebo je neaktivní.

		ACK_ERR_Odesilatel.xml



		Kontrola externího systému (A1)

Externí systém, který byl využit pro odeslání zprávy musí být v platformě přiřazen organizaci, která je ve zprávě uvedena jako odesílatel dat (ověření vazby externí systém-organizace).

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Externi_System

		Odesílateli (organizace.EIC) není přiřazen externí systém (externiSystem.nazev)

		ACK_ERR_Externi_System.xml



		Kontrola uživatele (A1)

Pokud je zpráva nahrávána manuálně, uživatel musí patřit k organizaci, která je ve zprávě vedena jako odesílatel dat.

Pro uživatele s rolí Authorities tato validace není aplikována

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Uzivatel

		Odesílateli (organizace.EIC) není přiřazen uživatel (uživatel.jmeno)

		ACK_ERR_Uzivatel.xml



		Kontrola příjemce zprávy (A1)

Ve zprávě musí být jako příjemce dat uvedena platforma AccessNet.

		Obecná

		receiver_MarketParticipant.mRID

		ERR_Prijemce

		Uvedená identifikace příjemce (špatné EIC ve zprávě) není shodná s identifikací platformy (10XCZ-ACCESNET-9)

		ACK_ERR_Prijemce.xml



		Kontrola verze dokumentu (A1)

Novější verzi dokumentu identifikovaného atributem mRID platforma přijme pouze v případě, že v atributu createdDateTime je novější časová značka než u aktuálně platné verze evidované platformou.

		Obecná

		mRID;

createdDateTime

		ERR_Verze

		Datum a čas vytvoření (createdDateTime zaslaného dokumentu) zaslaného dokumentu  má být novější než datum a čas vytvoření (createdDateTime zaslaného dokumentu) předchozí verze dokumentu.

		ACK_ERR_Verze.xml



		Kontrola kombinace nedostupnosti a intervalu nedostupnosti (A1)

Pokud PDS reportuje zprávu o poruše (businessType = A54), pak musí atribut process.processType obsahovat hodnotu A26, tedy informace o tom, že jsou reportovány reálné časy vyskytnutí poruchy. 

Informace o plánovaných časech může PDS reportovat pouze v případě plánované odstávky.

		Specifická pro datový tok

		businessType; processType

		ERR_Typ_Intervalu_Porucha

		BusinessType časové řady (mrid timeSeries) A54 (porucha) nelze kombinovat s processType A14 (plánovaný čas nedostupnosti)

		ACK_ERR_Typ_Intervalu_Porucha.xml



		Kontrola ukončení nedostupnosti (A1)

V případě ukončení nedostupnosti jako celku nesmí zpráva obsahovat informace o neznámém ukončení (konstantní hodnotu) na úrovni žádné časové řady.

		Specifická pro datový tok

		unavailability_Time_Period.timeInterval; 

Available_Period

		ERR_Neukoncena_Nedostupnost

		Časová řada (mrid timeSeries) nemá definován reálný konec nedostupnosti.

		ACK_ERR_Neukonecna_Nedostupnost.xml



		Kontrola ukončení plánované nedostupnosti (A1)

V případě reportování události s plánovanými intervaly nedostupnosti (processType = A14), časový interval musí být ukončený a není tedy možné použít konstantní hodnotu pro neznámý konec intervalu nedostupnosti.

		Specifická pro datový tok

		processType; unavailability_Time_Period.timeInterval; 

		ERR_Neukoncena_Udalost_Planovana_Odstavka

		Dokument (mrid) nemá definován plánovaný konec události na úrovni dokumentu.

		



		Kontrola oprávnění (A2)

PDS má právo nastavit stav síťového semaforu na daném EANu. Validace bude provedena pro každý EAN z dané časové řady samostatně.

		Specifická pro datový tok

		Asset_RegisteredResource

mRID;

sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Opravneni

		PDS (organizace.EIC) nemá právo zasílat data pro dané zařízení (zarizeni). 

		ACK_ERR_Opravneni.xml



		Kontrola platnosti EANu (A2)

PDS může nastavovat stav síťového semaforu pouze na EANu, který je registrován v platformě AccessNet.

		Specifická pro datový tok

		Asset_RegisteredResource

mRID



		ERR_Zarizeni

		Zařízení (zarizeni) není registrováno v platformě.

		ACK_ERR_Zarizeni.xml



		Kontrola počtu znaků EANu (A2)

Pro úspěšné přijetí zprávy musí být zařízení identifikováno právě 18 číselnými znaky. V případě nedodržení počtu znaků nebudou data pro dané zařízení platformou ACN přijata.

		Specifická pro datový tok

		Asset_RegisteredResource

mRID

		ERR_EAN

		Zařízení (zarizeni) musí být identifikováno právě 18 znaky.

		ACK_ERR_EAN.xml



		Kontrola kódovacího schéma (A2) 

Platforma přijímá informace o zařízeních pouze s validním kódovacím schématem NCZ. Všechna ostatní kódovací schémata budou zamítána a data pro dané zařízení nebudou přijata.

		Specifická pro datový tok

		Asset_RegisteredResource

mRID codinSchema

		ERR_Kodovaci_Schema

		Zařízení (zarizeni) by mělo obsahovat kódovací schéma NCZ namísto (spatne.kodovaciSchema).

		ACK_ERR_Kodovaci_Schema.xml



		Kontrola existující události (A1)

V případě požadavku PDS na stornování události (zasílání zprávy s atributem docStatus) je ověřováno, že platforma eviduje intervaly nedostupnosti pro reportovanou událost.

		Specifická pro datový tok

		mRID; docStatus

		ERR_Storno_Udalosti

		Nebyla nalezena žádná nedostupnost pro událost odpovídající dokumentu (docID).

		







6. Platforma uloží validní hodnoty (tj. spustí se se případ užití UC-26 Založení/aktualizace hodnot semaforu)

7. Platforma vygeneruje Acknowledgement (tj. spustí se případ užití UC-23 AcessNet vygeneruje acknowledgement)
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V případě zjištění jakékoliv chyby je použit jeden z následujících alternativních scénářů. 

(A1) Alternativní scénář – Neúspěšná obecná validace - úplné zamítnutí zprávy

Pokud zpráva neprojde nějakou z obecných validací happy-day scénáře, tak:

1. Je zpráva zcela zamítnuta

2. Žádné hodnoty nejsou uloženy v síťovém semaforu

3. Systém vygeneruje negativní ACK, kde je informace o zamítnutí specifikována prostřednictvím kódu chyby a chybové hlášky. 

(A2) Alternativní scénář – částečné zamítnutí zprávy

Pokud PDS zašle zprávu nastavující stav semaforu alespoň jednoho EANu, který neexistuje nebo není přiřazen danému PDS v administračním modulu:

1. Zpráva je částečně zamítnuta

2. Platforma do systému uloží pouze takové informace z časových řad (timeSeries), které jsou validní, tj. jsou uloženy pouze nedostupnosti DS pro validní EANy v rámci dané časové řady

3. Hodnoty pro nevalidní EANy v rámci časové řady budou ignorovány

4. Seznam nevalidních EANů z částečně zamítnuté zprávy bude v ackowledgementu dané zprávy odeslán zpět danému PDS. V případě, že zpráva byla nahrána ručně, není ACK distribuován a je uložen pouze v protokolu zpráv.
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Případ užití umožňuje založení a aktualizace hodnot stavu semaforu v databázi.

[bookmark: _Toc59088413][bookmark: _Toc72786921]Předpoklady

Viz. UC-14 PDS zašle stav síťového semaforu
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1) Vznik požadavku ze strany PDS na založení nových hodnot síťového semaforu z důvodu:

a. plánované odstávky

1. PDS zašle zprávu reportující plánované časy nedostupnosti DS, tedy předpokládaný čas začátku a konce odstávky pro dotčené EANy.

2. PDS ve zprávě specifikuje, že se jedná pouze o plánované časy nedostupnosti DS:

		Atribut

		Úroveň

		Hodnota



		process.processType

		Dokument

		A14



		 businessType

		Časová řada

		A53







b. poruchy

1. PDS zašle zprávu definující reálný začátek poruchy pro všechny dotčené EANy. Jako konec časového intervalu bude uvedena předdefinovaná konstanta (9999-12-31 00:00:00Z) indikující, že čas ukončení poruchy není znám. 

2. PDS ve zprávě specifikuje, že zasílané hodnoty odpovídají reálnému čas počátku nedostupnosti DS:

		Atribut

		Úroveň

		Hodnota



		process.processType

		Dokument

		A26



		 businessType

		Časová řada

		A54







2) ACN uloží validní nedostupnosti pro jednotlivé EANy – při uložení budou zvlášť uloženy hodnoty plánovaných časů nedostupnosti a reálných časů nedostupnosti pro daný EAN

3) Princip aktualizace hodnot – nově příchozí dokument plně nahrazuje (přepisuje) původní dokument v rámci dané události (identifikované mRID události na úrovni dokumentu). Tento princip je platný s jedinou výjimkou, kdy pro plánovanou nedostupnost je vždy v platformě uchována poslední hodnota plánovaného intervalu nedostupnosti, tj. při reportování reálného začátku plánované nedostupnosti nedochází k přepisu původně plánovaného intervalu a není nutné jej znovu do platformy reportovat (A1), (A2)



a. S každou změnou v již reportované události PDS upraví trvání jednotlivých nedostupností DS v rámci dané události zasláním aktualizované verze původní zprávy. Atribut createdDateTime bude sloužit k verzování (tj. zpracována platformou AccessNet bude vždy pouze novější verze daného dokumentu).

b. V okamžiku zahájení plánované odstávky PDS zašle zprávu definující reálný začátek intervalu nedostupnosti pro všechny dotčené EANy. Jako konec časového intervalu bude uvedena předdefinovaná konstanta indikující, že čas ukončení nedostupnosti není znám (9999-12-31 00:00:00Z). PDS v aktualizované zprávě specifikuje, že zasílané hodnoty odpovídají reálnému času počátku nedostupnosti DS:

		Atribut

		Úroveň

		Hodnota



		process.processType

		Dokument

		A26



		 businessType

		Časová řada

		A53







4) Pro ukončení nedostupnosti zašle PDS aktualizovanou zprávu definující trvání nedostupnosti, tedy zašle reálný začátek a konec pro EANy, na kterých došlo k ukončení nedostupnosti DS. 

5) V případě plánované odstávky bude rozlišováno částečné a celkové ukončení nedostupnosti.

a. Pokud je odstávka ukončena pouze částečně, na úrovni dané časové řady je určen reálný čas ukončení odstávky, ale na úrovni celého dokumentu je stále zobrazena konstantní hodnota určující neznámý konec nedostupnosti.

b. Pokud je odstávka ukončena jako celek, PDS v reportované zprávě uvede reálné časy ukončení nedostupnosti jak na úrovni jednotlivých časových řad, tak v hlavičce dokumentu.



Pozn.: Pokud dokument obsahuje více intervalů nedostupnosti, PDS musí v každé aktualizované verzi ponechat informace i o již reportovaných intervalech nedostupnosti, které se nijak nezměnily (intervaly nedostupnosti, které v nové verze nebudou, budou z platformy odstraněny s výjimkou plánovaných časů nedostupnosti)

[bookmark: _Toc72786923]Alternativní scénář

(A1) Zrušení nedostupnosti DS pro dané EANy

Pokud PDS požaduje odstranění daných EANů z dané události tak PDS zašle novou verzi dokumentu, která nebude obsahovat EANy, které mají být z dané události odstraněny (tj. PDS reportuje jen ty EANy, které jsou součástí dané události): 

1) Pro každý takto vyřazený EAN budou odstraněny všechny původně reportované intervaly nedostupnosti DS související s danou událostí 

2) Platforma nijak nezaznamenává nedostupnost dle původně reportovaného časového intervalu

3) Záznam o nedostupnosti DS daného EANu v souvislosti s danou událostí je odstraněn



(A2) Storno celé nedostupnosti DS

V případě potřeby PDS odstranit celou událost (plánovanou nedostupnost nebo poruchu) tak:

1)  PDS nastaví požadovaný stav dokumentu prostřednictvím atributu docStatus

		Nedostupnost DS

		Atribut

		Úroveň

		Hodnota



		Stažení poruchy

		docStatus

		Dokument

		A13



		Zrušení plánované odstávky

		docStatus

		Dokument

		A09







2) PDS zašle aktualizaci zprávy do platformy

3) Po přijetí storna platformou jsou odstraněny všechny časové řady (intervaly nedostupnosti), které jsou uloženy v platformě z poslední platné verze daného dokumentu

4) Pokud PDS zašle zprávu pro odstranění události, která není v platformě evidována, bude zpráva zamítnuta (viz validace Kontrola existující události) a vygenerován negativní ACK 
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Předpoklady:

1. Bude využit standardní ENTSOE-E CIM XSD/XML formát pro acknowledgement

2. Platforma bude rozlišovat pouze následující stavy zpracování příchozí zprávy.

a. Zamítnuto – úplně zamítnutí zprávy, žádná hodnota obsažená ve zprávě není uložena v systému (např. zamítnuto z důvodu selhání technické validace – tj. validace vůči XSD šabloně)

b. Zpracováno – úplné přijetí a uložení všech hodnot ve zprávě

c. Částečně zpracováno – platforma uloží do systému pouze takové hodnoty z dané časové řady (timeSeries), které jsou validní. Seznam EANů pro něž nebude možné hodnotu z časové řady uložit bude poskytnut v acknowledgmentu.

Platforma ACN po přijetí zprávy vygeneruje acknowledgement obsahující informaci o tom, jak dopadlo zpracování přijaté zprávy v platformě. Acknowledgement je následně odeslán do systému odesílatele původní zprávy.

Popis formátu zprávu a odkaz na příklady je popsán v dokumentu FormatyDat.xlsx

Popis chybových hlášek, které se v acknowledgemetnu mohou objevit, je popsán kapitole UC14 PDS Zašle stav síťového semaforu



[bookmark: _Toc72786925]UC22 – AccessNet poskytne stav síťového semaforu pro PPS, PDS, poskytovatele (API) - SfA

PPS a PDS je umožněno získávat data o stavu semaforu pro všechna zařízení registrovaná v platformě ACN prostřednictvím zprávy Stav síťového semaforu. Poskytovatelům SVR/Agregátorům je s každou novou nedostupností v DS automaticky generována zpráva se Stavem síťového semaforu pro jednotlivá zařízení, která má daná organizace SVR ve své správě. Tento případ užití zajišťuje generování a odeslání této zprávy platformou ACN.

Předpoklady:

1. Platforma poskytuje stav síťového semaforu v předdefinovaném API rozhraní a partneři si mohou stav aktivně z AccessNet stáhnout. 

2. Stav síťového semaforu je možné získat na základě požadavku o poskytnutí takovýchto dat pro specifikovaný časový interval.

3. Poskytovatelům SVR bude platforma aktivně přeposílat stav síťového semaforu od PDS pro ta zařízení, která mají ve své správě na základě příchozí zprávy nastavující stav semaforu od PDS.

4. Platforma poskytuje informace o správě zařízení danou organizací SVR a o zařazení zařízení do agregačního bloku, pokud jsou v okamžiku poskytování stavu semaforu takovéto informace již v platformě dostupné.

5. Práva na přístup k datům (stavům síťového semaforu v jednotlivých hodinách) budou řízeny implicitně na základě kombinace Uživatel-Organizace-Zařízení v případě poskytovatelů SVR/agregátorů.

6. PPS a PDS bude mít implicitně právo na stažení stavu semaforu všech zařízení v jednotlivých DS v požadovaném intervalu

7. Maximální rozsah pro stažení dat je 31 dní, při překročení bude požadavek na generování zprávy zamítnut.

8. Maximální velikost generované zprávy je 50 MB (což je přibližně 38000 časových řad v 1 zprávě), při překročení tohoto limitu nebude generován žádný odchozí datový soubor.

9. Platforma bude rozlišovat pouze následující stavy informace o zpracování požadavku na stažení dat.

a. Zamítnuto – zamítnutí zprávy, požadavek nebude zpracován (např. zamítnuto z důvodu selhání technické validace – tj. validace vůči XSD šabloně)

b. Zpracováno – přijetí a zpracování požadavku - pouze v tomto případě bude generován odchozí datový soubor Stav síťového semaforu

10. Minimální řešení očekává primárně jednotný komunikační kanál (ECP) a jednotný formát dat pro všechny partnery. 

[bookmark: _Toc72786926]Happy-day scénář

PUSH komunikace  

Princip PUSH komunikace je představen na Obrázku 8 v kapitole 6.3.2

1) Platforma přijme zprávu nastavující stav semaforu od PDS

2) Platforma zpracuje zprávu a porovná vazbu mezi zařízeními, dotčenými reportovanou nedostupností, a organizacemi SVR

3) Platforma vygeneruje zprávu se stavem síťového semaforu pro každou organizaci SVR, jejichž zařízení jsou dotčena reportovanou nedostupností DS

a. Generovaná zpráva má typ A77 (publikování stavu síťového semaforu)

b. Každá zpráva obsahuje pouze informace o nedostupnostech zařízení, která má daná organizace ve své správě

c. Interval nedostupnosti odpovídá takovému intervalu, jaký byl reportován v příchozí zprávě od PDS. Je vždy rozlišováno, zda se jedná o odstávku či poruchu a zda je interval nedostupnosti plánovaný nebo reálný. Pokud je k dispozici pouze informace o reálném času zahájení nedostupnosti na úrovni časové řady, jako čas ukončení bude použita konstanta (9999-12-31 00:00:00Z) indikující neznámý čas ukončení nedostupnosti.

d. Pokud je přijata zpráva obsahující reálné intervaly nedostupnosti (processType=A26) je v odchozím datovém toku na úrovni časové řady rozlišeno, zda je daná událost již ukončena (reasonCode=A22) nebo ještě stále probíhá (reasonCode=A21) – viz krok 5 Happy-day scénáře UC26 Založení / aktualizace hodnot semaforu 



4) Platforma automaticky rozešle zprávy na všechny poskytovatele SVR, jejichž zařízení byla ovlivněna nedostupností (A4)

a. Jedná se o asynchronní proces a všechny vygenerované soubory jsou odeslány současně 

5) Je vytvořen záznam o stavu odeslání zpráv a stav odeslání všech vygenerovaných zprávy je možné sledovat v přehledu zpráv

Princip push publikace storna nedostupnosti DS jako celku 

1) Platforma eviduje nedostupnost DS

2) PDS reportuje aktualizovanou zprávu nedostupnosti s atributem docStatus pro stornování dané události
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3) Platforma na základě EIC odesílatele a mRID zprávy dohledá veškeré hodnoty v databázi evidované pro danou událost (A14 plánovaná událost, A26 reálně probíhající)

4) Jsou nalezeny všechny časové řady s dotčenými zařízeními a jejich příslušnosti k poskytovatelům SVR

5) Nalezené informace jsou zkopírovány z databáze a je vygenerován soubor s nalezenými časovými řadami pro každého poskytovatele SVR na základě příslušnosti dotčených zařízení
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6) Odchozí soubory jsou publikovány na příslušné poskytovatele SVR a předchozí záznam nedostupnosti je z databáze odstraněn

Princip push publikace vyjmutí zařízení (EANu) z nedostupnosti 

Pokud je při aktualizaci zprávy nastavující stav semaforu zaslané PDS vyjmuto z dané události konkrétní zařízení (tj. dojde k vynechání původně zaslané časové řady) je tato informace publikována na poskytovatel SVR. V takovém případě je publikována poslední hodnota časové řady uložená v databázi spolu s atributem reasonCode na úrovni časové řady s hodnotou A09, který indikuje vyjmutí zařízení z nedostupnosti. 

Stažení dat síťového semaforu pro konkrétní interval požadavkem (PULL komunikace)

1) Vznik požadavku ze strany Poskytovatelů SVR/Agregátorů, případně PPS nebo PDS na stažení dat síťového semaforu pro konkrétní interval

2) Subjekt zašle do platformy požadavek (Status Request Document) a platforma provede validace přijatého požadavku (A1)

a. Uživatel vždy specifikuje, jaký dokument má být platformou vygenerován (type = A77) pro publikování stavu síťového semaforu

b. Uživatel vždy specifikuje časový interval, za který mají být poskytnuta data. Interval nesmí přesáhnout 31 kalendářních dní a začátek intervalu nesmí začínat až po uvedeném konci zadaného intervalu. 

c. Uživatel vždy specifikuje, zda má být vygenerován soubor obsahující reálné intervaly nedostupnosti (processType=A26) nebo plánované intervaly nedostupnosti (processType=A14). Platforma neumožňuje poskytnout oba typy intervalů nedostupnosti na základě 1 požadavku.

d. Uživatel může specifikovat, zda má být vygenerován soubor obsahující odstávky (businessType=A53) nebo poruchy (businessType=A54).

i. Pokud uživatel nespecifikuje typ nedostupnosti, tak při požadavku na poskytnutí reálných intervalů nedostupnosti (processType=A26) dle bodu c) je automaticky vygenerován soubor se všemi reálnými časy intervalů poruch i reálnými časy plánovaných odstávek.

ii. Pokud uživatel nespecifikuje typ nedostupnosti, tak při požadavku na poskytnutí plánovaných intervalů nedostupnosti (processType=A14) dle bodu c) je automaticky vygenerován soubor se všemi plánovanými časy intervalů plánovaných odstávek.

e. Uživatel má možnost specifikovat EANy, pro které mají být poskytnuta generovaná data. Pokud není blíže uvedeno, platforma vygeneruje odchozí soubor pro všechny EANy, které má daná organizace ve své správě pro organizace typu SVR nebo poskytne data pro všechny EANy pro organizace typu PPS a PDS. Specifikaci EANu lze aplikovat pouze v případě, že není blíže specifikována organizace, za kterou mají být data generována (viz bod d.).

f. Uživatel má možnost specifikovat organizaci, pro kterou mají být v rámci časového intervalu stažena data. Pokud není blíže uvedeno, platforma vygeneruje odchozí soubor pro EANy přes všechny organizace, k jejímž datům má daný uživatel právo přistupovat. Tuto specifikaci lze aplikovat pouze v případě, že není blíže specifikován EAN, pro který mají být data generována (viz bod c.). Specifikace organizace je možná pouze pro organizace typu PPS a PDS.

3) Platforma potvrdí přijetí požadavku prostřednictvím acknowledgementu 

4) Platforma zpracuje požadavek a na jeho základě vygeneruje odchozí datový tok pro odesilatele požadavku. 

5) Pokud zaslal požadavek PPS, tak pro každou nalezenou nedostupnost v požadovaném intervalu systém dohledá na základě EANu zařízení:

a. příslušnost zařízení k agregačním blokům v daných časových intervalech nedostupnosti DS, pokud je tato informace v platformě evidována

b. příslušnost daného zařízení k poskytovateli SVR a vypíše EIC všech organizací SVR, ke kterým je zařízení přiřazeno

c. Dohledané informace pak systém propíše do zprávy při jejím generování

6) Pokud příjemce dat potřebuje získat z platformy jak reálné intervaly nedostupnosti, tak plánované intervaly nedostupnosti, tak musí poslat 2 samostatné požadavky – viz bod 2) - c . (A2)

a. Generovaný odchozí datový tok nesmí přesáhnout velikost 50 MB.

7) Princip publikování hodnot nedostupnosti DS:

a. [bookmark: _Hlk67311583]V datovém toku budou publikovány všechny požadované nedostupnosti DS, které alespoň částečně pokrývají časový interval specifikovaný v zaslaném požadavku, tj. alespoň jeden z následujících časů leží uvnitř intervalu specifikovaného v požadavku na poskytnutí dat:

i. plánovaný začátek odstávky

ii. plánovaný konec odstávky

iii. reálný začátek odstávky

iv. reálný konec odstávky

v. reálný začátek poruchy

vi. reálný konec poruchy

b. V případě požadavku na poskytnutí reálných intervalů nedostupnosti (processType=A26) je v odchozím datovém toku na úrovni časové řady rozlišeno, zda je daná událost již ukončena (reasonCode=A22) nebo ještě stále probíhá (reasonCode=A21) – viz krok 5 Happy-day scénáře UC26 Založení / aktualizace hodnot semaforu 

c. Vždy budou publikovány všechny nedostupnosti, které jsou pro požadovaný interval uloženy v platformě (tj. i překrývající se nedostupnosti, pokud by pro požadovaný interval existovaly v platformě)

d. Pokud je k dispozici pouze informace o reálném času zahájení nedostupnosti na úrovni časové řady, jako čas ukončení bude použita konstanta (9999-12-31 00:00:00Z) indikující neznámý čas ukončení nedostupnosti.

8) Pro publikování dat na PPS platí následující pravidla:

9) Interval nedostupnosti DS pro daný EAN je reportován jako samostatná časová řada.

a.  Začátek a konec intervalu časové řady nedostupnosti odpovídá intervalům nedostupnosti evidovaných v platformě pro danou událost. Časová řada obsahuje pouze informace o příslušnosti EANu dotčeného nedostupností k organizaci typu poskytovatel SVR

b. V případě, že existuje více organizací typu poskytovatel SVR, je daná nedostupnost DS publikována pro každého poskytovatele zvlášť

10) Pokud je k intervalu nedostupnosti DS publikovaného dle bodu 1 v platformě evidována příslušnost zařízení k AB/ jednotce poskytující SVR:

a. Tak je pro každé přiřazení do AB/ jednotky poskytující SVR v rámci původního intervalu nedostupnosti publikována samostatná časová řada

b. Začátek dané časové řady odpovídá začátku intervalu příslušnosti zařízení k danému agregačnímu bloku/ jednotce poskytující SVR v rámci daného intervalu nedostupnosti DS  

c. Konec časové řady odpovídá konci intervalu příslušnosti k danému agregačnímu bloku/ jednotce poskytující SVR v rámci daného intervalu nedostupnosti DS (shodnému agregačnímu bloku jako v bodu b)

d. V případě, že pro reportovaný interval nedostupnosti DS není známo reálné ukončení události, je jako konec časové řady pro zaznamenání příslušnosti zařízení k AB/ jednotce poskytující SVR uvedena:

i. Konstanta určující neznámý konec ukončení nedostupnosti

e. V případě, že informace o zařazení zařízení do AB/ jednotky poskytující SVR není k dispozici, je reportována pouze příslušnost k organizaci SVR dle bodu 10 - a).
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[bookmark: _Toc72786927]Příklad aplikace principu publikování hodnot:
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1 Přehled dat uložených v platformě
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2 Požadavek na publikaci reálných intervalů nedostupnosti DS
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3 Požadavek na publikaci plánovaných intervalů nedostupnosti DS

· Zařízení 1 – zahájená odstávka, aktuálně dostupná DS, událost neukončená

· Zařízení 2 – zahájená odstávka, aktuálně nedostupná DS, událost neukončená

· Zařízení 3 – plánovaná odstávka, událost jako celek předčasně ukončena, aktuálně dostupná DS

· Zařízení 4 – plánovaná odstávka, aktuálně nedostupná DS, reálné trvání nedostupnosti překračuje původně plánovaný interval nedostupnosti

· Zařízení 5 – odstávka plánovaná v budoucnosti

· Zařízení 6 – porucha ukončená před začátkem intervalu specifikovaného v požadavku na poskytnutí dat

· Zařízení 7 – ukončená porucha zasahující do intervalu specifikovaného v požadavku na poskytnutí dat

· Zařízení 8 – stále trvající porucha zasahující do intervalu specifikovaného v požadavku na poskytnutí dat 



		Validace

		Typ

		XML Atribut

		Kód chyby

		Chybová hláška

		Příklad ACK



		XSD Validace (A1)

Formát XML souboru musí respektovat příslušné schéma XSD. Dále musí být vyplněny všechny povinné atributy, které jsou definovány v pro daný datový tok v dokumentu FormatyDat

		Obecná

		Doument

		ERR_XSD

		Zpráva není validní vůči XSD šabloně.

		ACK_ERR_XSD.xml



		Kontrola typu vstupního dokumentu (A1)

Platforma přijímá pouze vstupní soubory s typem

- A59 (Požadavek na stav síťového semaforu)

		Obecná 

		Dokument

		ERR_Dokument

		Uvedený vstupní dokument není podporován.

		ACK_ERR_Dokument.xml



		Kontrola odesílatele zprávy (A1)

Odesílatel musí být organizace registrovaná v platformě AccessNet

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Odesilatel

		Odesílatel (organizace.EIC) není registrovaný v platformě nebo je neaktivní.

		ACK_ERR_Odesilatel.xml



		Kontrola externího systému (A1)

Externí systém, který byl využit pro odeslání zprávy musí být v platformě přiřazen organizaci, která je ve zprávě uvedena jako odesílatel dat (ověření vazby externí systém-organizace).

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Externi_System

		Odesílateli (organizace.EIC) není přiřazen externí systém (externiSystem.nazev)

		ACK_ERR_Externi_System.xml



		Kontrola uživatele (A1)

Pokud je zpráva nahrávána manuálně, uživatel musí patřit k organizaci, která je ve zprávě vedena jako odesílatel dat.

Pro uživatele s rolí Authorities tato validace není aplikována

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Uzivatel

		Odesílateli (organizace.EIC) není přiřazen uživatel (uživatel.jmeno)

		ACK_ERR_Uzivatel.xml



		Kontrola příjemce zprávy (A1)

Ve zprávě musí být jako příjemce dat uvedena platforma AccessNet.

		Obecná

		receiver_MarketParticipant.mRID

		ERR_Prijemce

		Uvedený příjemce zprávy není veden v platformě AccessNet

		ACK_ERR_Prijemce.xml



		Kontrola generovaného dokumentu (A1)

Odchozí datový tok může mít hodnotu pouze A77 (Stav síťového semaforu) nebo A78 (Snapshot)

		Specifická pro datový tok

		DocumentType

		ERR_Typ

		Požadovaný odchozí dokument není podporován

		ACK_ERR_Typ.xml



		Kontrola časového intervalu (A1)

Maximální časový interval, za který můžou být data stažena, je 31 dní. 

		Specifická pro datový tok

		TimeInterval

		ERR_Interval

		Byl překročen maximální časový interval.

		ACK_ERR_Interval.xml



		Kontrola platnosti časového intervalu (A1)

Začátek časového intervalu nesmí nastat po datumu ukončení intervalu

		Specifická pro datový tok

		TimeInterval

		ERR_Interval_Od_Do

		Začátek časového intervalu (from) by měl nastat dříve než jeho konec (to). 

		



		Kontrola platnosti formátu datumu pro snapshot

V případě zaslaného požadavku pro získání snapshotových dat je uživatelem specifikován jeden kalendářní den. 

		Specifická pro datový tok

		BusinessDay

		ERR_Kalendarni_Den

		Neplatný kalendářní den: (BusinessDay).

		



		*Kontrola organizace (A1)

Generovaná data mohou být pouze pro takovou organizaci, která je registrovaná v platformě. Zobrazovat data za jednotlivé organizace mohou pouze uživatelé z organizace typu PPS a PDS.

		Specifická pro datový tok

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Organizace

		Organizace (organizace.EIC) není registrovaná v platformě nebo nemáte právo nahlížet do jejích dat.

		ACK_ERR_Organizace.xml



		*Kontrola oprávnění (A1)

Poskytovatelům SVR/Agregátorům je umožněno získat stav semaforu pro ta zařízení, která mají ve své správě. PPS a PDS je umožněno získat data i stavu síťového semaforu pro všechna zařízení registrovaná v platformě ACN.

Kontrola vazby organizace-zařízení-uživatel

		Specifická pro datový tok

		Asset_RegisteredResource

mRID;

sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Poskytovatel

		Poskytovatel SVR/Agregátor  (organizace.EIC) nemá právo nahlížet na data pro dané zařízení (zarizeni). 

		ACK_ERR_Opravneni.xml



		*Kontrola počtu znaků EANu (A1)

Pro úspěšné přijetí zprávy musí být zařízení identifikováno právě 18 číselnými znaky. V případě nedodržení počtu znaků nebudou data pro dané zařízení platformou ACN přijata.

		Specifická pro datový tok

		Asset_RegisteredResource

mRID

		ERR_EAN

		Zařízení (zarizeni) musí být identifikováno právě 18 znaky.

		ACK_ERR_EAN.xml



		*Kontrola výlučnosti atributů (A1) 

Zaslaný požadavek umožňuje specifikovat pouze organizaci, za kterou mají být generována data nebo EAN, pro který má být generován Stav síťového semaforu. V jednom požadavku nelze aplikovat obě specifikace zároveň.

		Specifická pro datový tok

		Asset_RegisteredResource

mRID;

sender_MarketParticipant.mRID;

		ERR_Atribut

		Není možné generovat data se zadanými parametry.

		ACK_ERR_Atribut.xml



		Kontrola povinných atributů (A1)

Požadavek pro získání stavu síťového semaforu musí vždy obsahovat atributy DocumentType s hodnotou A77, TimeInterval s validní časovou hodnotou a processType s hodnotou A14 nebo A26.

		Specifická pro datový tok

		DocumentType; TimeInterval; processType



		ERR_Chybejici_Atribut

		Chybí požadovaný atribut (attr).

		



		Kontrola jedinečnosti atributů (A1)

V zaslaném požadavku je možno atributy: DocumentType; TimeInterval; processType a businessType specifikovat právě jednou. Při duplicitním výskytu některého z daných atributů bude požadavek zamítnut.

		Specifická pro datový tok

		DocumentType; TimeInterval; processType; businessType; 



		ERR_Duplikat

		Atribut (attr) by měl být ve zprávě obsažen pouze jednou.

		



		*Kontrola typu nedostupnosti (A1)

Platforma rozlišuje pouze dva typy nedostupnosti 

– odstávka (A53)

– porucha (A54)

		Specifická pro datový tok

		businessType

		ERR_Typ_Nedostupnosti

		Uvedený typ nedostupnosti není v platformě evidován.

		ACK_ERR_Nedostupnost.xml



		*Kontrola typu intervalu nedostupnosti (A1)

Požadavek (Status request document) musí obsahovat specifikaci typu intervalu nedostupnosti.

Platforma rozlišuje pouze dva typy intervalů nedostupnosti 

– plánovaný (A14)

– reálný (A26)

		Specifická pro datový tok

		process.processType

		ERR_Interval_Nedostupnosti

		Požadavek neobsahuje typ intervalu nedostupnosti nebo uvedený typ intervalu nedostupnosti není validní.

		ACK_ERR_Interval_Nedostupnosti.xml



		*Kontrola kombinace nedostupnosti a intervalu nedostupnosti (A1) 

V případě dotazu na plánované časy nedostupnosti DS, není umožněno specifikovat typ nedostupnosti jako poruchu.

Informace o plánovaných časech můžou být poskytnuty pouze v případě plánované odstávky.

		Specifická pro datový tok

		process.processType; businessType 

		ERR_Typ_Intervalu_Porucha

		BusinessType časové řady (mRID timeSeries) A54 (porucha) nelze kombinovat s processType A14 (plánovaný čas nedostupnosti)

		ACK_ERR_Typ_Intervalu_Porucha.xml



		Kontrola filtrování typ organizace (A1)

Snapshotová data lze filtrovat pouze na základě EIC kódu poskytovatele SVR. V případě zadání jiného typu organizace bude požadavek zamítnut.

		Specifická pro datový tok

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Filtr Typ_Organizace

		Organizaci (EIC organizace) typu PPS/PDS nelze použít jako atribut pro filtrování dat snapshotu.

		



		Kontrola odesilatele na typ organizace (A1)

Atribut pro filtrování snapshotových dat je umožněno použít pouze uživatelům typu PPS/PDS. V ostatních případech bude takový požadavek zamítnut.

		Specifická pro datový tok

		sender_MarketParticipant.mRID; 

		ERR_Filtr_Odesilatel_Typ_Organizace

		Filtr dat snapshotu dle organizací nelze použít. Organizace odesílatele (EIC organizace) požadavku není typu PPS/PDS.

		







*Validace, které podléhají přítomnosti konkrétních atributů v zasílaném požadavku pro získání stavu síťového semaforu



[bookmark: _Toc72786928]Alternativní scénář

(A1) – Zamítnutí požadavku 

Pokud uživatel zašle požadavek na stav síťového semaforu, ve kterém

a) typ dokumentu neobsahuje hodnotu A77

b) časový interval přesahuje 31 kalendářních dní 

c) požadovaný začátek intervalu začíná až po zadaném konci intervalu 

d) je specifikován odesílatel dat, který není registrovaný v platformě ACN 

e) je specifikován příjemce dat, kterým není platforma ACN

f) je neplatná vazba organizace-zařízení-uživatel

g) není dodržen počet znaků pro EAN nebo je zadané chybné kódovací schéma 

h) jsou jako volitelné atributy zvoleny zařízení i organizace zároveň

i) je zadaná jiná hodnota v atributu businessType, která nespecifikuje plánovanou odstávku (A53) ani poruchu (A54) nebo

j) není zadán processType nebo je v tomto atributu zadaná jiná hodnota než plánovaný čas nedostupnosti (A14) nebo reálný čas nedostupnosti (A26)



v takovém případě 

1) Požadavek je zamítnut

2) Je vygenerován negativní Acknowledgement

3) Platforma negeneruje žádný odchozí datový soubor Stav síťového semaforu



A2 – Odchozí datový tok neobsahuje žádná data

Pokud uživatel zašle požadavek na stav síťového semaforu, pro který

a) platforma neeviduje žádné informace o nedostupnostech v požadovaném časovém intervalu

b) platforma neeviduje žádné informace, které by odpovídaly zadaným parametrům

v takovém případě 

1) Požadavek je přijat

2) Je vygenerován pozitivní Acknowledgement

3) Platforma vygeneruje odchozí datový soubor Stav síťového semaforu bez informací o časových řadách



A3 – Odchozí datový tok přesahuje velikost souboru 50 MB

Pokud na základě uživatelského požadavku existuje v platformě takové množství dat, které přesahuje velikost 50 MB, pak 

1) Požadavek je přijet

2) Je vygenerován pozitivní Acknowledgement

3) Platforma uživateli neposkytne žádný odchozí datový soubor Stav síťového semaforu

4) Pro bližší informace musí uživatel kontaktovat Servisní tým platformy AccessNet



A4 – Selhání automatického odesílání zprávy

V případě, že během procesu publikace dat na poskytovatele SVR dojde k technickému problému a alespoň 1 odchozí soubor nebude publikován, pak:

1) Platforma odešle znovu všechny zprávy vygenerované na základě přijaté zprávy od PDS

a. Dojde k opětovnému odeslání zpráv pro jednotlivé příjemce (poskytovatele SVR), které měly být při předchozím pokusu odeslány

b. Dojde i ke znovu odeslání zpráv, které již byly úspěšně odeslány v předchozím pokusu o odeslání

2) Je vytvořen záznam o stavu všech odeslaných zpráv v přehledu zpráv



[bookmark: _Toc72786929]UC27 Založení / aktualizace hodnot semaforu - verzování, snapshot - SfA



[bookmark: _Toc72786930]Předpoklady

1. Platforma bude automaticky v čase 7:45 D-1 vytvářet snapshot, který bude obsahovat aktuální stav síťového semaforu jednotlivých zařízení pro následující den.

2. Čas vytvoření snapshotu nebude konfigurovatelný.

3. Snapshot bude zaznamenávat informace o aktuálně probíhajících poruchách a plánovaných nedostupnostech DS pro následující den.

4. Snapshot bude ukládán pro každý den zvlášť, díky čemuž se bude možné dotazovat na konkrétní snapshot.

5. Jednotlivý snapshot bude v platformě uložen jako soubor JSON.

6. Snapshot bude v platformě k dispozici po dobu 31 dní od jeho vzniku, poté bude trvale odstraněn.

7. Záznamy událostí související s vytvořením a uložením snapshotu budou evidovány 31 dní a poté trvale odstraněny (týká se audit logu).

[bookmark: _Toc72786931]Happy-day scénář

1) Systém automaticky vytvoří v předdefinovaný čas D-1, 7:45 snapshot pro následující den

2) Je vytvořena kopie všech nedostupností, které zasahují do následujícího dne tak, že jsou zaznamenány všechny nedostupnosti, jejichž interval nedostupnosti se překrývá s následujícím kalendářním dnem (den D):

a. plánované nedostupnosti (odstávky)

b. aktuálně probíhající poruchy

3) Vytvořený snapshot je uložen do separátní datové struktury. Data snapshotu jsou v platformě dostupná po dobu 31 dní. (A1), (A2)

4) Je vytvořen záznam do audit logu o úspěšném uložení snapshotu



[bookmark: _Toc72786932]Alternativní scénář

(A1) Technický problém při ukládání snapshotu

V případě, že při procesu ukládání hodnot snapshotu v D-1 dojde k technickému problému, může nastat situace kdy:

1) Snapshot není vytvořen

2) Je vytvořen záznam do audit logu o neúspěšném uložení snapshotu.

3) Systém se pokusí o opětovné vytvoření a uložení snapshotu



(A2) Neexistující záznamy o nedostupnosti DS

V případě, že nejsou k dispozici žádné informace o aktuálně probíhajících poruchách nebo o plánovaných odstávkách pro následující den, systém zaznamená do audit logu, že proběhlo vytvoření snapshotu, ale nebyla nalezena žádná data. 



[bookmark: _Toc72786933]UC28	Poskytnutí snapshotu - SfA	

[bookmark: _Toc72786934]Předpoklady

1. Platforma nebude snapshot aktivně rozesílat. Snapshot stavu síťového semaforu v D-1 je získán na základě požadavku o poskytnutí takovýchto dat pro specifikovaný den.

2. Získání dat snapshotu bude umožněno pouze přes API, zobrazení dat na obrazovce semaforu nebude možné.

3. Pro poskytnutí dat snapshotu bude zaslán do platformy požadavek na poskytnutí dat (Status Request Document), ve kterém bude specifikován konkrétní den, pro který byl snapshot vytvořen.

4. O poskytnutí dat snapshotu lze zažádat pouze 31 dní zpětně.

5. [bookmark: _Hlk71277500]Publikování dat snapshotu bude probíhat prostřednictvím XML unavailability dokumentu a bude obsahovat stav síťového semaforu jednotlivých zařízen pro den D.

6. Platforma v odchozím datovém toku nebude poskytovat informaci o nedostupném výkonu/příkonu daného agregačního bloku, ale pouze informaci o tom, že daný AB byl ovlivněn nedostupností DS.

7. Pro PPS budou publikovány informace o přiřazení zařízení do agregačního bloku. Dále bude pro PPS publikován EAN zařízení a EIC organizace SVR, do jejíž správy zařízení spadá. (Platí i pro poskytnutí aktuálních dat nedostupnosti DS)

8. PPS a PDS bude mít implicitně právo na stažení snapshotu všech zařízení v jednotlivých DS pro konkrétní den.

9. Práva na přístup k datům budou v případě poskytovatelů SVR/ agregátorů řízeny implicitně na základě vazby Uživatel-Organizace-Zařízení.

10. Záznamy událostí a změn v audit logu nebudou evidovány. Veškeré informace budou poskytnuty pouze v acknowledgementu zprávy.

11. Platforma bude rozlišovat pouze následující stavy informace o zpracování požadavku na stažení dat

a. Zamítnuto – zamítnutí zprávy, požadavek nebude zpracován (např. zamítnuto z důvodu selhání technické validace – tj. validace vůči XSD šabloně)

b. Zpracováno – přijetí a zpracování požadavku - pouze v tomto případě bude generován odchozí datový soubor



[bookmark: _Toc72786935]Happy-day scénář

1) [bookmark: _Hlk70576088]Vznik požadavku na stažení dat snapshotu pro daný den

2) Subjekt zašle do platformy požadavek (Status Request  Document) a platforma provede validaci přijatého požadavku (A1)

a) Uživatel vždy specifikuje, jaký dokument má být platformou vygenerován. (type = A78 pro publikování dat snapshotu)

b) Uživatel vždy specifikuje jeden kalendářní den, ze kterého mají být poskytnuta data snapshotu. (Např. snapshot vytvořený 10.5. v 7:45 obsahuje informace o aktuálně probíhajících poruchách a plánovaných nedostupnostech, které jsou v platformě evidovány na 11.5. Pro získání těchto snapshotových dat uživatel v požadavku specifikuje den 11.5.2021)

c) Uživatel může specifikovat organizaci (poskytovatele SVR), pro jejíž zařízení chce snapshot zobrazit

3) Systém příjme požadavek a platforma potvrdí přijetí požadavku prostřednictvím acknowledgementu (ACK)

a) Systém dohledá data snapshotu na základě specifikovaného dne

b) Pro každou nalezenou nedostupnost v daném snapshotu systém dohledá na základě EANu zařízení:

i) příslušnost zařízení k agregačním blokům v daných časových intervalech nedostupnosti DS 

ii) příslušnost daného zařízení k poskytovateli SVR a vypíše EIC všech organizací SVR, ke kterým je zařízení přiřazeno

iii) Systém si uloží data

4) Na základě požadavku je platformou vygenerován odchozí soubor pro odesílatele požadavku (A2)

5) Princip publikování snapshotu:

a) V případě, že požadavek zaslal PPS, bude proces publikace probíhat stejně, jako je popsáno v kapitole 5.5.1.2. viz bod 10

i) Datový tok obsahuje informace o všech nedostupnostech, které byly platformou evidovány v čase 7:45 D-1 pro následující kalendářní den

ii) Každá nedostupnost obsahuje informace o zařazení zařízení do všech agregačních bloků, které jsou pro daný interval nedostupnosti evidovány v platformě. V odchozím datovém toku je uvedena informace o příslušnosti zařízení dotčeného nedostupností k danému poskytovali SVR (EIC organizace). 

b) V případě, že požadavek zaslal Poskytovatele SVR

i) Datový tok obsahuje informace o nedostupnostech na příslušných zařízeních dané organizace typu poskytovatel SVR, které byly platformou evidovány v čase 7:45 D-1

ii) Každá nedostupnost obsahuje informace o EANu, který byl dotčen nedostupností a EIC kód organizace SVR.

c) Odchozí datový soubor obsahuje informace o všech typech nedostupností DS. Pokud jsou k dispozici informace o plánované nedostupnosti (processType= A14) i aktuálně probíhajících nedostupnostech (processType=A26) je generován souhrnný dokument, ve kterém je daný typ nedostupnosti rozlišován na úrovni každé časové řady.



Validace viz UC22 – AccessNet poskytne stav síťového semaforu pro PPS, PDS, poskytovatele (API)



[bookmark: _Toc72786936]Alternativní scénář

A1 – Zamítnutí požadavku

Pokud uživatel zašle požadavek na stav síťového semaforu, ve kterém

a) typ dokumentu neobsahuje hodnotu A78

b) požadavek neobsahuje 1 kalendářní den

c) dotazovaný časový interval je starší než 31 dní ode dne vzniku požadavku

d) je specifikován odesílatel dat, který není registrovaný v platformě ACN 

e) je specifikován příjemce dat, kterým není platforma ACN

v takovém případě 

1) Požadavek je zamítnut

2) Je vygenerován negativní Acknowledgement

3) Platforma negeneruje žádný odchozí datový soubor



A2 – Neexistující data snapshotu

Pokud uživatel zašle požadavek, pro který platforma neeviduje žádná data snapshotu (v D-1 nebyly dostupné žádné informace o aktuálně probíhajících poruchách nebo plánovaných odstávkách pro den D), v takovém případě 

1) Požadavek je přijat

2) Je vygenerován pozitivní Acknowledgement

3) Platforma vygeneruje takový odchozí datový soubor, který obsahuje pouze hlavičkou dokumentu. 

[bookmark: _Toc61445915][bookmark: _Toc61446221][bookmark: _Toc61445916][bookmark: _Toc61446222][bookmark: _Toc61445917][bookmark: _Toc61446223][bookmark: _Toc61445918][bookmark: _Toc61446224][bookmark: _Toc61445919][bookmark: _Toc61446225][bookmark: _Toc61347673][bookmark: _Toc61445920][bookmark: _Toc61446226][bookmark: _Toc61347675][bookmark: _Toc61445921][bookmark: _Toc61446227][bookmark: _Toc61347676][bookmark: _Toc61445922][bookmark: _Toc61446228][bookmark: _Toc61347677][bookmark: _Toc61445923][bookmark: _Toc61446229][bookmark: _Toc61347678][bookmark: _Toc61445924][bookmark: _Toc61446230][bookmark: _Toc61347679][bookmark: _Toc61445925][bookmark: _Toc61446231][bookmark: _Toc61347680][bookmark: _Toc61445926][bookmark: _Toc61446232][bookmark: _Toc61347681][bookmark: _Toc61445927][bookmark: _Toc61446233][bookmark: _Toc61347682][bookmark: _Toc61445928][bookmark: _Toc61446234][bookmark: _Toc59088415][bookmark: _Toc72786937]UC24 – Obrazovka Monitoring – Aktuální stav semaforu – SfA

Tento případ užití zajišťuje grafické rozhrání (GUI) pro zobrazení stavu síťového semaforu.  Uživatelům, přihlášeným do ACN bude umožněno zobrazovat si stav síťového semaforu pro jednotlivá zařízení. Na základě informace o tom, do jaké organizace uživatel patří bude řízen přístup k právům pro zobrazení stavu síťového semaforu jednotlivých zařízení. 

Finální podoba obrazovky: 

[image: ]

4 Obrazovka semaforu



[image: ]

5 Filtr na obrazovce semaforu

 [image: ]

6 Modální okno - detail zařízení



[image: ]

7 Modální okno - detail intervalů nedostupností dané hodiny



[bookmark: _Toc59088416][bookmark: _Toc72786938]Předpoklady

1. Obrazovka Síťového semaforu (GUI) bude zobrazovat stavy síťového semaforu pro jednotlivá zařízení pro jednotlivé hodiny dne. Uživatel si bude moci vybrat, zda budou zobrazena pouze dostupná nebo nedostupná zařízení.

2. Na obrazovce aktuální stav semaforu bude vždy zobrazen stav semaforu v jednotlivých hodinách vybraného kalendářního dne. Uživatel si bude moci vybrat, který den bude zobrazen.

3. Platforma neagreguje žádná data. Tj. např. nedostupnosti zařízení (stavy síťového semaforu) na vyšší celky jako např. dny, agregační bloky nebo poskytovatele SVR.

4. Práva na přístup k datům (stavům síťového semaforu v jednotlivých hodinách) budou řízeny implicitně na základě kombinace Uživatel-Organizace-Zařízení v případě poskytovatelů SVR/agregátorů.

5. PPS a PDS bude mít implicitně právo na zobrazení stavu semaforu všech zařízení v jednotlivých DS



Happy-day scénář

1) Uživatel se přihlásí do platformy ACN

2) Zobrazí se obrazovka semaforu

3) Automaticky bude zobrazen semafor pro aktuální den

4) [bookmark: _Hlk70576065]V tabulce zařízení budou zobrazena ta zařízení, na která má uživatel právo dle příslušnosti uživatele k dané organizaci:

a) Uživatel z organizace typu poskytovatel SVR – uživatel vidí pouze zařízení, která mají vazbu na danou organizaci typu poskytovatel SVR

b) Uživatel z organizace typu PDS – vidí všechna zařízení

c) Uživatel z organizace typu PPS – vidí všechna zařízení 

5) Pro daný EAN si lze zobrazit detail nedostupnosti dané hodiny

a) Detail nedostupnosti dané hodiny - Na GUI se bude zobrazovat pro daný EAN informace o jednotlivých událostech/intervalech nedostupnosti v rámci dané hodiny v modálním okně. Zde budou zachyceny všechny nedostupnosti DS, které s danou hodinou souvisí. V modálním okně bude pro každý interval nedostupnosti zobrazen jeho typ – plánovaná nedostupnost/porucha a to zda se jedná o plánovaný nebo reálný čas nedostupnosti – viz obrázek 4 Modální okno - detail intervalů nedostupností dané hodiny

b) Detail daného zařízení - Na GUI se budou zobrazeny pro daný EAN informace o jednotlivých událostech/intervalech nedostupnosti v rámci dané hodiny v modálním okně – viz obrázek 3 Modální okno - detail zařízení

6) Pro aktuálně trvající nedostupnosti (tj. pro EANy, které mají reportovaný konec nedostupnosti konstantou 9999-12-31 00:00:00Z) bude pro aktuální hodinu platforma poskytovat upozornění na neukončenou nedostupnost. 

V případě zahájení plánované nedostupnosti nebo poruchy DS zasílá PDS jako konec časového intervalu konstantní hodnotu, určující neznámý konec nedostupnosti. Tato situace se na GUI projeví upozorněním na neukončenou nedostupnost daného EANu pro aktuální hodinový interval. Upozornění bude viditelné v každou následující hodinou, dokud PDS nezašle zprávu s reálným koncem nedostupnosti.

7) Obrazovka semaforu se bude automaticky obnovovat (znovu načítat) s periodou 1 minuta

8) Princip zobrazování hodnot nedostupnosti DS 

a) Platforma na obrazovce semaforu nerozlišuje plánovaný čas zahájení/ukončení nedostupnosti a reálný čas zahájení/ukončení nedostupnosti.

b) Na obrazovce bude pro každou nedostupnost daného EANu vždy zobrazena červeně hodina, v níž byl reálný čas zahájení nedostupnosti, pokud je k dispozici. Červeně bude zobrazena každá další hodina trvání nedostupnosti (tj. poruchy nebo odstávky), dokud není k dispozici reálný čas ukončení nedostupnosti pro daný EAN (viz např. Zařízení 5 na obrázku níže).

c) Poslední hodina reálného trvání nedostupnosti (viz Zařízení 1 a Zařízení 4) je zobrazena jako zelená s ikonou upozorňující, že bližší informace k dané hodině jsou k dispozici v detailu dané hodiny.

d) Pokud je pro plánovanou nedostupnost k dispozici pouze plánovaný interval nedostupnosti (viz Zařízení 0), budou červeně zobrazeny ty hodiny, kterých se daný plánovaný interval týká.

e) Od reálného začátku plánované nedostupnosti bude červeně zobrazena každá další hodina až do konce původně plánovaného trvání události (viz Zařízení 2 a Zařízení 3). Tj. červená barva každé hodiny od začátku intervalu nedostupnosti až do konce původně plánovaného konce intervalu nedostupnosti, dokud ještě není událost jako celek ukončena. 

f) Pokud je událost jako celek ukončena dříve než bylo plánováno, tak se obrazovka chová podle bodu c), původně plánované hodiny v budoucnu změní barvu na zelenou (viz Zařízení 1). Pokud není předčasné ukončení plánované odstávky reportováno jako konečné ukončení události, ale pouze jako její část, je vyznačen zeleně pouze interval, ve kterém došlo k částečnému ukončení odstávky, ale budoucí intervaly zůstanou vyznačeně červeně po celý plánovaný interval, dokud PDS nezašle zprávu o ukončení nedostupnosti jako celku (viz Zařízení 2, Příklad 2).

g) Po reálném ukončení nedostupnosti jsou červeně zobrazeny všechny hodiny od reálného začátku do reálného konce s výjimkou poslední hodiny (viz Zařízení 4). Poslední hodina je hodina zobrazena jako zelená s ikonou upozorňující, že bližší informace k dané hodině jsou k dispozici v detailu dané hodiny.



Pravidla zobrazování intervalu nedostupnosti na GUI:

1) Neukončená nedostupnost DS (tj. nedostupnost bez reálného konce) je ve všech hodinách od reálného začátku až po aktuální hodinu zobrazena červeně. 

2) V aktuální hodině je pro neukončenou nedostupnost zobrazena ikona indikující probíhající nedostupnost.

3) Dokud není nedostupnost ukončena reálným koncem, tak je na začátku každé následující hodiny tato hodina automaticky zobrazena červeně

4) Hodina, ve které je nedostupnost reálně ukončena je zobrazena zeleně s ikonou indikující, že jsou k dispozici doplňující informace o nedostupnosti DS v dané hodině.

5) Plán probíhající nedostupnosti do budoucna je zobrazen pouze dokud nepřijde informace o ukončení události jako celku. Po ukončení události jako celku se aplikuje bod 4. (viz Příklad 1, Zařízení 1)

6) Dokud není odstávka zahájena (tj. není zaslán reálný čas začátku odstávky), tak jsou na obrazovce zobrazeny informace na základě plánovaného intervalu nedostupnosti.

7) Pokud již je k dispozici reálný čas začátku odstávky, tak dokud není odstávka ukončena (tj. není zaslán reálný čas ukončení odstávky), tak je zobrazena nedostupnost DS až do konce původně plánovaného intervalu nedostupnosti.

8) V případě existence více intervalů nedostupností pro danou hodinu bude barva dané hodiny vyhodnocena na základě na základě intervalu nedostupnosti s nejnovější časovou značkou. Všechny nedostupnosti týkající se dané hodiny je možné zobrazit v detailu dané hodiny. Pro hodiny s více intervaly nedostupnosti je zobrazena ikonou indikující, že jsou k dispozici doplňující informace o nedostupnosti DS v dané hodině.

Příklady aplikace principu a pravidel pro zobrazování hodnot semaforu:

Příklad 1

[image: ]

· Zařízení 0 – plánovaná odstávka v budoucnosti

· Zařízení 1 – odstávka zahájena později (červeně zobrazeny hodiny i před reálným zahájením odstávky) a odstávka je již ukončená jako celek

· Zařízení 2 – již zahájená odstávka, která stále trvá

· Zařízení 3 – stále trvající odstávka zahájená v aktuální hodině

· Zařízení 4 – porucha ukončená v aktuální hodině

· Zařízení 5 – stále trvající porucha



Příklad 2

[image: ]

· Zařízení 0 – plánovaná odstávka v budoucnosti

· Zařízení 1 – odstávka zahájena později (červeně zobrazeny hodiny i před reálným zahájením odstávky) a odstávka je již ukončená jako celek

· Zařízení 2 – již zahájená odstávka, která byla částečně ukončena v aktuální hodině, ale odstávka je stále v platnosti

· Zařízení 3 – odstávka zahájená v minulé hodině stále trvá

· Zařízení 4 – porucha ukončená v minulé hodině

· Zařízení 5 – stále trvající porucha



Filtrování 

Možnost filtrování je přístupná v horní části obrazovky

		Položka

		Typ

		Popis

		Povinné

		Výchozí hodnota



		Období

		Datum

		Období, ve kterém jsou data zobrazována. Lze vybrat pouze konkrétní den, žádné jiné zobrazení není možné

		Ano

		Aktuální den



		Stav semaforu

		Drop-down

		Filtr zařízení dle stavu sítového semaforu.

Hodnoty:

· Vše

· Nedostupná zařízení – zařízení s alespoň jedním intervalem nedostupnosti zasahujícím do zobrazeného kalendářního dne

Dostupná .zařízení – zařízení, která nemají žádný interval nedostupnosti

		Ano

		Vše







Struktura obrazovky

		Položka

		Typ

		Popis

		Mapování



		Dostupný příkon [kW]

		Text

		Suma dostupného příkonu všech aktuálně zobrazených zařízení na obrazovce semaforu v jednotlivých hodinách

		N/A



		Dostupný výkon [kW]

		text

		Suma dostupného výkonu všech aktuálně zobrazených zařízení na obrazovce semaforu  v jednotlivých hodinách

		N/A



		Zařízení

		Vstupní text

		Seznam registrovaných zařízení v platformě AccessNet (jméno a EAN)

Seznam zobrazených zařízení se řídí příslušností uživatel k dané organizaci (viz bod 4 happy-day scénáře)

		zarizeni.jmeno

zarizeni.EANspotreba

zarizeni.EANvyroba





		Stav síťového semaforu

		Interpretace časová řady/intervalu

		Zobrazuje dostupnost jednotlivých zařízení

		







[bookmark: _Toc65596383][bookmark: _Toc65621389][bookmark: _Toc65596384][bookmark: _Toc65621390][bookmark: _Toc72786939][bookmark: _Toc59088417]Modul monitoring SVR 

Dalším business procesy, které jsou podporovány jsou tyto: 

· příjem informací od poskytovatele SVR o množství nakoupených SVR (FCR, aFRR, mFRR) v členění na jednotlivá zařízení daného poskytovatele SVR (součet dlouhodobých kontraktů a výsledků denního trhu)

· příjem informací od poskytovatele SVR o množství aktivovaných SVR v členění na jednotlivá zařízení (pouze RR a mFRR)

· distribuce informací od poskytovatele SVR o množství nakoupených SVR za jednotlivá zařízení

· distribuce informací od poskytovatele SVR o množství aktivovaných SVR za jednotlivá zařízení



[bookmark: _Toc72786940]Případy užití

Případy užití:

· UC17	Agregátor zašle rezervované SVR do AccessNet (na úrovni zařízení)

· UC18	Agregátor zašle aktivované SVR do AccessNet (na úrovni zařízení)

· UC20	AccessNet poskytne rezervované SVR na úrovni zařízení pro PDS

· UC21	AccessNet poskytne aktivované SVR na úrovni zařízení pro PDS



[bookmark: _Ref71628259][bookmark: _Toc72786941]UC17 Agregátor zašle rezervované SVR do AccessNet (na úrovni zařízení) - SfA



[bookmark: _Toc72786942]Předpoklady

1. Rezervované SVR budou do platformy reportovány prostřednictvím XML zprávy (CIM reserve bid document).

1. Příchozí zpráva obsahující informace o rozdělení zobchodovaných SVR na následující kalendářní den zařízení bude v rozlišení 15 min. 

1. Původní zprávu je možné aktualizovat. Nová verze dokumentu přepisuje původní verzi dokumentu – systém uchovává pouze data z poslední platné verze přijaté zprávy a časovou značku změny.

1. V platformě budou evidovány pro každé zařízení zobchodované SVR pro každý z těchto produktů FCR, aFRR, mFRR.

1. Každý typ produktu bude do platformy reportován v samostatném dokumentu.

1. Poskytovatel SVR bude reportovat v rámci časové řady k danému zařízení pouze hodiny, ve kterých dochází ke změně výkonu/příkonu daného zařízení. Pokud je např. výkon na daném zařízení pro danou SVR konstantní po celých 24 hod, tak bude reportována pouze 1 hodnota (tj. použitý typ křivky pro reportování dat je A03 dle standardu ENTSOE )

1. Přiřazení zařízení k agregačnímu bloku bude v platformě evidováno jako časová řada.

1. Pro každé zařízení bude evidována právě 1 časová řada zařazení do agregačního, pro daný časový interval je uloženo pouze poslední zařazení zařízení do agregačního bloku

1. Platforma nijak nevaliduje zařazení zařízení do agregačních bloků mezi produkty. S každým nově příchozím dokumentem tuto informaci uloží, případně přepíše, pokud už pro daný časový interval v platformě záznam o zařazení do agregačního bloku existuje

1. Platforma nebude validovat unikátnost přiřazení zařízení k agregačnímu bloku. 

1. Platforma validuje pouze přítomnost atributu pro agregační blok nebo pro samostatně certifikované zařízení.

1. Získaná data budou v platformě uložena po dobu 31 dní, poté budou data trvale odstraněna. 

1. Auditní záznamy související s přijetím a uložením zprávy budou evidovány 31 dní a poté trvale odstraněny (týká se audit logu a monitoringu zpráv).

1. Agregátor bude zasílat rezervované SVR vždy do 15:00 v D-1 na následující den a následně 5 minut před každou zobchodovanou hodinou. (Např. pokud Agregátor v 15:00 v D-1 zašle SVR pro zobchodovaný interval 00-24, další zprávu zašle v 23:55 D-1 pro obchodní hodinu 00-01 D.)



[bookmark: _Toc72786943]Procesní pohled:
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[bookmark: _Toc72786944]Happy-day scénář

1) Poskytovatel SVR/Agregátor pošle zprávu do platformy AccessNet

2) Agregátor pošle do platformy rezervované SVR pro následující den na základě denní přípravy provozu pro tyto produkty:

a. mFRR

		Atribut

		Úroveň

		Hodnota



		process.processType

		Dokument

		A47



		businessType

		Časová řada

		B74







b. aFRR

		Atribut

		Úroveň

		Hodnota



		process.processType

		Dokument

		A51



		businessType

		Časová řada

		B74







c. FCR

		Atribut

		Úroveň

		Hodnota



		process.processType

		Dokument

		A52



		businessType

		Časová řada

		B74







d. Typ křivky, který bude využíván pro reportování dat SVR odpovídá definici pro tzv. curveType A03. Tj., že křivka je vytvořena z po sobě jdoucích časových intervalů s konstantní hodnotou rezervovaného výkonu/příkonu. Délka těchto intervalů závisí na době trvání konstantního rezervovaného výkonu přičemž datum a čas ukončení každého intervalu je stejný jako počáteční datum a čas následujícího intervalu.

Např.:

 [image: ]



3) Po přijetí zprávy na proběhne proces autentizace. Je ověřeno, že přijatá zpráva je zaslaná organizací SVR (případně jejím uživatelem), která je registrovaná v platformě a má právo zasílat data do platformy

4) Po autentizaci dojde k rozpoznání a validaci souboru (A1)

a. Zasílaný typ dokumentu musí být typ A37

5) Platforma uloží data z příchozí zprávy

a. Poskytovatel SVR/ Agregátor ve své zprávě zašle informaci o příslušnosti zařízení k agregačnímu bloku pro každý relevantní časový interval. (Pozn. Jedná se o kód AB, tak jak je evidován v systému MMS společnosti ČEPS)

		Atribut

		Úroveň

		Hodnota např.



		linkedBidsIdentification

		Časová řada

		E002__AB01_







b. Pokud bude dané zařízení poskytovat SVR jako samostatně stojící (nikoliv v rámci AB), tak poskytovatel SVR/ Agregátor ve své zprávě zašle tuto informaci pro relevantní časové intervaly. Pro reportování je použit stejný atribut jako pro reportování AB. (Pozn. Jedná se o kód jednotky, tak jak je evidována v systému MMS společnosti ČEPS)

		Atribut

		Úroveň

		Hodnota např.



		linkedBidsIdentification

		Časová řada

		EPLN__GM2___







c. Platforma na základě informací o přiřazení zařízení k agregačnímu bloku v přijatém souboru vytvoří  časovou řadu „Přiřazení do AB/jednotky poskytující SVR“ nebo ji aktualizuje (pokud již existuje) pro každé zařízení. Tj. pro každý časový interval evidovaný v platformě existuje pro dané zařízení právě 1 přiřazení do agregačního bloku/jednotce poskytující SVR. (A2) (A3)

Např.:
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d. Pro rezervované SVR bude rozlišení příchozí zprávy 15 min. Platforma si rozkopíruje pro daný interval data o přiřazení do AB do jednotlivých čtvrthodin v rámci zaslaného intervalu, aby tato data byla kompatibilní s daty aktivované SVR, které budou zasílány s rozlišením 15 min.

e. Nově příchozí dokument plně nahrazuje (přepisuje) původní dokument v rámci dané aukce SVR. V případě, že již časová řada pro dané zařízení existuje, informace z nově příchozího dokumentu přepíšou původní hodnoty rezervovaného výkonu/příkonu pro dané zařízení. Pro daný časový interval je uloženo pouze zařazení zařízení do agregačního bloku/ jednotky poskytující SVR na základě nejnověji přijaté zprávy, která pokrývá daný časový interval.



6) Platforma vygeneruje Acknowledgement o přijetí dat na odesílatele souboru

7) Je vytvořen záznam o stavu zpracování zprávy a odeslání ACK v monitoringu zpráv

8) Je naplánován proces publikace dat SVR příjemcům PDS

9) Přijatá zpráva a k ní se vztahující acknowledgement bude po 31 dnech trvale odstraněn (smazán) z platformy

Verzování

1) Pro daný časový interval je uložena hodnota aktivovaného/rezervovaného výkonu/příkonu SVR na základě přijaté (zpracované) zprávy, která pokrývá daný časový interval.

2) Nově příchozí zpráva přepisuje původní hodnoty aktivovaného/rezervovaného výkonu/příkonu SVR, pokud již jsou nějaké hodnoty pro daný typ produktu SVR a jeho směr v platformě uloženy.

3) Pro odstranění hodnoty aktivovaného/rezervovaného výkonu/příkonu je nutné zaslat zprávu, která bude obsahovat explicitně nulovou hodnotu výkonu/příkonu v časovém intervalu vztahujícímu se k danému zařízení, ve kterém je odstranění hodnoty požadováno.

Popis principu procesu verzování (pozn. Princip platí stejně i pro reportování rezervovaných SVR na 15 min bázi)

1) Výchazí stav – pro daný interval, produkt a zařízení nejsou v platfromě evidována žádná data

2) Platfroma přijala Zprávu 1 pro daný interval, produkt a zařízení

[image: ]

3) Platfroma uložila data ze Zprávy 1 pro daný interval, produkt a zařízení
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4) Platfroma přijala Zprávu 2 pro daný interval, produkt a zařízení

[image: ]

5) Platfroma uložila data ze Zprávy 2 pro daný interval, produkt a zařízení

[image: ]

6) Platfroma přijala Zprávu 3 pro daný interval, produkt a zařízení

[image: ]

7) Platfroma uložila data ze Zprávy 3 pro daný interval, produkt a zařízení

[image: ]



8) Platforma přijala a uložila Zprávu 4 pro následující 15 minutový interval, ve kterém došlo k aktivaci produktu na daném zařízení

[image: ]





Validace








		Validace

		Typ

		XML Atribut

		Kód chyby

		Chybová hláška

		Příklad ACK



		XSD Validace (A1)

Formát XML souboru musí respektovat příslušné schéma XSD. Dále musí být vyplněny všechny povinné atributy, které jsou definovány v pro daný datový tok v dokumentu FormatyDat

		Obecná

		Dokument

		ERR_XSD

		Zpráva není validní vůči XSD šabloně.

		ACK_ERR_XSD.xml



		Kontrola odesílatele zprávy (A1)

Odesílatel musí být organizace registrovaná v platformě AccessNet

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Odesilatel

		Odesílatel (organizace.EIC) není registrovaný v platformě nebo je neaktivní.

		ACK_ERR_Odesilatel.xml



		Kontrola externího systému (A1)

Externí systém, který byl využit pro odeslání zprávy musí být v platformě přiřazen organizaci, která je ve zprávě uvedena jako odesílatel dat (ověření vazby externí systém-organizace).

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Externi_System

		Odesílateli (organizace.EIC) není přiřazen externí systém (externiSystem.nazev)

		ACK_ERR_Externi_System.xml



		Kontrola uživatele (A1)

Pokud je zpráva nahrávána manuálně, uživatel musí patřit k organizaci, která je ve zprávě vedena jako odesílatel dat.

Pro uživatele s rolí Authorities tato validace není aplikována

		Obecná

		sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Uzivatel

		Odesílateli (organizace.EIC) není přiřazen uživatel (uživatel.jmeno)

		ACK_ERR_Uzivatel.xml



		Kontrola příjemce zprávy (A1)

Ve zprávě musí být jako příjemce dat uvedena platforma AccessNet.

		Obecná

		receiver_MarketParticipant.mRID

		ERR_Prijemce

		Uvedená identifikace příjemce (špatné EIC ve zprávě) není shodná s identifikací platformy (10XCZ-ACCESNET-9)

		ACK_ERR_Prijemce.xml



		Kontrola verze dokumentu (A1)

Novější verzi dokumentu identifikovaného atributem mRID platforma přijme pouze v případě, že v atributu createdDateTime je novější časová značka než u aktuálně platné verze evidované platformou.

		Obecná

		mRID;

createdDateTime

		ERR_Verze

		Datum a čas vytvoření (createdDateTime zaslaného dokumentu) zaslaného dokumentu  má být novější než datum a čas vytvoření (createdDateTime zaslaného dokumentu) předchozí verze dokumentu.

		ACK_ERR_Verze.xml



		Kontrola oprávnění (A2)

Poskytovatel SVR má právo zasílat data SVR pouze pro ty EANy, které mají ve své správě. Validace bude provedena pro každý EAN z dané časové řady samostatně.

		Specifická pro datový tok

		sender_MarketParticipant.mRID; registeredResource.mRID;



		ERR_Poskytovatel_SVR

		Organizace (organizace.EIC) nemá právo zasílat data SVR pro dané zařízení (EAN zarizeni). 

		



		Kontrola platnosti EANu (A2)

Agregátor může zasílat data SVR pouze na EAN, který je registrován v platformě AccessNet.

		Specifická pro datový tok

		registeredResource

mRID



		ERR_Zarizeni

		Zařízení (zarizeni) není registrováno v platformě.

		ACK_ERR_Zarizeni.xml



		Kontrola počtu znaků EANu (A2)

Pro úspěšné přijetí zprávy musí být zařízení identifikováno právě 18 číselnými znaky. V případě nedodržení počtu znaků nebudou data pro dané zařízení platformou ACN přijata.

		Specifická pro datový tok

		registeredResource

mRID

		ERR_EAN

		Zařízení (zarizeni) musí být identifikováno právě 18 znaky.

		ACK_ERR_EAN.xml



		Kontrola kódovacího schéma (A2) 

Platforma přijímá informace o zařízeních pouze s validním kódovacím schématem NCZ. Všechna ostatní kódovací schémata budou zamítána a data pro dané zařízení nebudou přijata.

		Specifická pro datový tok

		registeredResource

mRID codinScheme

		ERR_Kodovaci_Schema

		Zařízení (zarizeni) by mělo obsahovat kódovací schéma NCZ namísto (spatne.kodovaciSchema).

		ACK_ERR_Kodovaci_Schema.xml



		Kontrola reportovaného produktu (A1)

Platforma přijímá informace pouze pro produkty FCR, aFRR, mFRR a RR a validuje typ produktu na základě adekvátní hodnoty v atributu processType. 

		Specifická pro daný datový tok

		process.processType

		ERR_Produkt_SVR

		Zadaný typ produktu (processType) nelze reportovat do platformy.

		



		Kontrola reportované služby (A2)

Platforma umožňuje uživatelům reportovat zprávy o zobchodovaných produktech FCR, aFRR a mFRR. Informace o aktivovaných produktech jsou reportovány pouze pro produkt mFRR a RR.

		Specifická pro daný datový tok

		process.Type; businessType

		ERR_Sluzba_SVR

		Pro časovou řadu (bid_TimeSeries) s typem (businessType) nelze reportovat typ služby (processType) .

		



		Kontrola kladné/záporné/symetrické služby (A2)

Pro rezervované SVR

· aFRR a mFRR mohou být kladné „A01“ nebo záporné „A02“

· FCR může být pouze symetrická „A03“

Pro aktivované SVR

· RR a mFRR mohou být kladné „A01“ nebo záporné „A02“

		Specifická pro daný datový tok

		flowDirection.direction

		ERR_Sluzba_Smer

		Pro časovou řadu (bid_TimeSeries) byl zadán nevalidní směr služby.

		



		Kontrola rozlišení zprávy (A2)

Zpráva obsahující informace o rozdělení zobchodovaných SVR na následující kalendářní den zařízení bude v rozlišení 15 min. Zpráva obsahující informace o rozdělení aktivovaných SVR na zařízení pro následující obchodní interval bude v rozlišení 15 min.

		Specifická pro daný datový tok

		businessType;

resolution

		ERR_Rozliseni

		Pro časovou řadu (bid_TimeSeries) s typem (businessType) bylo zadáno neplatné rozlišení intervalu.

		



		Kontrola přítomnosti atributu pro zařazení zařízení do bloku (A2)

Poskytovatel SVR/Agregátor ve své zprávě vždy uvede atribut linkedBidsIdentification, ve kterém specifikuje, zda je zařízení přiřazeno do agregačního bloku (kód AB) nebo je certifikováno jako samostatně stojící jednotka (kód certifikovaného zařízení).

		Specifická pro daaný datový tok

		linkedBidsIdentification

		ERR_Pritomnost_Bloku

		Pro časovou řadu (ts) nebyl uveden povinný atribut linkedBidsIdentification.

		



		Kontrola existence bloku (A2)

Každému poskytovali SVR je přiřazen seznam s kódy agregačních bloků a certifikovaných zařízení. Platforma ověřuje, zda je v příchozí zprávě jeden z kódů obsažen.

		Specifická pro daaný datový tok

		linkedBidsIdentification, sender_MarketParticipant.mRID

		ERR_Nazev_Bloku

		V časové řadě (ts) je neočekávaný kód bloku (lbi) pro poskytovatele SVR (EIC kód).

		



		Kontrola přítomnosti časové řady (A1)

Zpráva obsahující informace o datech SVR (typ A37) musí obsahovat vždy alespoň jednu časovou řadu.

		Specifická pro daaný datový tok

		type

		ERR_Pritomnost_CasoveRady

		Ve zprávě s daty SVR nebyla nalezena žádná časová řada
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(A1) Neúspěšná obecná validace – zamítnutí zprávy

Pokud zpráva neprojde nějakou z obecných validací, tak:

1) Je zpráva zcela zamítnuta

2) Žádné hodnoty SVR nejsou do platformy uloženy

3) Je vygenerován negativní ACK, kde je informace o zamítnutí specifikována prostřednictvím kódu chyby a chybové hlášky

(A2) Neúspěšná specifická validace pro datový tok – částečné zamítnutí zprávy

Pokud agregátor zašle data SVR pro alespoň jeden EAN, který není evidován v platformě nebo pro který nebylo nespecifikováno jeho zařazení do certifikovaného bloku, tak:

1) Zpráva je částečně zamítnuta

2) Platforma do systému uloží pouze takové informace z časových řad, které jsou validní

3) Hodnoty SVR pro nevalidní EANy v rámci časové řady budou ignorovány

4) Je vygenerován ACK se seznamem nevalidních EANů, pro který nebyla do platformy uložena data SVR 

(A3) Neúspěšné uložení/ přiřazení zařízení do AB 

V případě, že při procesu ukládání zařazení zařízení do agregačního bloku dojde k technické chybě a některé zařízení nebude přiřazeno do AB, tak:

1) Zpráva je částečně zamítnuta

2) Je vygenerován negativní ACK s popisem chyby
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1. Rezervované SVR budou na PDS reportovány prostřednictvím XML zprávy (CIM reserve bid document).

2. Platforma bude podporovat aktivní doručování. Platforma bude publikovat zpráv na základě zprávy od poskytovatel SVR viz UC17 DF-IN

3. Zasílání požadavku pro získaní dat o aktivovaných SVR nebude platformou podporováno.

4. Publikování dat pro relevantní zařízení bude probíhat asynchronně na jednotlivé PDS.

5. Rozlišení odchozí zprávy bude stejné jako rozlišení příchozí zprávy, jejíž zpracování zahájí proces publikace dat na PDS

6. Auditní záznamy související s generováním a odesláním zprávy budou evidovány 31 dní a poté trvale odstraněny (týká se audit logu a monitoringu zpráv).
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Obrázek 8 - PUSH komunikace
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1) Platforma zpracuje příchozí zprávu rezervované SVR (UC17) a je naplánován proces publikace dat příjemcům zprávy. Pro tento odchozí datový tok (zprávu) jsou příjemci zprávy pouze PDS

2) Platforma si na základě přijaté zprávy rezervované SVR (UC17) načte EANy zařízení, na kterých došlo k zobchodování daného produktu SVR dle příchozí zprávy

3) Platforma vygeneruje odchozí soubory pro jednotlivé příjemce PDS na základě porovnání vztahu organizace PDS-zařízení

a) Platforma vyhodnotí příslušnost zařízení k PDS

b) Pro každého PDS je vygenerována 1 odchozí zpráva, ve které jsou zařazeny všechny EANy (zařízení) z příchozí zprávy, které leží na území daného PDS (tj. existuje vazba daný PDS – dané zařízení)

c) Pokud příchozí zpráva neobsahuje žádné zařízení ležící na území daného PDS, není generována pro daného PDS žádná zpráva

d) Maximální počet odchozích zpráv generovaný na základě přijetí souboru od poskytovatele SVR odpovídá počtu PDS, které jsou registrovány v platformě

4) Je spuštěn asynchronní proces publikace zpráv

a) Platforma aktivně rozešle rezervované SVR na úrovni zařízení jednotlivým PDS dle bodu 3 (A1)

b) Všechny vygenerované soubory jsou postupně odeslány na jednotlivé PDS

5) Platforma neočekává potvrzení o přijetí zprávy ze strany PDS a je pouze vytvořen záznam o úspěšnosti odeslání Odchozí zpráva bude po 31 dnech trvale odstraněn (smazán) z platformy
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(A1) Selhání publikace zprávy

V případě, že během procesu publikace dat na PDS dojde k technickému problému a alespoň 1 odchozí soubor nebude publikován, pak:

1) Platforma odešle znovu všechny zprávy vygenerované na základě přijaté zprávy od SVR

a. Dojde k opětovnému odeslání zpráv pro jednotlivé příjemce (PDS), které měly být při předchozím pokusu odeslány

b. Dojde i ke znovu odeslání zpráv, které již byly úspěšně odeslány v předchozím pokusu o odeslání

2) Je vytvořen záznam o stavu všech odeslaných zpráv v přehledu zpráv
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1. Aktivované SVR budou do platformy reportovány prostřednictvím XML zprávy (CIM ReserveBid document).

1. Příchozí zpráva obsahující informace o rozdělení aktivovaných SVR na zařízení pro následující obchodní interval (15 nebo 60 min) v rozlišení 15 min.

1. Původní zprávu je možné aktualizovat. Nová verze dokumentu přepisuje původní verzi dokumentu – systém uchovává pouze data z poslední platné verze přijaté zprávy a časovou značku změny.

1. V platformě budou evidovány pro každé zařízení aktivované SVR pro každý z těchto produktů mFRR, RR.

1. Každý typ produktu bude do platformy reportován v samostatném dokumentu.

1. Přiřazení zařízení k agregačnímu bloku bude v platformě evidováno jako časová řada.

1. Pro každé zařízení bude evidována právě 1 časová řada zařazení do agregačního, pro daný časový interval je uloženo pouze poslední zařazení zařízení do agregačního bloku

1. Platforma nijak nevaliduje zařazení zařízení do agregačních bloků mezi produkty. S každým nově příchozím dokumentem tuto informaci uloží, případně přepíše, pokud už pro daný časový interval v platformě záznam o zařazení do agregačního bloku existuje

1. Platforma nebude validovat unikátnost přiřazení zařízení k agregačnímu bloku. 

1. Platforma validuje pouze přítomnost atributu pro agregační blok nebo pro samostatně certifikované zařízení.

1. Získaná data budou v platformě uložena po dobu 31 dní, poté budou data trvale odstraněna. 

1. Auditní záznamy související s přijetím a uložením zprávy budou evidovány 31 dní a poté trvale odstraněny (týká se audit logu a monitoringu zpráv).

1. Agregátor bude zasílat zprávu do platformy s každou aktivací SVR (včetně aktualizace v případě, že dojde k úpravě zařízení poskytujících SVR v průběhu aktivace). Tato komunikace bude probíhat bez zbytečného odkladu.
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1) Poskytovatel SVR/Agregátor pošle zprávu do platformy AccessNet

2) Agregátor v den D do platformy zasílá aktivované SVR pro tyto produkty:

a) RR

		Atribut

		Úroveň

		Hodnota



		process.processType

		Dokument

		A46



		businessType

		Časová řada

		B75







b) mFRR

		Atribut

		Úroveň

		Hodnota



		process.processType

		Dokument

		A47



		businessType

		Časová řada

		B75







c) Typ křivky, který bude využíván pro reportování dat SVR odpovídá definici pro tzv. curveType A03. Tj., že křivka je vytvořena z po sobě jdoucích časových intervalů s konstantní hodnotou aktivovaného výkonu/příkonu. Délka těchto intervalů závisí na době trvání konstantního rezervovaného výkonu, přičemž datum a čas ukončení každého intervalu je stejný jako počáteční datum a čas následujícího intervalu (detail viz UC17 Agregátor zašle rezervované SVR do AccessNet (na úrovni zařízení))

3) Po přijetí zprávy na proběhne proces autentizace. Je ověřeno, že přijatá zpráva je zaslaná organizací SVR (případně jejím uživatelem), která je registrovaná v platformě a má právo zasílat data do platformy

4) Po autentizaci dojde k rozpoznání a validaci souboru (A1)

a. Zasílaný typ dokumentu musí být typ A37

5) Platforma uloží a aktualizuje přijatá data obdobně jako v „UC-17 Agregátor zašle rezervované SVR“

6) Platforma vygeneruje Acknowledgement o přijetí dat na odesílatele souboru

7) Je vytvořen záznam o stavu zpracování zprávy a odeslání ACK v monitoringu zpráv

8) Je naplánován proces publikace dat SVR příjemcům PDS

9) Přijatá zpráva a k ní se vztahující acknowledgement bude po 31 dnech trvale odstraněn (smazán) z platformy



Validace viz. UC17 
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(A1) Neúspěšná obecná validace – zamítnutí zprávy

Pokud zpráva neprojde nějakou z obecných validací, tak:

1) Je zpráva zcela zamítnuta

2) Žádné hodnoty SVR nejsou do platformy uloženy

3) Je vygenerován negativní ACK, kde je informace o zamítnutí specifikována prostřednictvím kódu chyby a chybové hlášky

(A2) Neúspěšná specifická validace pro datový tok – částečné zamítnutí zprávy

Pokud agregátor zašle data SVR pro alespoň jeden EAN, který byl zadán chybně či neexistuje, tak:

1) Zpráva je částečně zamítnuta

2) Platforma do systému uloží pouze takové informace z časových řad, které jsou validní

3) Hodnoty SVR pro nevalidní EANy v rámci časové řady budou ignorovány

4) Je vygenerován ACK se seznamem nevalidních EANů, pro který nebyla do platformy uložena data SVR 
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1. Aktivované SVR budou na PDS reportovány prostřednictvím XML zprávy (CIM reserve bid document).

2. Platforma bude podporovat aktivní doručování. Platforma bude publikovat zpráv na základě zprávy od poskytovatele SVR - viz UC18 DF-IN

3. Zasílání požadavku pro získaní dat o aktivovaných SVR nebude platformou podporováno.

4. Publikování dat pro relevantní zařízení jednotlivé PDS bude probíhat asynchronně k přijaté zprávě.

5. Rozlišení odchozí zprávy bude stejné jako rozlišení příchozí zprávy, jejíž zpracování zahájí proces publikace dat na SVR

6. Auditní záznamy související s generováním a odesláním zprávy budou evidovány 31 dní a poté trvale odstraněny (týká se audit logu a monitoringu zpráv).
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1) Platforma zpracuje příchozí zprávu aktivované SVR (UC18) a je naplánován proces publikace dat příjemcům zprávy. Pro tento odchozí datový tok (zprávu) jsou příjemci zprávy pouze PDS.

2) Platforma si na základě přijaté zprávy aktivované SVR (UC18) načte EANy zařízení, na kterých došlo k aktivaci daného produktu SVR dle příchozí zprávy

3) Platforma vygeneruje odchozí soubory pro jednotlivé příjemce PDS na základě vztahu organizace-zařízení

a. Platforma vyhodnotí příslušnost zařízení k PDS

b. Pro každého PDS je vygenerována 1 odchozí zpráva, ve které jsou zařazeny všechny EANy (zařízení) z příchozí zprávy, které leží na území daného PDS (tj. existuje vazba daný PDS – dané zařízení)

c. Pokud příchozí zpráva neobsahuje žádné zařízení ležící na území daného PDS, není generována pro daného PDS žádná zpráva

d. Maximální počet odchozích zpráv generovaný na základě přijetí souboru od poskytovatele SVR odpovídá počtu PDS, které jsou registrovány v platformě

4) Je spuštěn asynchronní proces publikace zpráv

a. Platforma aktivně rozešle zaktivované SVR na úrovni zařízení jednotlivým PDS dle bodu 3 (A1)

b. Všechny vygenerované soubory jsou odeslány postupně na jednotlivé PDS

5) Platforma neočekává potvrzení o přijetí zprávy ze strany PDS a je pouze vytvořen záznam o úspěšnosti odeslání zprávy a zaznamenání jejího stavu v přehledu zpráv



[bookmark: _Toc72786958]Alternativní scénář

(A1) Selhání publikace zprávy

V případě, že během procesu publikace dat na PDS dojde k technickému problému a alespoň 1 odchozí soubor nebude publikován, pak:

1) Platforma odešle znovu všechny zprávy vygenerované na základě přijaté zprávy od SVR

a. Dojde k opětovnému odeslání zpráv pro jednotlivé příjemce (PDS), které měly být při předchozím pokusu odeslány

b. Dojde i ke znovu odeslání zpráv, které již byly úspěšně odeslány v předchozím pokusu o odeslání

2) Je vytvořen záznam o stavu všech odeslaných zpráv v přehledu zpráv

[bookmark: _Toc72786959]Modul administrace
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Předpoklady pro základní řešení Semafor:

1. Platforma nebude v rámci minimálního řešení evidovat agregační bloky, tedy ani příslušnost jednotlivých zařízení do agregačního bloku

2. Platforma nebude poskytovat GUI pro žádný z administračních případů užití. 

3. Zařízení muže být přiřazeno právě jednomu poskytovateli SVR.

4. Časové platnosti (validita) pro jednotlivé entity, vazby mezi entitami a jejich atributy není evidována.

5. Úvodní zavedení dat (iniciální konfigurace organizací, zařízení, uživatelů) bude provedeno jednorázově a ručně na základě dat připravených partnery projektu. Bude nahrán JSON soubor.

6. Přidání a změny organizací, zařízení a uživatelů bude řešeno prostřednictvím servisního požadavku. Schválení přidání/změny provede určená autorita.
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Případy nevizuálních případů užití pro základní řešení Semafor:

· UC31 Založení / aktualizace organizace

· UC32 Smazání organizace

· UC39 Založení / aktualizace zařízení

· UC40 Smazání zařízení

· UC46 Založení/aktualizace uživatele

· UC44 Přehled uživatelů

· UC45 Detail uživatele

· UC47 Smazání uživatele

· UC50 Založení nového externího systému se kterým AccessNet komunikuje

· UC51 Smazání externího systému

· UC57 Nahrání výchozí konfigurace pro zařízení (JSON)



[bookmark: _Toc72786962][bookmark: _Toc59088420]Princip změn v administračním modulu a způsob zadávání požadavku - SfA
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Pro jakoukoliv požadovanou změnu v administračním modulu platformy ACN bude potřeba poslat požadavek. Požadavek se zasílá na schvalovací autoritu na straně konsorcia OneNet. Tato autorita následně požadavek posoudí a pokud ho vyhodnotí jako oprávněný a validní, tak zadá požadavek na servisní tým platformy ACN. Servisní tým následně provede požadovanou změnu v platformě ACN. Jakmile je požadavek zpracován a změna provedena servisní tým notifikuje schvalovací autoritu o úspěšném vyřízení požadavku.
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Hlavním účelem tohoto případu užití je popis principu zavedení nové organizace (případně aktualizace údajů k již existující organizaci) do platformy ACN. Nová organizace bude do platformy zavedena na základě požadavku, který bude zpracován servisním týmem zodpovědným za provoz platformy.

[bookmark: _Toc72786964]Procesní pohled
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1) Vznik potřeby založení nové organizace do platformy (např. z důvodu certifikace nového poskytovatele SVR)

2) Vyplnění požadavku s následujícími parametry (A1):

a) Založení organizace

		Atribut

		Popis

		Povinnost atributu



		Typ požadavku

		Založení nové organizace

		Ano



		Název organizace

		Celý název organizace

		Ano



		Zkráceny název

		Zkrácený název organizace

		Ano



		Typ organizace

		Výběr z možností:

· Provozovatel přenosové soustavy

· Poskytovatel distribuční soustavy

· Poskytovatel služeb výkonové rovnováhy

		Ano



		EIC

		16místný kód, který musí být pro každou organizaci unikátní. EIC kód nelze po zadání změnit

		Ano



		Certifikované bloky

		Seznam kódů všech certifikovaných bloků, ke kterým je možné přiřadit zařízení dané organizace typu SVR

		Ano, v případě organizace typu SVR



		Ulice

		Kontaktní adresa: ulice

		Ne



		Město

		Kontaktní adresa: město

		Ne



		PSČ

		Kontaktní adresa: PSČ

		Ne



		Stát

		Kontaktní adresa: stát

		Ne



		Email kontaktní osoby

		Kontaktní osoba: email

		Ne



		Telefon kontaktní osoby

		Kontaktní osoba: telefonní číslo

		Ne









b) Aktualizace údajů již zavedené organizace

		Atribut

		Popis

		Povinnost atributu



		Typ požadavku

		Aktualizace existující organizace

		Ano



		Název organizace

		Celý název organizace

		Ne



		Zkráceny název

		Zkrácený název organizace

		Ne



		EIC

		16místný kód, který musí být pro každou organizaci unikátní. EIC kód nelze po zadání změnit

		Ano



		Certifikované bloky

		Seznam kódů všech certifikovaných bloků, ke kterým je možné přiřadit zařízení dané organizace typu SVR

		Ano, v případě organizace typu SVR



		Ulice

		Kontaktní adresa: ulice

		Ne



		Město

		Kontaktní adresa: město

		Ne



		PSČ

		Kontaktní adresa: PSČ

		Ne



		Stát

		Kontaktní adresa: stát

		Ne



		Email kontaktní osoby

		Kontaktní osoba: email

		Ne



		Telefon kontaktní osoby

		Kontaktní osoba: telefonní číslo

		Ne







3) Odeslání požadavku na schvalovací autoritu na straně konsorcia OneNet 

4) Schválení požadavku autoritou (A2)

5) Odeslání požadavku na servisní tým

6) Zavedení organizace dle požadavku a jeho parametrů do platformy ACN servisním týmem

7) Poskytnutí potvrzení o zavedení nové organizace do ACN servisním týmem. Potvrzení je poskytnuto schvalovací autoritě.

[bookmark: _Toc72786966]Alternativní scénáře

A1 – Požadavek neobsahuje všechny povinné atributy

1) V požadavku chybí nějaký z povinných atributů

a) Schvalovací autorita ověří úplnost a validitu údajů, pokud zjistí nedostatky, tak vrátí požadavek původnímu zadavateli k doplnění

b) Servisní tým také ověří úplnost údajů, pokud zjistí nedostatky, tak vrátí požadavek zpět schvalovací autoritě

2) Původní zadavatel doplní požadavek, tak aby obsahoval všechny povinné atributy

3) Autorita schválí upravený požadavek

4) Servisní tým zavede organizaci do systému dle upraveného požadavku



A2 – Schvalovací autorita zamítne požadavek

1) Organizace je již v platformě zavedena

a) Schvalovací autorita upozorní zadavatele požadavku o již existují organizaci se shodnými údaji

2) Schvalovací autorita nabídne zadavateli možnost zavedení uživatele do platformy ACN

3) Zadavatel přejde k případu užití UC 46 Založení/aktualizace uživatele



[bookmark: _Toc61347695][bookmark: _Toc61445941][bookmark: _Toc61446247][bookmark: _Toc59088421][bookmark: _Toc72786967]UC32 Smazání organizace- SfA

Účelem tohoto případu užití je popis principu smazání organizace z platformy ACN. Organizace bude z platformy smazána na základě podané žádosti, kterou se bude zabývat servisní tým zodpovědný za provoz ACN. 

[bookmark: _Toc72786968]Procesní pohled

 [image: ]

[bookmark: _Toc72786969]Happy-day scénář

1) Vznik potřeby odstranění organizace z platformy ACN  - např. organizace už nemá žádné zařízení poskytující SVR. (A1)

2) Vyplnění žádosti s následujícími parametry:

		Atribut

		Popis

		Povinnost atributu



		Název

		Celý název organizace

		Ano



		EIC

		16místný kód, který musí být pro každou organizaci unikátní. EIC kód nelze po zadání změnit

		Ano



		Důvod odstranění

		Odůvodnění podání žádosti o odstranění organizace z platformy ACN

		Ano







3) Odeslání požadavku na schvalovací autoritu konsorcia OneNet

4) Schválení požadavku autoritou

5) Odeslání požadavku na servisní tým

6) Odstranění organizace z platformy AccessNet

7) Potvrzení o odstranění organizace z platformy ACN servisním týmem je poskytnuto schvalovací autoritě



[bookmark: _Toc72786970]Alternativní scénář

A1 Žádost neobsahuje všechny povinné atributy

1) V žádosti chybí některý z povinných atributů

a) Schvalovací autorita ověří úplnost s validitu údajů. Pokud jsou zjištěny nedostatky, žádost je vrácena zpět původnímu zadavateli k doplnění.

b) Servisní tým ověří validitu údajů. Pokud jsou zjištěny nedostatky, žádost je vrácena zpět schvalovací autoritě 

2) Původní zadavatel doplní žádost tak, aby obsahovala všechny povinné atributy

3) Autorita schválí upravenou žádost

4) Servisní tým odstraní organizaci ze systému ACN. Potvrzení o odstranění organizace je poskytnuto schvalovací autoritě



A2 Schvalovací autorita zamítne žádost

1) Schvalovací autorita posoudí důvod k odstranění organizace z platformy ACN

a) Není-li specifikován důvod k odstranění organizace z ACN nebo je odůvodnění nedostatečné, je žádost vrácena zpět původnímu zadavateli k doplnění.

2) Původní zadavatel doplní žádost dle doporučení schvalovací autority

3) Autorita schválí upravenou žádost

4) Servisní tým odstraní organizaci systému ACN. Potvrzení o odstranění organizace je poskytnuto schvalovací autoritě



[bookmark: _Toc59088422][bookmark: _Toc72786971]UC39 Založení / aktualizace zařízení - SfA

Hlavním účelem tohoto procesu je popis principu zavedení nového zařízení do platformy ACN (případně aktualizace již existujících hodnot). Jednotlivá zařízení uložená v platformě ACN budou tvořit tzv. Databáze zařízení, který je klíčovým prvkem celé platformy ACN. Nové zařízení bude do platformy zavedeno na základě požadavku, který bude zpracován schvalovací autoritou a následně servisním týmem zodpovědným za provoz platformy.

[bookmark: _Toc72786972]Procesní pohled

[image: ]

[bookmark: _Toc72786973]Happy-day scénář

1) Vznik potřeby založení nového zařízení do platformy ACN

2) Vyplnění žádosti s následujícími parametry (A1), (A2)

a) Založení nového zařízení

		Atribut

		Popis

		Povinnost atributu



		Typ požadavku

		Založení nového zařízení

		Ano



		Název zařízení

		Zobrazovaný název v platformě ACN

		Ano



		Interní označení zařízení

		Označení zařízení - např. SJZ

		Ano, pokud je k dispozici – nemusí být unikátní



		EAN spotřeba

		18místné identifikační číslo

		Ano, pokud je k dispozici*



		EAN výroba

		18místné identifikační číslo

		Ano, pokud je k dispozici*



		Rezerv. příkon

		Hodnota elektrického příkonu sjednaná s PDS na předávacím místě

		Ano, pokud je k dispozici



		Rezerv. výkon

		Hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny na předávacím místě

		Ano, pokud je k dispozici



		Organizace PDS

		EIC distributora do jehož soustavy dané zařízení spadá

		Ano



		Organizace SVR

		EIC poskytovatele SVR do jehož soustavy dané zařízení spadá

		Ano



		POM

		18místné identifikační číslo

		Ano, pokud je k dispozici*





*Alespoň jeden z těchto identifikátorů musí být vyplněn

b) Aktualizace existujícího zařízení

		Atribut

		Popis

		Povinnost atributu



		Typ požadavku

		Aktualizace stávajícího zařízení

		Ano



		Název zařízení

		Zobrazovaný název v platformě ACN

		Ano



		Interní označení zařízení

		Označení zařízení - např. SJZ

		Ne



		EAN spotřeba

		18místné identifikační číslo

		Ano, pokud je k dispozici*



		EAN výroba

		18místné identifikační číslo

		Ano, pokud je k dispozici*



		Rezerv. příkonu

		Hodnota elektrického příkonu sjednaná s PDS

		Ne



		Rezerv. výkonu

		Hodnota připojovaného výkonu výrobny elektřiny

		Ne



		Organizace PDS

		EIC distributora do jehož soustavy dané zařízení spadá

		Ano



		Organizace SVR

		EIC poskytovatele SVR do jehož soustavy dané zařízení spadá

		Ano



		POM

		18místné identifikační číslo

		Ano, pokud je k dispozici*





*Alespoň jeden z těchto identifikátorů musí být vyplněn

3) Odeslání požadavku na schvalovací autoritu konsorcia OneNet

4) Schválení požadavku autoritou

5) Odeslání požadavku na servisní tým

6) Zavedení nového zařízení do platformy ACN servisním týmem

7) Potvrzení o zavedení zařízení do ACN je poskytnuto schvalovací autoritě

[bookmark: _Toc72786974]Alternativní scénář

A1 Žádost neobsahuje všechny povinné atributy nebo obsahuje nevalidní hodnoty

1) V požadavku chybí některý z povinných atributů

a) Schvalovací autorita ověří úplnost a validitu údajů, pokud zjistí nedostatky, tak vrátí požadavek původnímu zadavateli k doplnění. Možné důvody zamítnutí:

i) Chybějící povinné atributy

ii) Zařízení má nižší rezervovaný výkon/příkon než 100 kW a nebo nemá instalované zařízení umožňující dispečerské řízení výrobny elektřiny

iii) Zařízení spadá pod poskytovatele SVR, který nemá uzavřenou smlouvu o poskytování SVR s PDS

b) Servisní tým také ověří úplnost údajů, pokud zjistí nedostatky, tak vrátí požadavek zpět schvalovací autoritě

2) Původní zadavatel doplní požadavek, tak aby obsahoval všechny povinné atributy

3) Autorita schválí upravený požadavek

4) Servisní tým zavede zařízení do systému dle upraveného požadavku



A2 Neexistující organizace

1) Požadavek obsahuje přiřazení k neexistující organizaci

a) Schvalovací autorita ověří správnost zadané organizace, ke které má být zařízení přiřazeno. Pokud organizace v systému není zavedena, požadavek je zrušen a původní zadavatel je o jeho zrušení informován

2) Typickým žadatelem o založení zařízení do ACN bude PDS. V případě, že v systému není zavedena organizace, v jejíž správě dané zařízení je, tak PDS musí nejprve podat žádost o založení dané organizace viz UC 31 Založení/ aktualizace organizace.



[bookmark: _Toc59088423][bookmark: _Toc72786975]UC40 Smazání zařízení – SfA

Účelem tohoto případu užití je popis principu smazání zařízení z platformy AccessNet. Zařízení bude z platformy odstraněno na základně podané žádosti, kterou se bude zabývat schvalovací autorita a následně servisní tým zodpovědný za provoz ACN.

[bookmark: _Toc72786976]Procesní pohled
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[bookmark: _Toc72786977]Happy-day scénář

1) Vznik potřeby odstranění zařízení z platformy ACN (např. skončila platnost certifikace zařízení pro poskytování SVR)

2) Vyplnění žádosti s následujícími parametry

a) Smazaní konkrétního zařízení dané organizace

		Atribut

		Popis

		Povinnost atributu



		Název

		Název zařízení 

		Ano



		EAN spotřeba

		18místné identifikační číslo

		Ano, pokud je k dispozici*



		EAN výroba

		18místné identifikační číslo

		Ano, pokud je k dispozici*



		POM

		18místné identifikační číslo

		Ano, pokud je k dispozici*



		Varianta odstranění

		Pouze dané zařízení

		Ano



		Důvod odstranění

		Odůvodnění podání žádosti o odstranění zařízení z platformy ACN

		Ano





*Alespoň jeden z těchto identifikátorů musí být vyplněn



b)  Smazání všech zařízení dané organizace

		Atribut

		Popis

		Povinnost atributu



		Název organizace

		Celý název organizace

		Ano



		EIC organizace

		EIC organizace, jejíž zařízení mají být odstraněna

		Ano



		Varianta odstranění

		Všechna zařízení

		Ano



		Důvod odstranění

		Odůvodnění podání žádosti o odstranění zařízení z platformy ACN

		Ano







3) Odeslání požadavku na schvalovací autoritu

4) Schválení požadavku autoritou

5) Odeslání požadavku na servisní tým

6) Odstranění zařízení dle požadavku z platformy AccessNet

a) Zařízení bude zneaktivněno

b) historická obchodní data k danému zařízení zůstanou na platformě zachována

c) Na zařízen nebude možné zasílat nová obchodní data

7) Potvrzení o odstranění zařízení z ACN servisním týmem je poskytnuto schvalovací autoritě



[bookmark: _Toc72786978]Alternativní scénář

A1 Žádost neobsahuje všechny povinné atributy

1) V žádosti chybí některý z povinných atributů

a) Schvalovací autorita ověří úplnost a validitu údajů. Pokud jsou zjištěny nedostatky, žádost je vrácena zpět původnímu zadavateli k doplnění

b) Servisní tým ověří validitu údajů. Pokud jsou zjištěny nedostatky, žádost je vrácena zpět schvalovací autoritě

2) Původní zadavatel doplní žádost tak, aby obsahovala všechny povinné atributy

3) Autorita schválí upravenou žádost

4) Servisní tým odstraní zařízení z platformy ACN. Potvrzení o odstranění zařízení je poskytnuto schvalovací autoritě 



A2 Schvalovací autorita zamítne žádost

1) Schvalovací autorita posoudí důvod k odstranění zařízení z platformy ACN

a) Není-li specifikován důvod k odstranění zařízení z ACN nebo je odůvodnění nedostatečné, je žádost vrácena zpět původnímu zadavateli k doplnění.

2) Původní zadavatel doplní žádost dle doporučení schvalovací autority

3) Autorita schválí upravenou žádost

4) Servisní tým odstraní zařízení z platformy ACN. Potvrzení o odstranění zařízení je poskytnuto schvalovací autoritě 



[bookmark: _Toc59088424][bookmark: _Toc72786979]UC46 Založení/aktualizace uživatele - SfA

Hlavním účelem tohoto případu je, aby byl uživatelům všech typů organizací (tj. poskytovatelům SVR, PPS a všem PDS) umožněn přístup do platformy AccessNet. Registrovaným uživatelům jsou zpřístupněny informace o stavu síťového semaforu pro jejich jednotlivá zařízení.

[bookmark: _Toc72786980]Procesní pohled

[image: ]



[bookmark: _Toc72786981]Happy-day scénář

1) Registrace uživatele do platformy Plus4U. Odkaz pro registraci https://bit.ly/3q6xXiO[footnoteRef:2] [2:  Finální proces založení uživatele a nutnost registrace do Plus4U záleží na tom kde a jakým způsobem bude ACN hostován.] 


a) Uživateli je na email zadaný při registraci zaslán ověřovací odkaz. Platnost tohoto odkazu je 30 minut.

b) Přihlášením do systému a přechodem na „Můj účet“ uživatel zjistí své +4U ID, které je potřebné pro další kroky procesu zavedení uživatele do platformy ACN

2) Registrovaný uživatel vyplní žádost s následujícími parametry:

a) Založení nového uživatele

		Atribut

		Popis

		Povinnost atributu



		Typ požadavku

		Založení nového uživatele

		Ano



		Jméno

		Jméno uživatele

		Ano



		Příjmení

		Příjmení uživatele

		Ano



		+4U ID

		Přiřazené uživatelské ID generované platformou Plus4U

		Ano



		Organizace

		Název organizace, ke které má být uživatel přiřazen

		Ano



		EIC organizace

		EIC organizace, ke které má být uživatel přiřazen

		Ano











b) Aktualizace uživatele

		Atribut

		Popis

		Povinnost atributu



		Typ požadavku

		Aktualizace uživatele

		Ano



		Jméno

		Jméno uživatele

		Ne



		Příjmení

		Příjmení uživatele

		Ne



		+4U ID

		Přiřazené uživatelské ID generované platformou Plus4U

		Ano



		Organizace

		Název organizace, ke které má být uživatel přiřazen

		Ano



		EIC organizace

		EIC organizace, ke které má být uživatel přiřazen

		Ano







3) Odeslání požadavku na schvalovací autoritu konsorcia OneNet

4) Schválení požadavku autoritou

5) Odeslání požadavku na servisní tým

6) Zavedení uživatele do platformy ACN dle požadavků servisním týmem

7) Potvrzení o úspěšném zavedení uživatele do ACN servisním týmem je poskytnuto schvalovací autoritě



[bookmark: _Toc72786982]Alternativní scénář

A1 Požadavek neobsahuje všechny povinné atributy

1) V požadavku chybí nějaký z povinných atributů

a) Schvalovací autorita ověří úplnost a validitu údajů, pokud zjistí nedostatky, tak vrátí požadavek původnímu zadavateli k doplnění

b) Servisní tým také ověří úplnost údajů, pokud zjistí nedostatky, tak vrátí požadavek zpět schvalovací autoritě

2) Původní zadavatel doplní požadavek, tak aby obsahoval všechny povinné atributy

3) Autorita schválí upravený požadavek

4) Servisní tým zavede uživatele do systému dle upraveného požadavku



A2 Neexistující organizace

1) Požadavek obsahuje přiřazení k neexistující organizaci

a) Schvalovací autorita ověří správnost zadané organizace, ke které se chce uživatel přiřadit. Pokud organizace v systému není zavedena, požadavek je zrušen a původní zadavatel je o jeho zrušení informován

2) Schvalovací autorita nabídne zadavateli možnosti zavedení organizace do platformy ACN

3) Zadavatel přejde k případu užití UC 31 Založení/ aktualizace organizace





[bookmark: _Toc59088425][bookmark: _Toc72786983]UC47 Smazání uživatele – SfA

[bookmark: _Toc72786984]Procesní pohled

[image: ]

[bookmark: _Toc72786985]Happy-day scénář

1) Vznik potřeby odstranění uživatele z platformy ACN (např. uživatel už není pracovník dané společnosti)

2) Vyplnění žádosti s následujícími parametry:

		Atribut

		Popis

		Povinnost atributu



		Jméno

		Jméno uživatele

		Ano



		Příjmení

		Příjmení uživatele

		Ano



		+4U ID

		Uživatelské ID přiřazené při registraci do Plus4U platformy

		Ano



		Důvod odstranění

		Odůvodnění podání žádosti o odstranění uživatele z platformy ACN

		Ano







3) Odeslání požadavku na schvalovací autoritu konsorcia OneNet

4) Schválení požadavku autoritou

5) Odeslání požadavku na servisní tým

6) Odstranění uživatele z platformy AccessNet

7) Potvrzení o odstranění organizace z platformy ACN servisním týmem je poskytnuto autoritě



[bookmark: _Toc72786986]Alternativní scénář

A1 Žádost neobsahuje všechny povinné atributy

1) V žádosti chybí některý z povinných atributů

a) Schvalovací autorita ověří úplnost a validitu údajů. Pokud jsou zjištěny nedostatky, žádost je vrácena zpět původnímu zadavateli k doplnění.

b) Servisní tým ověří validitu údajů. Pokud jsou zjištěny nedostatky, žádost je vrácena zpět schvalovací autoritě

2) Původní zadavatel doplní žádost tak, aby obsahovala všechny povinné atributy

3) Autorita schválí upravenou žádost

4) Servisní tým odstraní uživatele ze systému ACN. Potvrzení o odstranění uživatele je poskytnuto schvalovací autoritě 



A2 Schvalovací autorita odmítne žádost

1) Schvalovací autorita posoudí důvod k odstranění uživatele z platformy ACN

a) Není-li specifikován důvod k odstranění organizace z ACN nebo je odůvodnění nedostatečné, je žádost vrácena zpět původnímu zadavateli k doplnění.

2) Původní zadavatel doplní žádost dle doporučení schvalovací autority

3) Autorita schválí upravenou žádost

4) Servisní tým odstraní uživatele z platformy ACN. Potvrzení o odstranění uživatele je poskytnuto schvalovací autoritě

[bookmark: _Toc72786987][bookmark: _Toc61347712][bookmark: _Toc59088428]UC44 Přehled uživatelů - SfA

Tento případ užití bude k dispozici pouze servisnímu týmu pro správu platformy. V tomto dokumentu nebude blíže specifikován.

[bookmark: _Toc72786988]UC45 Detail uživatele - SfA

Tento případ užití bude k dispozici pouze servisnímu týmu pro správu platformy. V tomto dokumentu nebude blíže specifikován.

[bookmark: _Toc72786989]UC50 Založení nového externího systému se kterým AccessNet komunikuje - SfA

[bookmark: _Toc72786990]Procesní pohled
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[bookmark: _Toc72786991]Happy-day scénář

1) Vznik potřeby založení nového externího systému, se kterým ACN komunikuje

2) Vyplnění žádosti s následujícími parametry:

		Atribut

		Popis

		Povinnost atributu



		Název

		Název externího systému

		Ano



		Organizace

		Název organizace, ke které má být uživatel přiřazen

		Ano



		Organizace

		EIC organizace, která bude daným kanálem komunikovat

		Ano



		Kanál

		· ECP

		Ano



		ECP Endpoint

		Kód koncového bodu určeného pro komunikaci přes ECP

		Ano, v případě zvolení typu ECP







3) Odeslání požadavku na schvalovací autoritu konsorcia OneNet

4) Schválení požadavku autoritou

5) Odeslání požadavku na servisní tým

6) Zavedení externího systému do platformy ACN servisním týmem

[bookmark: _Toc72786992]Alternativní scénář

A1 Požadavek neobsahuje všechny povinné atributy

1) V požadavku chybí nějaký z povinných atributů

a) Schvalovací autorita ověří úplnost a validitu údajů, pokud zjistí nedostatky, tak vrátí požadavek původnímu zadavateli k doplnění

b) Servisní tým také ověří úplnost údajů, pokud zjistí nedostatky, tak vrátí požadavek schvalovací autoritě

2) Původní zadavatel doplní požadavek, tak aby obsahoval všechny povinné atributy

3) Autorita schválí upravený požadavek

4) Servisní tým zavede externí systém do platformy ACN dle upraveného požadavku



[bookmark: _Toc61347713][bookmark: _Toc72786993]UC51 Smazání externího systému - SfA

[bookmark: _Toc72786994]Procesní pohled

[image: ]

[bookmark: _Toc72786995]Happy-day scénář

1) Vznik požadavku na odstranění externího systému z platformy AccessNet

2) Vyplnění formuláře s následujícími parametry:

		Atribut

		Popis

		Povinnost atributu



		Organizace

		EIC organizace, která daným kanálem komunikuje

		Ano



		Kanál

		Výběr z možnosti:

· ECP

· WS

		Ano



		Důvod odstranění 

		Odůvodnění podání žádosti o odstranění externího systému z platformy ACN

		Ano







3) Odeslání požadavku na schvalovací autoritu konsorcia OneNet

4) Schválení požadavku autoritou

5) Odeslání požadavku na servisní tým

6) Odstranění externího systému servisním týmem

7) Potvrzení o odstranění externího systému z platformy ACN je poskytnuto schvalovací autoritě

[bookmark: _Toc61445966][bookmark: _Toc61446272][bookmark: _Toc61445967][bookmark: _Toc61446273][bookmark: _Toc61445968][bookmark: _Toc61446274][bookmark: _Toc61445969][bookmark: _Toc61446275][bookmark: _Toc61446006][bookmark: _Toc61446312][bookmark: _Toc61446007][bookmark: _Toc61446313][bookmark: _Toc61446008][bookmark: _Toc61446314][bookmark: _Toc61446009][bookmark: _Toc61446315][bookmark: _Toc61446010][bookmark: _Toc61446316][bookmark: _Toc61446011][bookmark: _Toc61446317][bookmark: _Toc61446012][bookmark: _Toc61446318][bookmark: _Toc61446013][bookmark: _Toc61446319][bookmark: _Toc61446014][bookmark: _Toc61446320][bookmark: _Toc61446015][bookmark: _Toc61446321][bookmark: _Toc61446016][bookmark: _Toc61446322][bookmark: _Toc61446017][bookmark: _Toc61446323][bookmark: _Toc61446018][bookmark: _Toc61446324]

[bookmark: _Toc59088430][bookmark: _Toc72786996]UC57 Nahrání výchozí konfigurace pro zařízení (JSON) - SfA

Pro nahrání výchozí konfigurace poskytne dodavatel platformy šablonu ve formátu XLS, kterou partneři projektu vyplní a předají dodavateli. Tento případ užití slouží pouze k úvodnímu hromadnému nahrání jednotlivých zařízení.









[bookmark: _Toc59088431][bookmark: _Toc72786997]Systémové nástroje

[bookmark: _Toc59088432][bookmark: _Toc72786998]Předpoklady

1. Pro autentizaci uživatelů bude využita existující komponenta autentizace. 

2. Neočekává se single-sign-on s jinými interními systémy nebo active directory.

3. Auditní záznam bude vždy obsahovat pouze novou hodnotu po změněně atributu.

[bookmark: _Toc59088433][bookmark: _Toc72786999]Případy užití

Případy nevizuálních případů užití pro základní řešení Semafor:

· UC58	Přihlášení do systému

· UC59	Odhlášení ze systému

· UC60	Autentikace

· UC61	Nastavení přístupového kódu

· UC62	Monitoring datových výměn

· UC63	Detail datového toku

· UC64	Operátor má možnost stáhnou zprávu manuálně (XML)

· UC65	Operátor má možnost nahrát zprávu manuálně (XML)

· UC66	Založení nového záznamu do audit logu

· UC67	Komunikace přes Energy Communication Platform

· UC68	Komunikace přes WS SOAP API CEZd, EONd - server (příjem dat)



[bookmark: _Toc61347718][bookmark: _Toc72787000][bookmark: _Toc59088434]UC58	Přihlášení do systému - SfA

Účelem tohoto případu užití je popis procesu přihlášení registrovaného uživatele do platformy AccessNet. Přihlášením budou uživateli zpřístupněny informace o stavu Síťového semaforu.

[bookmark: _Toc72787001]Procesní pohled

[image: ]

[bookmark: _Toc72787002]Happy-day scénář

1) Registrovaný uživatel přejde na webovou adresu Síťového semaforu. Je zobrazena vstupní stránka s informační textem a polem pro přihlášení.

2) Uživatel klikne na tlačítko „Přihlásit se“ a zobrazí se nové modální okno pro zadání přístupového kódu 1 a přístupového kódu 2:

[image: ] [footnoteRef:3] [3:  Finální podoba přihlašovací obrazovky a možnost využití přihlášení prostřednictvím třetích stran záleží na tom kde a jakým způsobem bude ACN hostován.
] 




3) Uživatel vyplnění přístupové kódy do formuláře a stiskne tlačítko „Přihlásit se“. Následně bude spuštěno ověření uživatele UC 60 Autentizace

4) Uživatel se přihlásí

5) Uživateli bude zobrazeno výchozí okno se stavem Síťového semaforu



[bookmark: _Toc72787003]Alternativní scénář

A1 Chybně zadané přístupové kódy

1) Alespoň jeden z přístupových kódů byl zadán nesprávně

a) Uživateli je zobrazeno chybové okno „Byl zadán chybný přístupový kód 1 nebo přístupový kód 2.“

b) Uživatel zadá správně přístupové kódy

2) Uživatel se přihlásí

3) Uživateli bude zobrazeno výchozí okno se stavem Síťového semaforu



A2 Zapomenutí přihlašovacích údajů

1) Pokud uživatel zapomněl své přístupové kódy, lze je změnit kliknutím tlačítka „Nemůžete se přihlásit?“ v přihlašovacím okně

2) Uživateli se zobrazí nové okno pro zadání emailu. Zadaný email musí být shodný s tím, který uživatel zadal při registraci.

[image: ]

3) Na správně zadaný email je odeslán odkaz pro obnovení přístupových kódů, který je platný 30 minut.

4) Po ověření odkazu je uživatel přesměrován na stránky +4U a je mu zobrazen formulář pro obnovu přístupových kódů

[image: ]

5) Uživatel zvolí, jaké přístupové kódy chce zvolit a následně vyplní formulář dle bezpečnostních pokynů pro tvorbu kódů

6) Po splnění bezpečnostních pravidel a úspěšné změně přístupových kódů je zobrazeno potvrzení o obnově přístupových kódů a je zobrazen formulář pro přihlášení

7) Uživatel se přihlásí a je zobrazeno výchozí okno se stavem Síťového semaforu



[bookmark: _Toc72787004][bookmark: _Toc59088435]UC 59 Odhlášení ze systému - SfA

Hlavním účelem tohoto případu užití je popis principu odhlášení uživatele z platformy AccessNet.

[bookmark: _Toc72787005]Procesní pohled

[image: ]

[bookmark: _Toc72787006]Happy-day scénář

1) Přihlášení uživatel chce opustit prostředí Síťového semaforu

2) Uživatel rozklikne navigační menu a klikne na možnost „Odhlásit“

[image: ]



3) Uživatel je odhlášen z platformy

4) Systém uživatele přesměruje na výchozí stránku

[bookmark: _Toc59088437][bookmark: _Toc72787007]UC61	Nastavení přístupového kódu - SfA

Každý uživatel je při registraci povinen nastavit si dva přístupové kódy, kterými se přihlašuje při každém vstupu do platformy. Z bezpečnostního hlediska musí být při jejich nastavování dodržena následující pravidla:

1) Přístupový kód 1 musí obsahovat nejméně 3 znaky, maximálně 250 znaků. Přístupový kód 1 by se neměl shodovat s registračním emailem

2) Přístupový kód 2 musí obsahovat nejméně 8 znaků, maximálně 250 znaků. Přístupový kód 2 by měl obsahovat alespoň 1 velké písmeno a 1 číslici a zároveň by neměl kombinovat jméno a příjmení v základním tvaru. Přístupový kód 2 by neměl obsahovat číselné posloupnosti (např. 123).

3) Je možné používat libovolné kombinace čísel a písmen včetně diakritiky



Přístupové kódy lze změnit 

a. po přihlášení přímo v platformě +4U

b. při jejich zapomenutí 



[bookmark: _Toc72787008]Happy-day scénář Změna přístupového kódu v platformě +4U

1) Přihlášený uživatel klikne na navigátor (zelené kolečko +4U) a v zobrazeném formuláři klikne na touch-ikonu Můj účet > Nastavení +4U

2) Uživatel zvolí, jaký přístupový kód požaduje změnit. Následně se otevře nové okno s formulářem pro změnu přístupového kódu

[image: ]

3) Uživatel vyplní nejprve své původní přístupové kódy, aby mohla být ověřena jeho identita. Poté nastaví nový přístupový kód dle bezpečnostních pravidel.

4) Po splnění bezpečnostních pravidel pro tvorbu hesla je přístupový kód změněn. Uživatel je přesměrován na rozcestník, ze kterého se může vrátit na svůj účet kliknutím na volbu „Můj účet“ nebo zvolit možnost „Odhlásit z ostatních zařízení“. Tuto možnost by měl uživatel zvolit vždy, pokud má podezření, že jeho přístupové kódy byly zneužity.



[bookmark: _Toc63068608][bookmark: _Toc65596437][bookmark: _Toc65621443][bookmark: _Toc61347722][bookmark: _Toc72787009][bookmark: _Toc59088438]UC62	Monitoring datových výměn - SfA

Hlavním účelem tohoto případu užití je umožnit uživateli zobrazit zprávy vyměněné s platformou AccessNet přes jednotlivé komunikační kanály.



[bookmark: _Toc72787010]Přístup

· Každý uživatel z organizace typu PPS nebo PDS má práva na přístup na obrazovku s přehledem všech zpráv v platformě

· Uživatel z organizace typu Poskytovatel SVR nemá přístup na obrazovku s přehledem všech zpráv v platformě

[bookmark: _Toc72787011]Happy-day scénář

1) Tento případ užití se spustí kliknutím na položku menu „Monitoring zpráv“

2) Systém zobrazí obrazovku s přehledem všech datových výměn zpracovaných platformou AccessNet

[image: ]



3) Kliknutím na tlačítko Edit selection je uživateli umožněno filtrovat zprávy s konkrétními parametry

[image: ]



4) Uživatel si nastaví požadované parametry

		Parametr

		Popis



		Message ID

		Identifikační číslo zprávy



		Sender

		Odesílatel zprávy



		Receiver

		Příjemce zprávy



		Subject

		Předmět zprávy



		Status

		Stav zprávy:

· Vytvořena

· Odeslána 

· Přijata

· Zpracována





		Message type

		Typ zprávy



		Reception time

		Čas přijetí zprávy



		Sending time

		Čas odeslání zprávy



		Processing time

		Čas zpracování zprávy



		Creation time

		Čas vytvoření zprávy







5) Uživateli je zobrazen přehled datových výměn dle nastavených parametrů



[bookmark: _Toc61347723][bookmark: _Toc72787012]UC63	Detail datového toku - SfA

Případ užití Detail datového toku umožňuje uživateli zobrazit podrobnosti o vybraném vstupním nebo výstupním souboru zpracovaným platformou AccessNet.

[bookmark: _Toc72787013]Přístup

· Každý uživatel z organizace typu PPS nebo PDS má práva na přístup k detailu všech datových toků v platformě

· Uživatel z organizace typu Poskytovatel SVR nemá práva na přístup k detailu žádného datového toku v platformě

[bookmark: _Toc72787014]Happy-day scénář

1) Tento případ užití se spustí kliknutím na ikonku lupy u konkrétní zprávy z přehledu datových výměn v UC 62 Monitoring datových výměn

2) Systém zobrazí obrazovku s podrobnostmi dané zprávy

[image: ]

a) Parametry detailu zprávy

		Parametr

		Popis



		Basic info

		Základní informace o dané zprávě



		Business metadata

		Dodatečné informace o zprávě přidané uživatelem



		Audit log

		Záznam událostí a změn 



		Download external

		Tlačítko umožňující stažení zprávy







3) Pokud je vyžadováno stažení zprávy, uživatel pokračuje dle pokynů UC 64 Operátor má možnost stáhnout zprávu manuálně (XML) – pouze za předpokladu, že uživatel je přiřazen k organizaci, jež zprávu do platformy odelslala nebo jež byla příjemcem zprávy.



[bookmark: _Toc61347724][bookmark: _Toc72787015]UC64	Operátor má možnost stáhnou zprávu manuálně (XML) - SfA

Tento případ užití popisuje princip manuálního stažení odchozích nebo příchozích souborů XML i jejich potvrzovacích zpráv z obrazovky monitorující datové výměny.

[bookmark: _Toc72787016]Přístup

· Každý uživatel z organizace typu PPS nebo PDS má práva na přístup ke stažení všech datových toků v platformě

· Uživatel z organizace typu Poskytovatel SVR nemá práva na přístup k stažení všech datových toků v platformě



[bookmark: _Toc72787017]Happy-day scénář

1) Vznik požadavku na manuální stažení zprávy

2) Stažení zprávy proběhne stisknutím tlačítka Download external, které se nachází v detailu zprávy UC 63 Detail datového toku

a) Uživatel musí mít příslušná práva pro spuštění stahování 

3) Uživatel si dle svých preferencích zvolí místo, kam bude zpráva uložena

4) Zpráva je uložena na vybrané místo



[bookmark: _Toc61347725][bookmark: _Toc72787018]UC65	Operátor má možnost nahrát zprávu manuálně (XML) - SfA

Tento případ užití popisuje princip manuálního nahrání XML souboru do platformy AccessNet.

[bookmark: _Toc72787019]Přístup

· Každý uživatel z organizace typu PPS, PDS, Poskytovatel SVR má právo nahrát zprávu do platformy

[bookmark: _Toc72787020]Happy-day scénář

1) Vznik požadavku manuálního nahrání zprávy do platformy ACN

2) Tento případ užití se spustí výběrem z nabídky Monitoring zpráv -> Manuální nahrání dat

3) Uživateli se zobrazí modální okno pro nahrání dat

[image: ]

a) Uživatel vybere soubory a vyplní požadovaná pole 

4) Uživateli se zobrazí dialogové okno s potvrzením úspěšného nahrání souborů do platformy ACN

5) Uživatel zůstane na současné obrazovce Monitoring zpráv



Demo verze manuálního nahrání dat

[image: ]



[bookmark: _Toc72787021]Alternativní scénář

 A1 Neplatná příloha

1) Uživatel je upozorněn na neplatnou příponu souboru

2) Případ užití je ukončen

[bookmark: _Toc61911062][bookmark: _Toc61911283][bookmark: _Toc61911373][bookmark: _Toc61911505][bookmark: _Toc61911662][bookmark: _Toc61912056][bookmark: _Toc63068619][bookmark: _Toc65596451][bookmark: _Toc65621457][bookmark: _Toc61911063][bookmark: _Toc61911284][bookmark: _Toc61911374][bookmark: _Toc61911506][bookmark: _Toc61911663][bookmark: _Toc61912057][bookmark: _Toc63068620][bookmark: _Toc65596452][bookmark: _Toc65621458][bookmark: _Toc61911064][bookmark: _Toc61911285][bookmark: _Toc61911375][bookmark: _Toc61911507][bookmark: _Toc61911664][bookmark: _Toc61912058][bookmark: _Toc63068621][bookmark: _Toc65596453][bookmark: _Toc65621459][bookmark: _Toc61911065][bookmark: _Toc61911286][bookmark: _Toc61911376][bookmark: _Toc61911508][bookmark: _Toc61911665][bookmark: _Toc61912059][bookmark: _Toc63068622][bookmark: _Toc65596454][bookmark: _Toc65621460][bookmark: _Toc59088442][bookmark: _Toc72787022]UC66	Založení nového záznamu do audit logu – SfA

Veškeré citlivé operace budou auditovány a záznam o přístupu bude uchováván po definovanou dobu (doba uchování je závislá na dostupné kapacitě úložiště v infrastruktuře). Záznamy lze poskytnout na vyžádání prostřednictvím servisního týmu. Auditní záznam bude vždy obsahovat pouze novou hodnotu po změněně atributu. Způsob a princip fungování auditního logu bude blíže upřesněn v následující etapě projektu.



[bookmark: _Toc72787023][bookmark: _Toc59088443]UC60 Autentikace - SfA

Komunikace přes integrační kanály podléhá autentizaci. V případě ECP bude uživatel autentizován na základě ECP Endpointu odesílatele.

[bookmark: _Toc72787024]UC67 Komunikace přes Energy Communication Platform - SfA

Princip komunikace pomocí ECP je popsán v dokumentu OneNet_USY_DSG_07_IntegracniPrirucka

[bookmark: _Toc72787025]UC68 Komunikace přes WS SOAP API - SfA

Princip komunikace pomocí WS SOAP API je popsán v dokumentu OneNet_USY_DSG_07_IntegracniPrirucka

0. [bookmark: _Toc72787026]UC69 Komunikace přes WS SOAP API - SfA

Princip komunikace pomocí WS SOAP API je popsán v dokumentu OneNet_USY_DSG_07_IntegracniPrirucka



[bookmark: _Toc63068628][bookmark: _Toc65596460][bookmark: _Toc65621466][bookmark: _Toc72787027]Otevřené body

		Číslo

		Popis

		Etapa

		Další kroky, předpoklady, závěry

		Stav



		1

		Konfigurovatelnost času snapshotu (aktuální předpoklad v 7:45 T-1 den) pro ČEPS 

		2

		Změnový požadavek – případně řešen v rámci vývoje 2. etapy semaforu.

Čas snapshotu není konfigurovatelný.

		Uzavřený



		2

		Možnost stažení dat snapshotu semaforu a finálních hodnot stavu semaforu zpětně 1 měsíc pro vyhodnocení SVR

		2

		Data v platformě 31 dní

		Uzavřený



		3

		Snapshot pro ČEPS v čase T-1 den

		2

		Nutno vyřešit v rámci vývoje 2. etapy semaforu.

Snapshot tvořen automaticky v 7:45

		Uzavřený



		4

		Modul monitoring SVR

		2

		Nutno vyřešit v rámci vývoje 2. etapy semaforu.

		Uzavřený



		5

		Stahování dat z platformy (primárně pro vyhodnocení SVR společností ČEPS)

		1

		Unicorn ověří limity zprávy (max počet zařízení/dní obsažený v jedné zprávě)

Limity přidány do předpokladů

		Uzavřený



		6

		Způsob distribuce dat metodou push pro distribuci stavu síťového semaforu na poskytovatele SVR a pro distribuci dat o SVR na PDS

		2

		Nutno vyřešit v rámci vývoje 2. etapy semaforu.

Push distribuce součást publikace dat SVR na PDS a publikace nedostupností na poskytovatele SVR

		Uzavřený



		7

		ČEPS požaduje zajistit formu poskytnutí snpashotu a finálního stavu semaforu umožňující automatizovaně nahrání do obchodního systému MMS pro vyhodnocení SVR.

Nutno dořešit způsob evidence a předávání dat o příslušnosti do agregačního bloku.

		2

		Nutno dořešit rozhraní AccessNet – ČEPS v rámci druhé etapy semaforu. Zvážit povinnost poskytovat informaci o členění EANů do agregačních bloků v datových tocích od agregátora.



Součást datových toků SVR. Snapshot lze automatizovaně stáhnout pomocí status request documentu (požadavku)

		Uzavřený



		8

		Požadavek na minutové rozlišení evidence intervalu nedostupnosti (reálný začátek a reálný konec v minutách)

		1

		Vyřešen v rámci ONENT-2 Verzování

		Uzavřený



		9

		Umožnění budoucího snadné zapojení LDS

		3

		Potenciální změna pro další rozvoj platformy, souvisí s debatou o POM

Zatím reflektováno pouze možností přiřazení více poskytovatelů SVR jednomu EAN

		Uzavřený



		10

		Umožnění přiřazení 1 zařízení k více poskytovatelům SVR.

		2

		Popsáno a předáno k rozhodnutí na PS3

6.4. platforma umožňuje přiřadit zařízení k více poskytovatelům SVR, všichni aktuálně přiřazení poskytovatelé SVR k danému zařízení mají právo na přístup k jeho datům

		Uzavřený



		11

		Identifikace zařízení prostřednictvím EAN na úrovni předávacího/odběrného místa „POM“ 

		1

2

		PDS zapracují formou připomínek do dokumentu případy užití a následně ostatní partneři potvrdí dostatečnost

6.4. 2021 – aktuální stav v případech užití dostatečný

		Uzavřený



		12

		Časová platnost zařízení – požadavek na zachování obchodních dat i po „smazání“ zařízení -> deaktivace zařízení

		2

		Popsáno a předáno k rozhodnutí na PS3

6.4. 2021Dle PS3 není třeba zahrnovat do řešení

		Uzavřený







[bookmark: _Toc72787028]Nefunkční požadavky

Tato kapitola uvádí výčet všech nefunkční požadavky kladené na platformu AccessNet.



		Číslo

		Oblast

		Popis



		AV-1

		Dostupnost

		Aplikace bude provozována s dostupností 99 % v režimu 24/7. 



		AV-2

		Dostupnost

		Na prostředí budou umožněny plánované servisní odstávky, např. pro nasazení nové verze systému.



		AV-3

		Dostupnost

		Čas pro zotavení po havárii (RTO) závisí na provozovateli infrastruktury. Předpokládá se 1 den.



		AV-4

		Dostupnost

		Cílový bod obnovení po havárii (RPO) závisí na provozovateli infrastruktury. Předpokládá se 1 hodina.



		PERF-1

		Výkon a škálování

		Systém bude podporovat horizontální škálování.



		PERF-2

		Výkon a škálování

		Odezva obrazovek GUI pro nejpoužívanější standardní obrazovky nepřesáhne 3 sekundy. Limit bude porovnán s 95. percentilem ze všech požadavků na serveru. Měření času odezvy probíhá na rozhraní serveru. 



		PERF-3

		Výkon a škálování

		Systém bude používat pro administraci zároveň max. 5 uživatelů.



		PERF-4

		Výkon a škálování

		Systém bude zároveň používat max. 20 uživatelů.



		PERF-5

		Výkon a škálování

		Příchozí zpráva bude zpracována do 5 minut od jejího přijetí.



		SEC-1

		Bezpečnost

		Veškerá práce s platformou podléhá autentizaci a autorizaci. 



		SEC-2

		Bezpečnost

		Komunikace přes integrační kanály podléhá autentizaci. V případě ECP bude uživatel autentizován na základě ECP Endpointu odesílatele. 



		SEC-3

		Bezpečnost

		Veškeré citlivé operace budou auditovány a záznam o přístupu bude uchováván po definovanou dobu (doba uchování je závislá na dostupné kapacitě úložiště v infrastruktuře). Záznamy lze poskytnout na vyžádání.



		DAT-1

		Data a volumetrika

		Množství datových zpráv za hodinu nepřekročí 50. Limit je možné posunout navýšením hardware.



		DAT-2

		Data a volumetrika

		Velikost datové zprávy nepřekročí 50 MB. V prvotní fázi projektu se předpokládá max. velikost zprávy 1 MB.



		DAT-3

		Data a volumetrika

		Časové rozlišení dat bude 1 minuta.



		DAT-4

		Data a volumetrika

		Desetinná čísla musí být ukládána s přesností alespoň na 3 desetinná místa, pokud nebude explicitně požadováno jinak.



		DAT-5

		Data a volumetrika

		Systém bude uchovávat data po dobu max. 6 měsíců do minulosti. Po této době mohou být smazána.



		MISC-1

		Ostatní

		Webové rozhraní bude podporováno pro prohlížeče Edge, Firefox a Chrome. Budou podporovány vždy jejich poslední dvě verze. Internet Explorer není podporován a uživatelské rozhraní nemusí v tomto prohlížeči fungovat zcela správně.



		MISC-2

		Ostatní

		Uživatelské rozhraní systému (GUI) bude dostupné v anglickém jazyce.



		MISC-3

		Ostatní

		Veškerá výměna dat bude probíhat v UTC. Uživatelské rozhraní systému bude zobrazovat časové údaje v zóně CET/CEST (lze konfigurovat). 



		MISC-4

		Ostatní

		Uživatelské příručky budou dostupné v češtině. Aplikační (vývojářská) dokumentace může být dostupná pouze v anglickém jazyce.



		MISC-5

		Ostatní

		Provozovatel infrastruktury musí poskytnou smtp server k odesílání emailů z platformy.



		MISC-6

		Ostatní

		Systém nepodporuje časovou platnost na úrovni entit, atributů entity ani vazeb mezi entitami



		MISC-7

		Ostaní

		Systém nepodporuje odvozené (dopočtené) časové řady
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			0.3.1 SfR			4/30/18			Lenka  Pronkova, Martin Blahut			Received comments to version 0.3.0 were answered or incoporated. The remaining issues are highlighted in the document.  
New functinalities / changes in comparison with High-level Solution Detailed design has not been prepared for functionalities that are considered to be a new changes in comparison with approved High-level Solution Architecture document. Analysis will be completed in new deadlines agreed. 


			0.4.0 SfR			6/1/18			Lenka  Pronkova, Martin Blahut, František Kolátor			The following data formats are submitted for approval - Part 1:

ATC for interconnectors between bidding zones
HVDC / AC Schedules 
HVDC / AC Constraints 
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Problem Statement Document from TSO (incoming)
Satisfied Needs & Offers to be activated (for areas)
Alternative Results in case that Constraints were imposed (alternative resutls for compensations). MOL B24
Net positions per SchA and BTU(s), total import and export from area
Resulted flows (schedules) for interconnectos between bidding zones
Remaining ATC for interconnectors
Net Positions for areas for PEVF.
Clearing Prices for bidding zones
Transparency data (prices)
Invoicing and Financial Data
Generate ACK
Receive ACK
Inputs to Clearing Algorithm
Outputs from Clearing Algorithm
Status Request Document
Problem Statement Document (outgoing) 

The following data formats are excluded from acceptance:
Invoicing and Financial Data (in progress)




			0.5.0 SfR			6/10/18			Lenka  Pronkova, Martin Blahut			The following data formats are excluded from acceptance:
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			0.5.2_SfI			6/15/18			Lenka  Pronkova, Martin Blahut			Submitted for information. Comments from Artelys and Alexander were incorporated.



			0.6.0_SfR			6/15/18			Lenka  Pronkova			Submitted for Acceptance.
Data format for Invoicing and Finance Data is still in progress.
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Net positions per SchA and BTU(s), total import and export from area
Resulted flows (schedules) for interconnectos between bidding zones
Remaining ATC for interconnectors
Net Positions for areas for PEVF.
Clearing Prices for bidding zones
Transparency data (prices)
Generate ACK
Receive ACK
Inputs to Clearing Algorithm
Outputs from Clearing Algorithm
Status Request Document
Problem Statement Document (outgoing) 

The following data formats are excluded from acceptance:
Invoicing and Financial Data (in progress)


			1.1.0_SfR			7/11/18			Martin Blahut, Lenka Pronkova			Invoicing and Financial Data - data format is submitted for review.


			1.2.0_SfR			7/19/18			Martin Blahut, Lenka Pronkova			Received comments were incorporated for Invoicing and Financial Data. 
Changes in IN_CLEARING and OUT_CLEARING format were incorporated based on requirement from Artelys.

CHR was reflected:
https://jira.unicorn.eu/browse/LIBRA-261 

Open issue:
https://jira.unicorn.eu/browse/LIBRA-266


			v2.0.0_SfA			7/23/18			Michal Bednář			Send for approval (SfA)


			v2.1.0_SfR			8/2/18			Lenka Pronkova			Final design for CHR was incorporated:
https://jira.unicorn.eu/browse/LIBRA-261 
Sheet OUT_CLEARING - welfare and gap attributes

Resulted prices shall be with 2 decimal places. (not 3)
Sheet OUT_CLEARING - fixed for outgoing prices.


			v2.1.0_SfR			8/2/18			Lenka Pronkova			Final design for CHR was incorporated:
https://jira.unicorn.eu/browse/LIBRA-261 
Sheet OUT_CLEARING - welfare and gap attributes

Resulted prices shall be with 2 decimal places. (not 3)
Sheet OUT_CLEARING - fixed for outgoing prices.


			v3.0.0_SfA			8/15/18			Michal Bednář			Send for approval (SfA)


			v3.1.0_SfR			11/21/18			František Kolátor			ChR_LDM22 reflected (Balancing Guideline - Reporting towards Transparency Platform)
 https://jira.unicorn.eu/browse/LIBRA-267 
Sheet OUT_PRICES  (part related to Clearing Prices to TSOs and ETP)
Sheet OUT_OFFERS_ETP (new data flow to ETP)
Sheet OUT_AGGR_OFFERS_ETP (new data flow to ETP)
Sheet IN_OFFERS_NEEDS (attributes for standard and original market product type stored for reporting to ETP))
Sheet OVERVIEW

ChR_LDM24 reflected (Control Area / Scheduling Area renaming) 
https://jira.unicorn.eu/browse/LIBRA-310
Sheets: ALL

Prefix used for area EIC codes  on B1/B2 interface 
Sheets: IN_CLEARING, OUT_CLEARING

Attribute "gap" cancelled in Clearing Output Document
https://jira.unicorn.eu/browse/LIBRA-261
Sheets: OUT_CLEARING

New attributes " estCounterAct" and "estNeedNetting"  in  Clearing Output Document
https://jira.unicorn.eu/browse/LIBRA-320
Sheets: OUT_CLEARING

Attributes "energyImp" and "energyExp" based on border flow rather than mid-channel value.
https://jira.unicorn.eu/browse/LIBRA-809
Sheets: OUT_CLEARING






			Attributes netNeedUP and netNeedDOWN cancelled.
https://jira.unicorn.eu/browse/LIBRA-320
Sheets: OUT_CLEARING

Attributes accBidCounterActUP and accBidCounterActDOWN cancelled.
https://jira.unicorn.eu/browse/LIBRA-320
Sheets: OUT_CLEARING

Attribute payAsBid optional
Sheets: OUT_CLEARING

Attributes congested and priceDiv optional
https://jira.unicorn.eu/browse/LIBRA-818
Sheets: OUT_CLEARING







			v3.2.0_SfR									Received comments were incorporated. Awaiting comments from Artelys.


			v3.3.0_SfR			12/21/18			František Kolátor			Received comments from review sheet for version v3.2.0 were incorporated. 


			v3.4.0_SfR			1/2/19			František Kolátor,Lenka Pronkova			Data format for Artelys was updated in IN_CLEARING, OUT_CLEARING


			v3.4.1_SfI			3/1/19			Lenka Pronkova			Minor changes in IN_CLEARING file as agreed with Artelys. 


			v3.5.0_SfR			3/12/19			Lenka Pronkova			ChR LIBRA-013 - Inelastic Needs Netting not needed (Version 5)
- OUT_CLEARING – price provided also for inelastic need netting

ChR LIBRA-821 - Reporting Net positions on SchA level 
- OUT_SCHEDULES_PEVF - reported on SchA level
- OUT_FLOWS, Mapping from Data Model UC-DFOUT-03 Net Positions - reported on SchA level

ChR LIBRA-880 - No longer bids (Version 4)
- IN_OFFERS_NEEDS - No longer available bids A11 instead of A28

ChR LIBRA-289 - CHR_LDM23 - PCG22 -third party/balancing group for scheduling is required (Version 5)
- OUT_FLOWS, Mapping from Data Model UC-DFOUT-03 Net Positions - Balancing Group EIC is used for Market Participants elementes on Time Series Level


			v3.6.0_SfR			3/21/19			Lenka Pronkova			Minor changes in IN_CLEARING file as agreed with Artelys. Null values for prices shall be avoided.


						7/9/19			Tomas Molek, František Kolátor			The following updates have been applied and highlighted with yellow background:

- OUT_PRICES updated data item specification for flow to ETP (bug from Accenture LIBRA-1476)
- OUT_OFFERS_NEEDS - price.amount description updated (bug from Accenture - LIBRA-1616)
- OUT_SETTLEMENT deleted from dependancy table - B76 = Opportunity costs or benefits (settlement of inelastic need netting)

ChR LIBRA-1187 -  Net Position to VP and TSOs
- OVERVIEW - description updated in several places (net positions reported per CtrlA level rather than SchA level)
- OUT_FLOWS - net position to TSOs reported on CtrlA level + attributes out_MarketParticipant.mRID and in_MarketParticipant.mRID populated with Balancing Group EIC of CtrlA rather than SchA
- OUT_SCHEDULES_PEVF - net positions to PEVF to TSOs reported on CtrlA level


			v3.6.1			8/30/19			Molek			LIBRA-1676 - OUT_SETTLEMENT - multiply price.amount by (-1) for price divergence and congestion income


			v4.0.0_SfA			12.9.2019			Lenka Pronkova			Final approved design of LIBRA Version 5.


			v4.1.0_SfR			04.11.2019			Molek			LIBRA-1288 PEVF reporting AC only
- OUT_FLOWS new attribute from data model mapped
-OUT_SCHEDULES PEVF new attribute from data model mapped


			v4.2.0_SfR			14.11.2019			Pronkova
Molek			
LIBRA-2091 (Version 5) - customizations for ETP
OUT_PRICES_ETP
- New Balancing Document (iec62325-451-6-balancing-4-1.xsd) shall be used (instead of v4.0)
- name of the element "controlArea_Domain.mRID" will be changed to "area_Domain.mRID"

OUT_AGGR_OFFERS_ETP 
- New Balancing Document (iec62325-451-6-balancing-4-1.xsd) shall be used (instead of v4.0)
- name of the element "controlArea_Domain.mRID" will be changed to "area_Domain.mRID"

OUT_OFFERS_ETP 
- prices will be included in element "energy_Price.amount" (currently not used)
- element "price.amount" will not included in XML file at all (currently used, defined as conditional in XSD)

LIBRA-2030 - neutrality of energy account report (Version 5)
OUT_SETTLEMENT
-multiplication by (-1) for A24 and B77 timeseries added

LIBRA-1288 PEVF reporting AC only (Version 5.1)
OUT_SCHEDULES PEVF added explanation flow mapping based on Alexander's review


			v4.3.0_SfR			21.11.2019			Molek			OUT_OFFERS_ETP
correction ->
- prices will be included in element "energy_Price.amount" (currently not used)
- element "price.amount" will not included in XML file at all (currently used, defined as conditional in XSD) 

OUT_PROBLEM_STATEMENT
- Update of PSD based on approved WPB2_DSG25_IntegrationGuideToLibraPlatform_v3.0.0_SfA 


			LDM_V5.1_v5.0.0_SfA			28.11.2019			Molek			Approved design for LIBRA Version 5.1


			LDM_V6.0_v5.1.0_SfR			19.12.2019			František Kolátor			ChR LIBRA-1405 - Simplify MOL output files to TSOs and integrate preferred settlement prices

OUT_CLEARING
- changes on the interface between B1 and B2 reflected (marked with yellow background and red ink)


			LDM_V6.0_v5.2.0_SfR			9.1.2020			František Kolátor			ChR LIBRA-1405 - Simplify MOL output files to TSOs and integrate preferred settlement prices

OUT_OFFERS_NEEDS
- A66 document for LIBRA-1405 defined

OUT_CLEARING
- review comments for version LDM_V6.0_v5.1.0_SfR incorporated (WPB2_DSG23_DataFormats_LDM_V6.0_v5.1.0_SfR AK.xlsx - Alexander Koistinen)
- mapping to LDM corrected in column "C"

OUT_SETTLEMENT
- Price Divergence settlement category removed from outgoing file towards the Accounting Service


			LDM_V6.0_v5.3.0_SfR			23.1.2020			František Kolátor, Tomáš Molek			ChR LIBRA-1405 - Simplify MOL output files to TSOs and integrate preferred settlement prices

OUT_SETTLEMENT
- Price Divergence settlement category removed from outgoing file towards the Accounting Service

OUT_OFFERS_NEEDS -  based on revision of v5.2.0_SfR updated
- auction.paymentTerms 
- code


			LDM_V6.0_v5.4.0_SfR			27.1.2020			Tomáš Molek			ChR LIBRA-1405 - Simplify MOL output files to TSOs and integrate preferred settlement prices (LIRA-1671)

OUT_SETTLEMENT
- Price Divergence settlement category permanently removed from outgoing file towards the Accounting Service


			LDM_V6.0_v6.0.0_SfA			3/23/20			Tomáš Molek			Final approved version for LDM V5.2 and V6



			LDM_V6.0_v6.1.0_SfR			4/23/20			Nikola Vanclová			ChR LIBRA-1405 - Simplify MOL output files to TSOs
OUT_OFFERS_NEEDS - new attribute - explanation for XSD schemas

ChR LIBRA-2330 - Missing reason validation for unavailable offers
IN_OFFERS_NEEDS - Reason code updated



			LDM_V6.0_v6.2.0_SfR			4/28/20			Nikola Vanclová			ChR LIBRA-2330 - Missing reason validation for unavailable offers
IN_OFFERS_NEEDS - Reason text stored
OUT_OFFERS_ETP - Reason code and text added

LIBRA-2373 auction.mRID is stored
IN_OFFERS_NEEDS 
OUT_OFFERS_NEEDS 
OUT_OFFERS_ETP


			LDM_V6.0_v7.0.0_SfA			7/15/20			Nikola Vanclová			Final updated approved version for LDM V6


						Colours:


									Changes in the document


									Clear stable parts, no open issue.


									Open issue








OVERVIEW


			UC			Status			Data Flow Name			Data Flow Format			External System			Direction			Phase			Description 			Data Granularity			Time Resolution			One messsage for combination of			Frequency			Gate Opening			Gate Closure			Comm. Channel			Ack			Frequency			File Format Version


			UC-DFIN-01

UC-DFOUT-26			SfA			ATC for interconnectors between Scheduling Areas			CIM - Capacity Market Document			Data Provider			Incoming			Tendering			The participating TSOs provide to the LIBRA platform during the tendering phase the final available transfer capacity (ATC). This information will be used during the calculation of the replacement reserves for the coming delivery period. In some cases participating 			Data for Interconnector Directions between SchAs. 			Scheduling Step defined on Interconnector			> Process Instance (reserve type, region, delivery period)
> set of interconnectors between SchAs (one or more)
> Sender (TSO)			For process instance 			Tendering Phase
(app. H-60min)			end of Tendering Phase
(app. H-45min)			ECP, WS			Yes			For process instance 			iec62325-451-3-capacity_v8_0


			UC-DFIN-02

UC-DFOUT-28
			SfA			HVDC / AC Constraints 			CIM - HVDC Link Document			Data Provider			Incoming			Tendering			The TSOs with high voltage direct current (HVDC) lines provide to the LIBRA platform the constraints in relation to the interconnectors in question.  It is possible to submit these also for AC interconnectors.

DM-021 For every interconnector, there may be a desired flow range in each direction per BTU period. The desired flow range is modeled as a minimum and maximum capacity value.  
The desired flow range will be provided in a separate HVDC link document. Data flow not required.			Data for interconnector between SchAs. Min, max values for direction(s).			Scheduling Step defined on Interconnector			> Process Instance (reserve type, region, delivery period)
> set of interconnectors (one or more)
			Ad-hoc			Tendering Phase
(app. H-60min)			end of Tendering Phase
(app. H-45min)			ECP, WS			Yes			Ad-hoc


			UC-DFIN-03

UC-DFOUT-29			SfA			HVDC / AC Schedules			CIM - HVDC Link Document			Data Provider			Incoming			Tendering			The TSOs with high voltage direct current (HVDC) lines provide to the LIBRA platform the schedules in relation to the lines in question and where HVDC constraints have also been transmitted. 
Schedules are expected also in case that constraints were submitted for AC interconnectors. 
Both documents HVDC Constraints and HVDC Schedules have to be always delivered. 


			Data for interconnector directions between SchAs. Netted values, i.e. in case that one direction contains non-zero value, the second direction has to contain zero.			Scheduling Step defined on Interconnector			> Process Instance (reserve type, region, delivery period)
> set of interconnectots (one or more)			Ad-hoc			Tendering Phase
(app. H-60min)			end of Tendering Phase
(app. H-45min)			ECP, WS			Yes			Ad-hoc


			UC-DFIN-04

UC-DFOUT-27			SfA			Needs & Offers for area(s)			CIM - Bid Document			Data Provider			Incoming			Tendering			During the tendering phase the participating TSOs provide to the LIBRA platform the list of all the offers for reserve use as well as the list of all the reserve needs for the coming delivery period.
			Offers and needs are submitted for SchAs. 			Time Resolution (BTU) of the process.
(i.e. 15-min resolution for the first go-live)			> Process Instance (reserve type, region, delivery period)
> Control Area (SchAs included)			For process instance 			Tendering Phase
(app. H-60min)			end of Tendering Phase
(app. H-45min)			ECP, WS			Yes			For process instance 			iec62325-451-7--reservebiddocument_v7_0.xsd



			UC-DFIN-06			SfA			Problem Statement Document from TSO			CIM - Problem Statement Document			Data Provider			Incoming			Tendering, Clearing, Results Distribution			TSO may inform LIBRA about occured issues. This may happen at any phase of the process. No automatic action is applied in LIBRA.			Not relevant, text message.			Not relevant.			> Process Instance (reserve type, region, delivery period)
> Control Area (SchAs included)			For process instance 			Tendering Phase
(app. H-60min)			end of Transparency Phase
(app. H)			ECP, WS			No			Ad-hoc


			UC-DFOUT-01

UC-DFOUT-14

UC-DFOUT-20			SfA			Satisfied Needs & Offers to be activated (for areas).

A66 in case no constraints were imposed in region, TSO was decoupled or when no feasible solution found.

B23 in case that some constraints were imposed in region. 
			CIM - MOL Document			Data Consumer 			Ougoing			Results Communication			The LIBRA platform, after carrying out the analysis of the submitted data during the clearing phase, sends to each participating TSO the needs that will be met as well as those which cannot be satisfied. In addition it will provide the offers that have to be activated within the TSO area.
			Offers and needs are submitted for SchAs. 			Time Resolution (BTU) of the process.
(i.e. 15-min resolution for the first go-live)			> Process Instance (reserve type, region, delivery period)
> Control Area (SchAs included)			For process instance 			Results Distribution
(app. H-35min)			end of Results Distribution
(app. H-30min)			ECP, WS			Yes			For process instance 


			UC-DFOUT-02

UC-DFOUT-25			SfA			B24 Alternative Results in case that Constraints were imposed (alternative resutls for compensations). 			CIM - MOL Document			Data Consumer			Ougoing			Results Communication			These are results that shall be used for settlement of compensations.
			Offers and needs are submitted for SchAs. 


František Kolátor: František Kolátor:
Needs submitted only on SchA level as well			Time Resolution (BTU) of the process.
(i.e. 15-min resolution for the first go-live)			> Process Instance (reserve type, region, delivery period)
> Control Area (SchAs included)			Ad-hoc 			Results Distribution
(app. H-35min)			end of Transparency Phase
(H)			ECP, WS			Yes			For process instance 


			UC-DFOUT-03 
UC-DFOUT-21			SfA			Net positions per CtrlA and BTU(s), total import and export from area			CIM - Schedule Market Document			Data Consumer			Ougoing			Results Communication			DX-104 During the results communication and verification phase, platform will provide TSOs with schedules for resulting XB flows, net positions and remaining ATC. 			Import / export for CtrlA.			Time Resolution (BTU) of the process.
(i.e. 15-min resolution for the first go-live)			> Process Instance (reserve type, region, delivery period)
> Control Area			For process instance 			Results Distribution
(app. H-35min)			end of Transparency Phase
(H)			ECP, WS			Yes			For process instance 


			UC-DFOUT-04 
UC-DFOUT-22			SfA			Resulted flows (schedules) for interconnectos between Scheduling Areas			CIM - Schedule Market Document			Data Consumer			Ougoing			Results Communication			The LIBRA platform informs the participating TSOs and the regional nomination platform of the schedules that have to be included in the coming scheduling process.			Data for Interconnector Directions between SchAs. 			Scheduling Step defined on Interconnector			> Process Instance (reserve type, region, delivery period)
> set of interconnectots between SchAs (only interconnectors relevant for the recepient are included)			For process instance 			Results Distribution
(app. H-35min)			end of Results Distribution
(app. H-30min)			ECP, WS			Yes			For process instance 			iec62325-451-2-schedule_v5_0



			UC-DFOUT-05

UC-DFOUT-23			SfA			Remaining ATC for interconnectors			CIM - Capacity Market Document			Data Consumer			Ougoing			Results Communication			The LIBRA platform notifies the participating TSOs of any ATC that remains unused at the end of the process.

A message contains ATC for interconnectors between SchAs. Both directions are alwyas included.
			Data for Interconnector Directions between SchAs. 			Scheduling Step defined on Interconnector			> Process Instance (reserve type, region, delivery period)
> set of interconnectots between SchAs (only interconnectors relevant for the recepient are included)			For process instance 			Results Distribution
(app. H-35min)			end of Results Distribution
(app. H-30min)			ECP, WS			Yes			For process instance 


			UC-DFOUT-06			SfA			Net Positions for areas for PEVF.			CIM - Reporting Information Market Document			PEVF			Outgoing			Results Communication			The LIBRA platform informs the verification platform of the net position (one time series per direction) for the schedule day of all participating TSOs.
			Data for CtrlAs - import, export. 			Time Resolution (BTU) of the process.
(i.e. 15-min resolution for the first go-live)			> Scheduling Day CET/CEST
> Process (reserve type, region)
> set of CtrlAs			For process instance 			Results Distribution
(app. H-35min)			end of Results Distribution
(app. H-30min)			ECP			Yes			For process instance 


			UC-DFOUT-07

UC-DFOUT-24			SfA			Clearing Prices for Scheduling Area			CIM - Balancing Document			Data Consumer			Ougoing			Results Communication			In the final windup of the process the LIBRA platform establishes the clearing prices assuming that there are no constraints in the system. This information is sent to each TSO.

Prices are determined on SchA level only.			Data for SchAs			Time Resolution (BTU) of the process.
(i.e. 15-min resolution for the first go-live)			> Process Instance (reserve type, region, delivery period) and SchA 			For process instance 			Results Distribution
(app. H-35min)			end of Transparency Phase
(H)			ECP, WS			Yes			For process instance 


			UC-DFOUT-08			SfA			Transparency data (prices)			CIM - Balancing Document			ETP			Outgoing			Results Communication			At the conclusion of the analysis and clearing phases, the LIBRA platform provides the clearing prices to the ENTSO-E transparency platform for publication. 

Prices are determined on SchA level only.			Data for SchAs			15-min			> Process Instance (reserve type, region, delivery period) and SchA 			For process instance 			Results Distribution
(app. H-35min)			end of Transparency Phase
(H + 1H)			ECP			Yes			For process instance 


			UC-DFOUT-11

UC-DFOUT-30

			SfA			Invoicing and Financial Data			CIM - Energy Account Report			FSSP			Ougoing			Settlement			The TERRE platform provides the financial information to the billing agent that will carry out financial settlement between the TSOs.			Data for Control Areas			15-min			> Process
> Settlement Period (monthly or quarterly)
> set of Control Areas			For process and settlement period			Ex-post. 
The first day of the following month / quarter.
						ECP			Yes			For process and settlement period


			UC-DFIN-05			SfA			Generate ACK			CIM - Acknowledgement Market Document			Data Provider			Ougoing			Tendering																								ECP, WS			No						iec62325-451-1-acknowledgement_v8_0


			UC-DFOUT-09			SfA			Receive ACK			CIM - Acknowledgement Market Document			Data Consumer			Incoming			Results Communication																								ECP, WS			No						iec62325-451-1-acknowledgement_v8_0


			UC-DFOUT-10			SfA			Problem Statement Document (ougoing)			CIM - Problem Statement Document			Data Provider			Outgoing			Tendering / Clearing			Problem Statement Document with error(s) is generated and submitted to respective TSO(s).
The missing data must be identified and converted into message (Problem Statement Document). The message must take into account who is responsible for the submission of the given data - the responsibility is configurable."
												Ad-hoc			Tendering Phase
(app. H-60min)			end of Results Distribution
(app. H-30min)			ECP, WS			No			Ad-hoc


			UC-MNG-20			SfA			Inputs to Clearing Algorithm			JSON - ClearingInputDocument			Clearing System			Outgoing			Clearing			Input file from LIBRA DM to the Optimization Module												For process instance 			Clearing Phase
(app. H-45min)			end of Clearing Phase
(app. H-35min)						No			For process instance 


			UC-MNG-07			SfA			Outputs from Clearing Algorithm			JSON - ClearingIOutputDocument			Clearing System			Incoming			Clearing			Output file from the Optimization Module to LIBRA DM												For process instance 			Clearing Phase
(app. H-45min)			end of Clearing Phase
(app. H-35min)						No			For process instance 


			UC-DFOUT-31			SfA			Status Request Document			CIM - Status Request Document			Data Consumer			Outgoing			After Transparency Phase			Request for data downloading												For process instance 			End of Transparency phase						ECP, WS			No			For process instance 


			UC-DFOUT-32			SfA			Aggregated offers for area(s)			CIM - Balancing Document			ETP			Outgoing			Results Communication			Aggregated bids to transparency platform (submitted/accepted/unavailable)			Data per SchA			15-min			> Process Instance (reserve type, region, delivery period) and SchA 			For process instance 			Results Distribution
(app. H-35min)			End of Activation Phase			ECP			Yes			For process instance 


			UC-DFOU-33			SfA			Offers for area(s)			CIM - Bid Document			ETP			Outgoing			Results Communication			Individual and aggregated complex bids to transparency platform			Data fo Control Areas			15-min			> Process Instance (reserve type, region, delivery period)
> Control Area (SchAs included)			For process instance 			Results Distribution
(app. H-35min)			End of Activation Phase			ECP			Yes			For process instance 
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						Případ užití			List


						UC14 – PDS zašle stav síťového semaforu do ACN			IN_DATA_SEMAFOR


						UC22 – AccessNet poskytne stav síťového semaforu pro PPS, PDS, poskytovatele (API)			OUT_DATA_SEMAFOR


						UC28 - Poskytnutí snapshotu stavu semaforu			OUT_DATA_SEMAFOR_SNPCHT


						Požadavek při publikaci dat semaforu a snapshotu semaforu
(pro UC22 a UC28)			IN_STATUS_REQUEST


						UC 23 - AccessNet vygeneruje Acknowledgement Message pro potvrzení přijetí dat			OUT_ACK


						UC17 - Agregátor zašle rezervované SVR do AccessNet (na úrovni zařízení)
UC18 - Agregátor zašle aktivované SVR do AccessNet (na úrovni zařízení)			IN_SVR_AKTIV_NAKOUP


						UC20 - AccessNet poskytne nakoupené SVR na úrovni zařízení pro PDS
UC21 - AccessNet poskytne aktivované SVR na úrovni zařízení pro PDS			OUT_SVR_AKTIV_NAKOUP








IN_DATA_SEMAFOR


			Útoveň v XML			Struktura dat a atributů			Popis atributů 			General Description 			Business aplication Persistency			Povinnost			Mandatory of Attribute			Typ hodnoty


tc={B4CF3808-1BA3-4318-8F59-12EECE470C7B}: [Komentář ve vlákně]

Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Komentář:
    vysvětlikvky:
-variabilní - plní PDS, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PDS
-variabilní (výčet) -  plní PDS z předem definovaných honost, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PD
-fixní - úlní PDS, statický atribut			Type of value			Nedostupnost zařízení
plánovaná odstávka			Entered values 			Nedostupnost zařízení
porucha			Poznámka


						UC14 – PDS zašle stav síťového semaforu do ACN


						CIM Standard			https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/EDI/Library/cim_based/schema/Unavailability%20%20document%20and%20schema%20v1.pdf


						XSD			urn:iec62325.351:tc57wg16:451-6:outagedocument:4:0
v příloze Integrační příručky: iec62325-451-6-outage_v4_0.XSD


						XML příklad v příloze integrační příručky			A76_IN_Nedostupnost_DS.xml


						ECP/EDX Message code			A76


						ACK příklad v příloze integrační příručky			 ACK_A76_OK.xml, ACK_A76_ERR_XSD.xml, ACK_A76_ERR_Opravneni.xml





						Unavailability_MarketDocument			Dokument obsahuje informace o nedostupnosti DS			The document contains information about outages


			Dokument			mRID			Identifikace vyměňovaného dokumentu s informacemi o nedostupnosti zařízení v rámci datového toku. Plní PDS libovolnou kombinací znaků (mRID nutno evidovat na straně PDS, pro případné zrušení, či aktualizace nedostupnosti). Identifikuje 1 konkrétní událost na straně PDS.
Nutnost zajištění unikátnosti identifikátoru v rámci jednoho PDS			Unique identification of the exchanged document with information about the unavailability of the device within the data stream. (Identification of event on the DSO side)			yes			povinný			mandatory			variabilní			variable			Obsahuje alfanumerické znaky. Maximálně 35 symbolů.			Obsahuje alfanumerické znaky			Obsahuje alfanumerické znaky


			Dokument			revisionNumber			Verze zaslaného dokumentu. Identifikuje vývoj daného souboru.Povinný atribut, vždy bude vyplněna hodnota "1"			Version of the sent document. Identifies the development of the file. The first version is numbered "1"			yes			povinný			mandatory			fixní			fixed			Vždy obsahuje hodnotu "1"
			Vždy obsahuje hodnotu "1"
			Vždy obsahuje hodnotu "1"



			Dokument			type			Typ dokumentu je určený kódem. Kód představuje hlavní charakteristiku dokumentu.			The document type is specified by a code. The code represents the main characteristic of the document and determines for which type of device the DS is not available.			No			povinný			mandatory			fixní			fixed			Obsahuje hodnotu "A76"


tc={FDD52184-D2DE-47F1-8087-41536DD140EB}: [Komentář ve vlákně]

Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Komentář:
    fixně plněno, platforma neukládá, konzument dovozuje z EAN			


tc={B4CF3808-1BA3-4318-8F59-12EECE470C7B}: [Komentář ve vlákně]

Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Komentář:
    vysvětlikvky:
-variabilní - plní PDS, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PDS
-variabilní (výčet) -  plní PDS z předem definovaných honost, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PD
-fixní - úlní PDS, statický atribut									Obsahuje hodnotu "A76"			Obsahuje hodnotu "A76"


			Dokument			process.processType			Identifikuje povahu procesu, kterou dokument popisuje. Specifikace, zda intervaly nedostupnosti uvedené v dokumentu jsou plánované nebo reálné:

„A14“ = plánovaný čas intervalů nedostupnosti„
A26“ = reálný čas intervalů nedostupnosti			Identifies the nature of the process described in the document. The process concerns the publication of PDS outages in its energy system. Determined by code
A26 = Outage information 			No			povinný			mandatory			variabilní (výčet)			variable			Obsahuje jednu z možných hodnot:
 "A14" - v čase D-15 (PDS zasílá plánovaný čas)
"A26" - v den D PDS zasílá reálný čas zahájení nedostupnosti DS			Obsahuje hodnotu "A26"			Obsahuje hodnotu "A26" (PDS zasílá vždy reálný čas)


			Dokument			createdDateTime			Identifikuje datum a čas vytvoření dokumentu ve formátu
 rok.měsíc.denThodina:minuta:sekundaZ
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
Jediná podporovaná časová zóna je UTC

V kombinaci s mRID dokumentu slouží k verzování.			Identifies the date and time the document was created in the format year.month.dayHourly: minute: secondZ

YYYY-MM-DDTHH: MM: NNW

The only supported time zone is UTC 			yes			povinný			mandatory			variabilní			variable			Datum a čas vytvoření dokumentu
např.
2021-01-02T07:45:32Z			Datum a čas vytvoření dokumentu
např.
2021-01-02T07:45:32Z			Datum a čas vytvoření dokumentu
např.
2021-01-02T07:45:32Z


			Dokument			sender_MarketParticipant.mRID			Identifikuje odesílatele dokumentu prostřednictvím EIC kódu. 			Identifies the sender of the document via the EIC code.						povinný			mandatory			fixní			fixed			Příklad EIC kódu odesílatele
			Příklad EIC kódu odesílatele
10X1001A1001A451			Příklad EIC kódu odesílatele
10X1001A1001A452


			Dokument			sender_MarketParticipant.marketRole.type			Indentifikuje typ organizace (PPS, PDS, poskytovatel SVR apod.) odesílatele dat			Identifies the type of organization (TSO, DSO, BS Provider, etc.) of the data sender			No			povinný			mandatory			fixní			fixed			Obsahuje hodnotu "04"			Obsahuje hodnotu "04"			Obsahuje hodnotu "04"


			Dokument			receiver_MarketParticipant.mRID			Indentifikuje příjemce dokumentu prostřednictvím EIC kódu.			Identifies the recipient of the document via the EIC code.			No			povinný			mandatory			fixní			fixed			EIC kódu platformy
10XCZ-ACCESNET-9			Příklad EIC kódu příjemce
10X1001A1001XXX			EIC kódu platformy
10XCZ-ACCESNET-9


			Dokument			receiver_MarketParticipant.marketRole.type			Identifikuje typ organizace nebo systému příjemce dat			Identifies the type of organization or system of the data recipient
eg A32 = Data aggregator "			No			povinný			mandatory			fixní			fixed			Obsahuje hodnotu "A32"			Obsahuje hodnotu "A32"			Obsahuje hodnotu "A32"


			Dokument			unavailability_Time_Period.timeInterval			Poskytuje informaci o začátku a konci časového intervalu dané události. Pokud je v příchozím dokumentu processType A26 (viz řádek 13), pak tento atribut specifikuje, zda je daná událost ukončená (end obsahuje reálný konec události), nebo stále probíhá (end obsahuje konstantu 9999-12-31T00:00Z) 
 Začátek a konec jsou ve formátu rok.měsíc.denThodina:minuta:sekunuda
<start>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</start>
<end>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</end>
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			Provides information about the beginning and end of the time interval covering the unavailability of the device. Describes the exact start in the format year.month.dayHour: minute: secondZ and the exact end of the unavailability of the device in the same time format.

<start> YYYY-MM-DDTHH: MMZ </start>

<end> YYYY-MM-DDTHH: MMZ </end>

The only supported time zone is UTC 			No			povinný			mandatory			variabilní			variable			<start>Počáteční datum a čas první nedostupnosti v dokumentu </start>
<end>Datum a čas ukončení poslední nedostupnosti  popisované v dokumentu</end>			<start>Počáteční datum a čas první nedostupnosti v dokumentu </start>
<end>Datum a čas ukončení poslední nedostupnosti  popisované v dokumentu</end>			<start>Počáteční datum a čas první nedostupnosti v dokumentu </start>
<end>Datum a čas ukončení poslední nedostupnosti  popisované v dokumentu</end>


			Dokument			docStatus			Identifikuje stav dokumentu. Možné hodnoty:
"A09" zrušení plánované odstávky
"A13" stažení poruchy			Document status identification. If document versioning is not used, the attribute is not used.			No			volitelný			conditional			variabilní (výčet)			variable			Obsahuje hodnotu "A09" 
			Obsahuje hodnotu "A09" 
			Obsahuje hodnotu "A13" 






						TimeSeries			Jedna časová řada pro každý výpadek daného zařízení (počet výpadků, které mohou být ve zprávě závisí na finální podobě principu verzování)
Časová řada			One time series for each outage of a given device (the number of outages that can be in the report depends on the final form of the versioning principle)						povinný			mandatory


			Časová řada			mRID			Jedinačná identifikace časové řady. Plní PDS libovolnou kombinací alfanumerických znaků 			Unique time series identification			No			povinný			mandatory			variabilní			variable			Obsahuje alfanumerické znaky			Contains alphanumeric characters			Obsahuje alfanumerické znaky


			Časová řada			businessType			Identifikuje povahu časové řady. Určena kódem. PDS specifikuje, zda se jedná o:

"A53" = Plánovaná odstávka
"A54" = Porucha			Identifies the nature of the time series. Determined by the code

A53 = Planned outage
A54 = Unplanned outage			Yes			povinný			mandatory			variabilní (výčet)			variable			Obsahuje hodnotu "A53" 			Obsahuje hodnotu "A53" 			Obsahuje hodnotu "A54" 


			Časová řada			biddingZone_Domain.mRID			 Identifikace zóny EIC kódem, pro kterou jsou poskytovány informace o nedostupnosti.			Identification of the zone by the EIC code for which unavailability information is provided.			No			volitelný			conditional			fixní			fixed			Vždy obsahuje identifikaci zóny ČEPS:
10YCZ-CEPS-----N			Always contains ČEPS zone identification:

10YCZ-CEPS ----- N 			Vždy obsahuje identifikaci zóny ČEPS:
10YCZ-CEPS-----N


			Časová řada			start_DateAndOrTime.date			Identifikuje datum začátku nedostupnosti, která je popisována danou časovou řadou. Datum odpovídá normě ISO 8601 a je ve formátu rok-měsíc-den
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			Identifies the date of the beginning of unavailability, which is described by the given time series. The date corresponds to the ISO 8601 standard and is in the format year-month-day

The only supported time zone is UTC 			No			povinný			mandatory			variabilní			variable			Obsahuje datum začátku konkrétní nedostupnosti
např. 2021-01-02 

Varianta plnění hodnot:			The start date of a specific unavailability

eg 2021-01-02 (corresponds to the interval in line 38) 			Obsahuje datum reálného začátku nedostupnosti
např. 2021-01-02 


																														- plánovaný datum začátku (PDS zodpovídá za to, že je reportováno 15 dní před reálným časem)


																														-reálný datum začátku nedostupnosti


			Časová řada			start_DateAndOrTime.time 			Identifikuje čas začátku nedostupnosti, která je popisována danou časovou řadou.
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			Identifies the date of the beginning of unavailability, which is described by the given time series. The date corresponds to the ISO 8601 standard and is in the format year-month-day

The only supported time zone is UTC 			No			povinný			mandatory			variabilní			variable			Obsahuje čas začátku konkrétní nedostupnosti
např. 09:53:00

Varianta plnění hodnot:			Start time of specific unavailability

eg 09:53:00 (corresponds to the interval in line 38) 			Obsahuje čas reálného začátku nedostupnosti
např. 09:53:00


																														- plánovaný čas začátku nedostupnosti


																														- reálný čas začátku nedostupnosti


			Časová řada			 end_DateAndOrTime.date 			Identifikuje čas začátku nedostupnosti, která je popisována danou časovou řadou. Datum odpovídá normě ISO 8601 a je ve formátu rok-měsíc-den
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			Identifies the date of the beginning of unavailability, which is described by the given time series. The date corresponds to the ISO 8601 standard and is in the format year-month-day

The only supported time zone is UTC 			No			povinný			mandatory			variabilní			variable			Obsahuje datum skončení konkrétní nedostupnosti
např. 2021-01-03 

Varianta plnění hodnot:			End date of specific unavailability

eg 2021-01-03 (corresponds to the interval in line 38) 			Obsahuje datum skončení konkrétní nedostupnosti
např. 2021-01-03 

Varianta plnění hodnot:


																														- plánovaný datum konce nedostupnosti DS


																														- konstanta indikující neznámý konec nedostupnosti v případě reportování reálného začátku nedostupnosti - 9999-12-31						-konstantní hodnota indikující neznámý konec nedostupnosti -
9999-12-31			Konstanta indikující neznámý konec nedostupnosti je kombinací zvýrazněných řádků týkajících se atributů
 end_DateAndOrTime.date a  end_DateAndOrTime.time


																														- reálný datum konce nedostupnosti						- reálný konec nedostupnosti


			Časová řada			end_DateAndOrTime.time			Identifikuje čas začátku nedostupnosti, která je popisována danou časovou řadou.
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			Identifies the date of the beginning of unavailability, which is described by the given time series. The date corresponds to the ISO 8601 standard and is in the format year-month-day

The only supported time zone is UTC 			No			povinný			mandatory			variabilní			variable			Obsahuje čas skončení konkrétní nedostupnosti
např. 10:43:25 

Varianta plnění hodnot:			End time of specific unavailability

eg 10:43:25 (corresponds to the interval in line 38) 			Obsahuje čas skončení konkrétní nedostupnosti
např. 10:43:25

Varianta plnění hodnot:


																														- plánovaný čas konce nedostupnosti DS


																														- konstanta indikující neznámý konec nedostupnosti v případě reportování reálného začátku nedostupnosti -
00:00:00Z						-konstantní hodnota indikující neznámý konec nedostupnosti - 
00:00:00Z			Konstanta indikující neznámý konec nedostupnosti je kombinací zvýrazněných řádků týkajících se atributů
 end_DateAndOrTime.date a  end_DateAndOrTime.time


																														- reálný čas konce nedostupnosti						- reálný konec nedostupnosti


			Časová řada			quantity_Measure_Unit.name			Identifikuje měrnou jednotku spojenou s veličinami v dané časové řadě
KWT = kilowatt			Identifies the unit of measure associated with quantities in a given time series

KWT = kilowatt 			No			povinný			mandatory			fixní			fixed			Obsahuje hodnotu "KWT"			Contains the value "KWT"			Obsahuje hodnotu "KWT"


			Časová řada			curveType			Kódová identifikace představující typ křivky
A03 = breakpoints (body změny)			Code identification representing the type of curve

A03 = breakpoints 			No			povinný			mandatory			fixní			fixed			Obsahuje hodnotu "A03"			Contains the value "A03"			Obsahuje hodnotu "A03"





						Asset_RegisteredResource


			Časová řada			mRID			Identifikace zařízení pomocí EAN. Atribut se v dané časové řadě musí objevit alespoň 1x, ma-ximální počet výskytů na úrovni časové řady není omezen. Tj. k 1 časové řadě lze přiřadit „n“ EANů. Kódovací schéma musí být: NCZ						Yes			volitelný			conditional			variabilní						Příklad:
<Asset_RegisteredResource>
            <mRID codingScheme="NCZ">8591824XXXXXXXXXX1</mRID>
        </Asset_RegisteredResource>			Příklad:
<Asset_RegisteredResource>
            <mRID codingScheme="NCZ">8591824XXXXXXXXXX1</mRID>
        </Asset_RegisteredResource>			Příklad:
<Asset_RegisteredResource>
            <mRID codingScheme="NCZ">8591824XXXXXXXXXX1</mRID>
        </Asset_RegisteredResource>





						Available_Period


			Časová řada			timeInterval			Označuje počátek a konec časové řady (nedostupnosti). 

Perioda (dle formátu ISO 8601)
popisuje začátek a konec intervalu
<start>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</start>
<end>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</end>
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			Indicates the beginning and end of the time series (unavailability).



Period (according to ISO 8601 format)

describes the beginning and end of the interval

<start> YYYY-MM-DDTHH: MMZ </start>

<end> YYYY-MM-DDTHH: MMZ </end>

The only supported time zone is UTC 			Yes			povinný			mandatory			variabilní						Značí přesný začátek a konec konkrétní nedostupnosti
Obsahuje stejný interval jako je vyplněn v atributech
 end_DateAndOrTime.date a  end_DateAndOrTime.time
Příklad:
<start>2021-01-01T09:53Z</start>
<end>2021-01-01T10:43Z</end>			Indicates the exact beginning and end of a specific unavailability

It contains the same interval as I filled in lines 20-23

Example:

<start> 2021-01-01T09: 53Z </start>

<end> 2021-01-01T10: 43Z </end> 			Značí přesný začátek a konec konkrétní nedostupnosti
Obsahuje stejný interval jako je vyplněn v atributech
 end_DateAndOrTime.date a  end_DateAndOrTime.time
Příklad:
<start>2021-01-01T09:53Z</start>
<end>2021-01-01T10:43Z</end>


			Časová řada			resolution			Definuje jednotku času, kterou je tvořena perioda

PT60M
PT30M
PT15M
PT1M			Defines the unit of time that the period is made up of

PT60M
PT30M
PT15M
PT1M 			No			povinný			mandatory			fixní			fixed			Použita minutová perioda
PT1M			Minute period used

PT1M 			Použita minutová perioda
PT1M





						Point


			Časová řada			position			Identifikace pořadí hodnoty v daném časovém intervalu. Začíná vždy "1"			Identification of the order of values in a given time interval. It always starts with "1"			No			povinný			mandatory			fixní			fixed			Vždy obsahuje hodnotu "1"			Always contains the value "1"			Vždy obsahuje hodnotu "1"


			Časová řada			quantity			Tato informace definuje hodnotu dostupnosti pro daný bod v rámci časového intervalu. Pro úplnou nedostupnost bude vždy obsahovot hodnot 0. Tj. zařízení má dostupný výkon/příkon 0.			This information defines the availability value for a given point within a time interval. For full unavailability, the content of values will always be 0. Ie. the device has an available power / input 0.			Yes			povinný			mandatory			fixní			fixed			Pro úplnou nedostupnost (červená barva semaforu) vždy obsahuje hodnotu "0"			For full unavailability (red color of Semaphore) always contains the value "0"			Pro úplnou nedostupnost (červená barva semaforu) vždy obsahuje hodnotu "0"











vysvětlikvky:
-variabilní - plní PDS, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PDS
-variabilní (výčet) -  plní PDS z předem definovaných honost, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PD
-fixní - úlní PDS, statický atribut





fixně plněno, platforma neukládá, konzument dovozuje z EAN








https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/EDI/Library/cim_based/schema/Unavailability%20%20document%20and%20schema%20v1.pdf


OUT_DATA_SEMAFOR


			Útoveň v XML			Struktura dat a atributů			Popis atributů 			Povinnost			Typ hodnoty


tc={88AAB174-3579-401B-9AEC-FFF8AEAD603A}: [Komentář ve vlákně]

Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Komentář:
    vysvětlikvky:
-variabilní - plní PDS, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PDS
-variabilní (výčet) -  plní PDS z předem definovaných honost, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PD
-fixní - úlní PDS, statický atribut			Nedostupnost zařízení			Poznámka


						UC22 – AccessNet poskytne stav síťového semaforu pro PPS, PDS, poskytovatele (API)


						CIM Standard			https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/EDI/Library/cim_based/schema/Unavailability%20%20document%20and%20schema%20v1.pdf


						XSD			urn:iec62325.351:tc57wg16:451-6:outagedocument:4:0
v příloze Integrační příručky: iec62325-451-6-outage_v4_0.XSD


						XML příklad v příloze integrační příručky			A77_Out_DataSemafor.xml


						ECP/EDX Message code			A77


						ACK			NE





						Unavailability_MarketDocument			Dokument obsahuje informace o výpadcích


			Dokument			mRID			Identifikace vyměňovaného dokumentu s informacemi o nedostupnosti zařízení v rámci datového toku.			povinný			variabilní			Obsahuje alfanumerické znaky. Maximálně 35 symbolů.


			Dokument			revisionNumber			Verze zaslaného dokumentu. Identifikuje vývoj daného souboru. vždy bude vyplněna hodnota "1"			povinný			fixní			Vždy obsahuje hodnotu "1"



			Dokument			type			Typ dokumentu je určený kódem. Kód představuje hlavní charakteristiku dokumentu. 			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "A77"


			Dokument			process.processType			Identifikuje povahu procesu, kterou dokument popisuje. Specifikace, zda intervaly nedostupnosti uvedené v dokumentu jsou plánované nebo reálné:

„A14“ = plánovaný čas intervalů nedostupnosti„
A26“ = reálný čas intervalů nedostupnosti			povinný			variabilní (výčet)			Obsahuje jednu z možných hodnot:
 "A14" - dokument obsahuje pouze plánované intervaly odstávek
"A26" - dokument obsahuje reálné intervay odstávek a poruch


			Dokument			createdDateTime			Identifikuje datum a čas vytvoření dokumentu ve formátu
 rok.měsíc.denThodina:minuta:sekundaZ
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			povinný			variabilní			Datum a čas vytvoření dokumentu
např.
2021-01-02T07:45:32Z


			Dokument			sender_MarketParticipant.mRID			Identifikuje odesílatele dokumentu prostřednictvím EIC kódu. 			povinný			fixní			EIC kódu platformy
10XCZ-ACCESNET-9


			Dokument			sender_MarketParticipant.marketRole.type			Identifikuje typ organizace nebo systému odesílatele dat			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "A32"


			Dokument			receiver_MarketParticipant.mRID			Indentifikuje příjemce dokumentu prostřednictvím EIC kódu.			povinný			fixní			Příklad EIC kódu odesílatele
10X1001A1001A452


			Dokument			receiver_MarketParticipant.marketRole.type			Indentifikuje typ organizace (PPS, PDS, poskytovatel SVR apod.) jako příjemce dat			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "04"


			Dokument			unavailability_Time_Period.timeInterval			Poskytuje informaci o požadovaném časovém intervalu, za který jsou zasílána data na základě přijatého požadavku ve formátu
 rok.měsíc.denThodina:minutaZ
 <start>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</start> začátek požadovaného intervalu
<end>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</end> konec požadovaného intervalu
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			povinný			variabilní			<start>Počáteční datum a čas intervalu, za který jsou data generována </start>
<end>Datum a čas ukončení intervalu, za který jsou data generována</end>


			Dokument





						TimeSeries			Jedna časová řada pro každou nedostupnost, která alespoň částečně pokrývá požadovaný interval, za který mají být data generována.
V případě, že v požadovaném intervalu nebyly nalezeny žádné informace o nedostupnostech, odchozí soubor neobsahuje žádnou časovou řadu.
Časová řada			povinný v případě nalezení hodnot v požadovaném intervalu


			Časová řada			mRID			Jedinačná identifikace časové řady. Kombinace alfanumerických znaků 			povinný			variabilní			Obsahuje alfanumerické znaky


			Časová řada			businessType			Identifikuje povahu časové řady. Určena kódem:

"A53" = Plánovaná odstávka
"A54" = Porucha			povinný			variabilní (výčet)			Obsahuje hodnotu "A53" nebo "A54" dle toho zda daná časová řada popisuje interval nedostupnosti způsobený odstávkou nebo poruchou 


			Časová řada			biddingZone_Domain.mRID			 Identifikace zóny EIC kódem, pro kterou jsou poskytovány informace o nedostupnosti.			volitelný			fixní			Vždy obsahuje identifikaci zóny ČEPS:
10YCZ-CEPS-----N


			Časová řada			start_DateAndOrTime.date			Identifikuje přesný datum začátku nedostupnosti, která je popisována danou časovou řadou. Datum odpovídá normě ISO 8601 a je ve formátu rok-měsíc-den
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			povinný			variabilní			<start_DateAndOrTime.date>2021-03-10</start_DateAndOrTime.date>





			Časová řada			start_DateAndOrTime.time 			Identifikuje přesný čas začátku nedostupnosti, která je popisována danou časovou řadou.
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			povinný			variabilní			<start_DateAndOrTime.time>01:03:00Z</start_DateAndOrTime.time>








			Časová řada			 end_DateAndOrTime.date 			Identifikuje přesný datum ukončení nedostupnosti, která je popisována danou časovou řadou. Datum odpovídá normě ISO 8601 a je ve formátu rok-měsíc-den
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			povinný			variabilní			<end_DateAndOrTime.date>2021-03-10</end_DateAndOrTime.date>





			Časová řada			end_DateAndOrTime.time			Identifikuje přesný čas nedostupnosti, která je popisována danou časovou řadou.
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			povinný			variabilní			<end_DateAndOrTime.time>05:49:00Z</end_DateAndOrTime.time>





			Časová řada			quantity_Measure_Unit.name			Identifikuje měrnou jednotku spojenou s veličinami v dané časové řadě
KWT = kilowatt			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "KWT"


			Časová řada			curveType			Kódová identifikace představující typ křivky
A03 = breakpoints (body změny)			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "A03"


			Časová řada			production_RegisteredResource.mRID			Identifikuje zařazení zařízení do agregačního bloku			nepovinný			variabilní			Obsahuje hodnotu "E001__AB01_"


			Časová řada			production_RegisteredResource.name			Identifikuje poskytovovatele SVR, do jehož správy dané zařízení spadá			nepovinný			variabilní			Obsahuje EIC kód organizace 
"10X1001A1001A452"





						Asset_RegisteredResource


			Časová řada			mRID			Identifikace zařízení pomocí EAN. Atribut se v dané časové řadě musí objevit alespoň 1x, maximální počet výskytů na úrovni časové řady není omezen. Tj. k 1 časové řadě lze přiřadit „n“ EANů. Kódovací schéma musí být: NCZ			volitelný			variabilní			Příklad:
<Asset_RegisteredResource>
            <mRID codingScheme="NCZ">8591824XXXXXXXXXX1</mRID>
        </Asset_RegisteredResource>





						Available_Period


			Časová řada			timeInterval			Označuje počátek a konec nedostupnosti

Perioda (dle formátu ISO 8601)
popisuje začátek a konec intervalu
<start>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</start>
<end>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</end>
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			povinný			variabilní			Značí přesný začátek a konec konkrétní nedostupnosti
Obsahuje stejný interval jako je vyplněn v atributech
 start_DateAndOrTime.date a  end_DateAndOrTime.time
Příklad:
<start>2021-03-10T01:03Z</start>
 <end>2021-03-10T05:49Z</end>


			Časová řada			resolution			Definuje jednotku času, kterou je tvořena perioda

PT60M
PT30M
PT15M
PT1M			povinný			fixní			Použita minutová perioda
PT1M





						Point


			Časová řada			position			Identifikace pořadí hodnoty v daném časovém intervalu. Začíná vždy "1"			povinný			fixní			Vždy obsahuje hodnotu "1"


			Časová řada			quantity			Tato informace definuje hodnotu dostupnosti pro daný bod v rámci časového intervalu. Pro úplnou nedostupnost bude vždy obsahovot hodnot 0. Tj. zařízení má dostupný výkon/příkon 0.			povinný			fixní			Pro úplnou nedostupnost (červená barva semaforu) vždy obsahuje hodnotu "0"





			Časová řada			Reason


						code			Rozlišuje, zda vygenerované časy reálných intervalů nedostupnosti souvisí s probíhající nebo ukončenou událostí
– probíhající událost (A21) 
– ukončená událost (A22)
			 Povinný pokud je generován soubor s procesType A26.

Pro generování souboru s processType A14 použit.			variabilní			Obsahuje hodnoty:
"A21" nebo
"A22"


			Časová řada			Reason


						code			Idetifikace vyjmutí zařízení (EANu) z nedostupnosti
-A09
			Nepovinný			variabilní			Obsahuje hodnotu:
"A09"


vysvětlikvky:
-variabilní - plní PDS, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PDS
-variabilní (výčet) -  plní PDS z předem definovaných honost, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PD
-fixní - úlní PDS, statický atribut








https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/EDI/Library/cim_based/schema/Unavailability%20%20document%20and%20schema%20v1.pdf


OUT_DATA_SEMAFOR_SNPCHT


			Útoveň v XML			Struktura dat a atributů			Popis atributů 			Povinnost			Typ hodnoty


tc={BD2D9F10-C1EE-4715-9AA4-55C73955F575}: [Komentář ve vlákně]

Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Komentář:
    vysvětlikvky:
-variabilní - plní PDS, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PDS
-variabilní (výčet) -  plní PDS z předem definovaných honost, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PD
-fixní - úlní PDS, statický atribut			Nedostupnost zařízení			Poznámka


						UC28 – Poskytnutí snapshotu


						CIM Standard			https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/EDI/Library/cim_based/schema/Unavailability%20%20document%20and%20schema%20v1.pdf


						XSD			urn:iec62325.351:tc57wg16:451-6:outagedocument:4:0
v příloze Integrační příručky: iec62325-451-6-outage_v4_0.XSD


						XML příklad v příloze integrační příručky			A78_Out_DataSemafor(SNAPSHOT).xml


						ECP/EDX Message code			A78


						ACK			NE





						Unavailability_MarketDocument			Dokument obsahuje informace o výpadcích


			Dokument			mRID			Identifikace vyměňovaného dokumentu s informacemi o nedostupnostech zařízení v D-1 pro den D.			povinný			variabilní			Obsahuje alfanumerické znaky. Maximálně 35 symbolů.


			Dokument			revisionNumber			Verze zaslaného dokumentu. Identifikuje vývoj daného souboru. vždy bude vyplněna hodnota "1"			povinný			fixní			Vždy obsahuje hodnotu "1"



			Dokument			type			Typ dokumentu je určený kódem. Kód představuje hlavní charakteristiku dokumentu. 			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "A78"


			Časová řada			process.processType			Identifikuje povahu procesu, kterou dokument popisuje. Intervaly nedostupností uvedené v dokumentu pro snapshot mohou být plánované (odstávky), ale i reálné (aktuálně probíhající poruchy). Hodnota "A17" specifikuje, že v rámci souboru obsahujícího data snapshotu jsou poskytnuty informace o obou typech intervalů nedostupnosti DS v jednom souboru.			povinný			fixní			Vždy obsahuje hodnotu:
 "A17" 



			Dokument			createdDateTime			Identifikuje datum a čas vytvoření dokumentu ve formátu
 rok.měsíc.denThodina:minuta:sekundaZ
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			povinný			variabilní			Datum a čas vytvoření dokumentu
např.
2021-01-02T07:45:32Z


			Dokument			sender_MarketParticipant.mRID			Identifikuje odesílatele dokumentu prostřednictvím EIC kódu. 			povinný			fixní			EIC kódu platformy
10XCZ-ACCESNET-9


			Dokument			sender_MarketParticipant.marketRole.type			Identifikuje typ organizace nebo systému odesílatele dat			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "A32"


			Dokument			receiver_MarketParticipant.mRID			Indentifikuje příjemce dokumentu prostřednictvím EIC kódu.			povinný			fixní			Příklad EIC kódu odesílatele
10X1001A1001A452


			Dokument			receiver_MarketParticipant.marketRole.type			Indentifikuje typ organizace (PPS, PDS, poskytovatel SVR apod.) jako příjemce dat			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "04"


			Dokument			unavailability_Time_Period.timeInterval			Poskytuje informaci o požadovaném dni, pro který jsou zobrazena snapshotová data. Časový interval odpovídá specifikaci jednoho kalendářního dne, který byl dotazován na základě přijatého požadavku ve formátu
 rok.měsíc.denThodina:minutaZ
 <start>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</start> začátek požadovaného intervalu
<end>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</end> konec požadovaného intervalu
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			povinný			variabilní			<start>Počáteční datum a čas intervalu, za který jsou data generována </start>
<end>Datum a čas ukončení intervalu, za který jsou data generována</end>





						TimeSeries			Jedna časová řada pro každou nedostupnost, která alespoň částečně pokrývá požadovaný interval, za který mají být data generována.
V případě, že v požadovaném intervalu nebyly nalezeny žádné informace o nedostupnostech, odchozí soubor neobsahuje žádnou časovou řadu.
Časová řada			povinný v případě nalezení hodnot v požadovaném intervalu


			Časová řada			mRID			Jedinačná identifikace časové řady. Kombinace alfanumerických znaků 			povinný			variabilní			Obsahuje alfanumerické znaky


			Časová řada			businessType			Identifikuje povahu časové řady. Určena kódem:

"A53" = Plánovaná odstávka
"A54" = Porucha			povinný			variabilní (výčet)			Obsahuje hodnotu "A53" nebo "A54" dle toho zda daná časová řada popisuje interval nedostupnosti způsobený odstávkou nebo poruchou 


			Časová řada			biddingZone_Domain.mRID			 Identifikace zóny EIC kódem, pro kterou jsou poskytovány informace o nedostupnosti.			volitelný			fixní			Vždy obsahuje identifikaci zóny ČEPS:
10YCZ-CEPS-----N


			Časová řada			start_DateAndOrTime.date			Identifikuje přesný datum začátku nedostupnosti, která je popisována danou časovou řadou. Datum odpovídá normě ISO 8601 a je ve formátu rok-měsíc-den
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			povinný			variabilní			<start_DateAndOrTime.date>2021-03-10</start_DateAndOrTime.date>





			Časová řada			start_DateAndOrTime.time 			Identifikuje přesný čas začátku nedostupnosti, která je popisována danou časovou řadou.
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			povinný			variabilní			<start_DateAndOrTime.time>01:03:00Z</start_DateAndOrTime.time>








			Časová řada			 end_DateAndOrTime.date 			Identifikuje přesný datum ukončení nedostupnosti, která je popisována danou časovou řadou. Datum odpovídá normě ISO 8601 a je ve formátu rok-měsíc-den
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			povinný			variabilní			<end_DateAndOrTime.date>2021-03-10</end_DateAndOrTime.date>





			Časová řada			end_DateAndOrTime.time			Identifikuje přesný čas nedostupnosti, která je popisována danou časovou řadou.
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			povinný			variabilní			<end_DateAndOrTime.time>05:49:00Z</end_DateAndOrTime.time>





			Časová řada			quantity_Measure_Unit.name			Identifikuje měrnou jednotku spojenou s veličinami v dané časové řadě
KWT = kilowatt			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "KWT"


			Časová řada			curveType			Kódová identifikace představující typ křivky
A03 = breakpoints (body změny)			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "A03"


			Časová řada			production_RegisteredResource.mRID			Identifikuje zařazení zařízení do agregačního bloku			nepovinný			variabilní			Obsahuje hodnotu "E001__AB01_"


			Časová řada			production_RegisteredResource.name			Identifikuje poskytovovatele SVR, do jehož správy dané zařízení spadá			nepovinný			variabilní			Obsahuje EIC kód organizace 
"10X1001A1001A452"





						Asset_RegisteredResource


			Časová řada			mRID			Identifikace zařízení pomocí EAN. Atribut se v dané časové řadě musí objevit alespoň 1x, maximální počet výskytů na úrovni časové řady není omezen. Tj. k 1 časové řadě lze přiřadit „n“ EANů. Kódovací schéma musí být: NCZ			volitelný			variabilní			Příklad:
<Asset_RegisteredResource>
            <mRID codingScheme="NCZ">8591824XXXXXXXXXX1</mRID>
        </Asset_RegisteredResource>





						Available_Period


			Časová řada			timeInterval			Označuje počátek a konec nedostupnosti

Perioda (dle formátu ISO 8601)
popisuje začátek a konec intervalu
<start>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</start>
<end>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</end>
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			povinný			variabilní			Značí přesný začátek a konec konkrétní nedostupnosti
Obsahuje stejný interval jako je vyplněn v atributech
 start_DateAndOrTime.date a  end_DateAndOrTime.time
Příklad:
<start>2021-03-10T01:03Z</start>
 <end>2021-03-10T05:49Z</end>


			Časová řada			resolution			Definuje jednotku času, kterou je tvořena perioda

PT60M
PT30M
PT15M
PT1M			povinný			fixní			Použita minutová perioda
PT1M





						Point


			Časová řada			position			Identifikace pořadí hodnoty v daném časovém intervalu. Začíná vždy "1"			povinný			fixní			Vždy obsahuje hodnotu "1"


			Časová řada			quantity			Tato informace definuje hodnotu dostupnosti pro daný bod v rámci časového intervalu. Pro úplnou nedostupnost bude vždy obsahovot hodnot 0. Tj. zařízení má dostupný výkon/příkon 0.			povinný			fixní			Pro úplnou nedostupnost (červená barva semaforu) vždy obsahuje hodnotu "0"





vysvětlikvky:
-variabilní - plní PDS, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PDS
-variabilní (výčet) -  plní PDS z předem definovaných honost, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PD
-fixní - úlní PDS, statický atribut








https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/EDI/Library/cim_based/schema/Unavailability%20%20document%20and%20schema%20v1.pdf


IN_STATUS_REQUEST


			Útoveň v XML			Struktura dat a atributů			Popis atributů 			Povinnost			Hodnota			Poznámka


						UC22 – AccessNet poskytne stav síťového semaforu pro PPS, PDS, poskytovatele (API)
UC28 – Poskytnutí snapshotu


						CIM Standard			https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/EDI/Library/cim_based/schema/Status_request_document_uml_model_and_schema_v1.0.pdf


						XSD			urn:iec62325.351:tc57wg16:451-5:statusrequestdocument:4:0
v příloze Integrační příručky:iec62325-451-5-statusrequest_v4_0.XSD


						XML příklad v příloze integrační příručky			A59_In_statusRequest.xml


						ECP/EDX Message code			A59


						ACK			ANO





						Žádost o data semaforu																		Žádost o data snapshotu


						StatusRequest_MarketDocument																		StatusRequest_MarketDocument


						mRID			Identifikace vyměňovaného dokumentu.			povinný			Obsahuje alfanumerické znaky. Maximálně 35 symbolů.									mRID			Identifikace vyměňovaného dokumentu.			povinný			Obsahuje alfanumerické znaky. Maximálně 35 symbolů.


						type			Typ dokumentu je určený kódem. Kód představuje hlavní charakteristiku dokumentu. 			povinný			A59									type			Typ dokumentu je určený kódem. Kód představuje hlavní charakteristiku dokumentu. 			povinný			A59


						sender_MarketParticipant.mRID			Identifikuje odesílatele dokumentu prostřednictvím EIC kódu. 			povinný			Příklad EIC kódu odesílatele
10X1001A1001A452									sender_MarketParticipant.mRID			Identifikuje odesílatele dokumentu prostřednictvím EIC kódu. 			povinný			Příklad EIC kódu odesílatele
10X1001A1001A452


						sender_MarketParticipant.marketRole.type			Indentifikuje typ organizace (PPS, PDS, poskytovatel SVR apod.) odesílatele dat			povinný			Obsahuje hodnotu "04"									sender_MarketParticipant.marketRole.type			Indentifikuje typ organizace (PPS, PDS, poskytovatel SVR apod.) odesílatele dat			povinný			Obsahuje hodnotu "04"


						receiver_MarketParticipant.mRID			Indentifikuje příjemce dokumentu prostřednictvím EIC kódu.			povinný			EIC kódu platformy
10XCZ-ACCESNET-9									receiver_MarketParticipant.mRID			Indentifikuje příjemce dokumentu prostřednictvím EIC kódu.			povinný			EIC kódu platformy
10XCZ-ACCESNET-9


						receiver_MarketParticipant.marketRole.type			Identifikuje typ organizace nebo systému příjemce dat			povinný			Obsahuje hodnotu "A32"									receiver_MarketParticipant.marketRole.type			Identifikuje typ organizace nebo systému příjemce dat			povinný			Obsahuje hodnotu "A32"


						createdDateTime			Identifikuje datum a čas vytvoření dokumentu ve formátu
 rok.měsíc.denThodina:minuta:sekundaZ
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ			povinný			např.
2021-01-02T07:45:32Z									createdDateTime			Identifikuje datum a čas vytvoření dokumentu ve formátu
 rok.měsíc.denThodina:minuta:sekunda
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ			povinný			např.
2021-01-02T07:45:32Z





						AttributeInstanceComponent																		AttributeInstanceComponent


						attribute			Specifikace atributu - typ dokumentu			povinný			DocumentType									attribute			Specifikace atributu - typ dokumentu			povinný			DocumentType


						attributeValue			Hodnota atributu - požadovaný typ dokumentu, který má být stažen			povinný			A77									attributeValue			Hodnota atributu - požadovaný typ dokumentu, který má být stažen			povinný			A78





						AttributeInstanceComponent																		AttributeInstanceComponent


						attribute			Specifikace atributu - časový interval			povinný			TimeInterval									attribute			Specifikace atributu - časový interval			povinný			BusinessDay


						attributeValue			Hodnota atributu - požadovaný časový interval, za který mají být data stažena - maximálně 31 dní
YYYY-MM-DDTHH:MMZ/YYYY-MM-DDTHH:MMZ			povinný			např.
2019-03-12T14:00Z/2019-03-12T17:00Z									attributeValue			Hodnota atributu - požadovaný den, za který mají být data stažena - maximálně 31 dní
YYYY-MM-DD			povinný			např.
2019-03-12





						AttributeInstanceComponent																		AttributeInstanceComponent


						attribute			Specifikace atributu - zařízení			nepovinný			Asset_RegisteredResource									attribute			Specifikace atributu - poskytovatel SVR			nepovinný			sender_MarketParticipant.mRID


						attributeValue			Hodnota atributu - EAN daného zařízení, pro která mají být data stažena v rámci časového intervalu. Pokud není specifikován tento atributy, vygeneruje se odchozí soubor pro všechna zařízení, na která má daná organizace právo. Maximální počet výskytů není omezen. Tj. k 1 požadavku řadě lze přiřadit „n“ EANů. EAN musí mít právě 18 znaků

V případě aplikace tohoto atributu není možné současně specifikovat atribut organizace 
			nepovinný			např.
8591824XXXXXXXXXX1									attributeValue			Hodnota atributu - PPS může specifikovat organizaci (EIC poskytovatele SVR), pro jejíž zařízení chce snapshot zobrazit			nepovinný			např. 
27X--CEZESCO---D





						AttributeInstanceComponent


						attribute			Specifikace atributu - organizace			nepovinný			sender_MarketParticipant.mRID


						attributeValue			Hodnota atributu - EIC dané organizace, pro kterou mají být data stažena v rámci časového intervalu. Pokud tento atribut není specifikován, vygeneruje se odchozí soubor za všechny organizace, k jejímž datům má daný uživatel právo přistupovat. 

V případě aplikace tohoto atributu není možné současně specifikovat atribut zařízení. 			nepovinný			např. 
27XEON-ENERGIE-Z





						AttributeInstanceComponent


						attribute			Specifikace atributu - typ intervalu nedostupnost			nepovinný			process.processType


						attributeValue			Hodnota atributu - typ intervalu nedostupnosti určující, zda se jedná o reálné nebo plánované časy nedostupností. Pokud tento atribut není specifikován, vygeneruje se odchozí soubor se všemi časy.
Atribut může obsahovat pouze hodnoty:
"A14" - plánované časy
"A26" - reálné časy			povinný			např.
A26





						AttributeInstanceComponent


						attribute			Specifikace atributu - typ nedostupnosti			nepovinný			businessType


						attributeValue			Hodnota atributu - typ nedostupnosti určující, zda se jedná o plánovanou odstávku nebo poruchu. Pokud tento atribut není specifikován, vygeneruje se odchozí soubor se všemi nedostupnosti DS.
Atribut může obsahovat pouze hodnoty:
"A53" - plánovaná odstávka
"A54" - poruchy			nepovinný			např.
A53





https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/EDI/Library/cim_based/schema/Status_request_document_uml_model_and_schema_v1.0.pdf


OUT_ACK


			Útoveň v XML			Struktura dat a atributů			Popis atributů 			Povinnost			Typ hodnoty			Hodnota			Poznámka


						UC 23 - AccessNet vygeneruje Acknowledgement Message pro potvrzení přijetí dat


						CIM Standard			https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/EDI/Library/cim_based/schema/Acknowledgement_document_uml_model_and_schema_v1.1.pdf


						XSD			urn:iec62325.351:tc57wg16:451-1:acknowledgementdocument:8:1

v příloze Integrační příručky: iec62325-451-1-acknowledgement_v8_1.xsd


						XML příklad v příloze integrační příručky			ACK_ERR_Kod_Chyby.xml


						ECP/EDX Message code			ACK_AXX -> např. ACK_A76





						Acknowledgement_MarketDocument


						mRID			Identifikace vyměňovaného dokumentu (konkrétního ACK).			povinný			variabilní			Obsahuje alfanumerické znaky. Maximálně 35 symbolů.


						createdDateTime			Čas vytvoření ACK  v platformě			povinný			variabilní			Datum a čas vytvoření dokumentu
např.
2021-01-02T07:45:32Z


						sender_MarketParticipant.mRID			Indentifikuje odesílatele ACK prostřednictvím EIC kódu.			povinný			fixní			10XCZ-ACCESNET-9


						sender_MarketParticipant.marketRole.type			Identifikuje typ organizace nebo systému odesílatele dat

např. A32 = Agregátor dat			povinný			fixní			A32


						receiver_MarketParticipant.mRID			Identifikuje příjemce potvrzení (ACK) prostřednictvím EIC kódu. 			povinný			variabilní			Příklad EIC kódu příjemce
10X1001A1001A452


						receiver_MarketParticipant.marketRole.type			Indentifikuje typ organizace (PPS, PDS, poskytovatel SVR apod.) příjemce dat			nepovinný			variabilní			A04


						received_MarketDocument.mRID			Obsahuje mRID dokumentu, který byl přijat platfromou a k neměž se odeslané potvrzení (ACK) vztahuje			nepovinný			variabilní			Obsahuje alfanumerické znaky dle toho, jak jsou uvedeny v příchozím souboru


						received_MarketDocument.createdDateTime			Obsahuje informaci o časové značce potvrzovaného dokumentu (identifikovaného dle řádku 15) k němuž  se potvrzení (ACK) vztahuje.			nepovinný			variabilní			Datum a čas vytvoření dokumentu, na který je zasíláno ACK
např.
2021-01-02T07:45:32Z





						Reason


						code			Informace o stavu zpracování dokumentu platformou
A01 = zpráva zcela akceptována
A02 = zpráva zcela zamítnuta
A03 = zpráva částečně zamítnuta			povinný			variabilní			A01
nebo
A02 
nebo
A03 


						text			Textové doplnění informace o stavu zpracování dokuementu			nepovinný			variabilní			viz příklady ACK














IN_SVR_AKTIV_NAKOUP


			Útoveň v XML			Struktura dat a atributů			Popis atributů 									Povinnost 			Typ hodnoty			Nakoupené SVR			Aktivované SVR			Poznámka


						UC17/18 - Agregátor zašle rezervované/aktivované SVR do AccessNet (na úrovni zařízení)


						CIM Standard


						XSD			urn:iec62325.351:tc57wg16:451-7:reservebiddocument:7:2 v příploze integrační příručky: iec62325-451-7-reservebiddocument_v7_2


						XML příklad v příloze integrační příručky			A37_NakoupeneSVR_mFRR


						ECP/EDX Message code			A37


						ACK			ANO


						ReserveBid_MarketDocument


						mRID			Identifikace vyměňovaného dokumentu			used			used			povinný			variabilní			Obsahuje alfanumerické znaky. Maximálně 35 symbolů.			Obsahuje alfanumerické znaky. Maximálně 35 symbolů.


						revisionNumber			Verze zaslaného dokumentu. Identifikuje vývoj daného souboru. vždy bude vyplněna hodnota "1"
			used			used			povinný			fixní			Vždy obsahuje hodnotu "1"			Vždy obsahuje hodnotu "1"


						type			Typ dokumentu je určený kódem. Kód představuje hlavní charakteristiku dokumentu. 
A37 = Reserve Bid Document			used			used			povinný			fixní			A37			A37


						process.processType			Identifikuje povahu procesu, kterou dokument popisuje.
A46 = Replacement Reserve (RR)
A47 = Manual Frequency Restoration Reserves (mFRR) - possible extension for the future
A51 = Automatic Frequency Restoration Reserves (aFRR)
A52 = Frequency Containment Reserves (FCR)			used			used			volitelný			variabilní			Obsahuje jednu z možných hodnot: 
mFRR = A47, 
aFRR = A51, 
FCR= A52			Obsahuje jednu z možných hodnot:
RR = A46
mFRR = A47 


						sender_MarketParticipant.mRID			Identifikuje odesílatele dokumentu prostřednictvím EIC kódu. Kódovací schéma = A01			used			used			povinný			variabilní			EIC kód organizace SVR
např. 27X--CEZESCO---D			EIC kód organizace SVR
např. 27X--CEZESCO---D


						sender_MarketParticipant.marketRole.type			Indentifikuje typ organizace (PPS, PDS, poskytovatel SVR apod.) odesílatele dat			used			used			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "04"			Obsahuje hodnotu "04"


						receiver_MarketParticipant.mRID			Identifikuje typ organizace nebo systému příjemce dat. Kódovací schéma = A01			used			used			povinný			fixní			EIC kódu platformy
10XCZ-ACCESNET-9			EIC kódu platformy
10XCZ-ACCESNET-9


						receiver_MarketParticipant.marketRole.type			Identifikuje typ organizace nebo systému příjemce dat			used			used			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "A32"			Obsahuje hodnotu "A32"


						createdDateTime			Identifikuje datum a čas vytvoření dokumentu ve formátu
 rok.měsíc.denThodina:minuta:sekundaZ
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
Jediná podporovaná časová zóna je UTC
V kombinaci s mRID dokumentu slouží k verzování 			used			used			povinný			variabilní			Datum a čas vytvoření dokumentu
např.
2021-01-02T07:45:32Z			Datum a čas vytvoření dokumentu
např.
2021-01-02T07:45:32Z


						reserveBid_Period.timeInterval			Poskytuje informaci o začátku a konci časového intervalu, který dokument pokrývá. 
Začátek a konec jsou ve formátu rok.měsíc.denThodina:minuta:sekunuda
<start>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</start>
<end>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</end>
Jediná podporovaná časová zóna je UTC
Rozlišení řešeno na úrovni časové řady (pro nakoupené SVR 1 kalendářní den, pro aktivované až 1h po 15 min
			used			used			povinný			variabilní			Obsahuje hodnotu např.:
<reserveBid_Period.timeInterval>
        <start>2021-03-04T07:00Z</start>
        <end>2021-03-05T07:00Z</end>
    </reserveBid_Period.timeInterval>

Pro nakoupené SVR se očekává zasílání dat pro 1 kalendářní den s rozlišením 60minut.			Obsahuje hodnotu např.:
<reserveBid_Period.timeInterval>
        <start>2021-03-04T07:00Z</start>
        <end>2021-03-04T07:15Z</end>
    </reserveBid_Period.timeInterval>

Pro aktivované SVR se očekává zasílání dat maximálně za 1 hodinu s rozlišením 15minut.


						domain.mRID			Identifikace běžícího procesu, který je zahrnut v dokumentu. Kódovací schéma = A01

Nerelevantní ale povinný atribut			used			used			povinný			fixní			Vždy obsahuje hodnotu:
 10Y1001C--00085O			Vždy obsahuje hodnotu:
 10Y1001C--00085O


						subject_MarketParticipant.mRID			EIC provozovatele přenosové soustavy			used			used			povinný			fixní			Vždy obsahuje identifikaci zóny ČEPS:
10YCZ-CEPS-----N			Vždy obsahuje identifikaci zóny ČEPS:
10YCZ-CEPS-----N


						subject_MarketParticipant.marketRole.type			Indentifikuje typ provozovatele			used			used			povinný			fixní			Vždy obsahuje hodnotu "A27"			Vždy obsahuje hodnotu "A27"





						BidTimeSeries			Jedna časová řada pro každou službu


						mRID			Jedinačná identifikace časové řady			used			used			povinný


						auction.mRID			Identifikuje specifikaci aukce. Konstatní hodnota "AUKCE-SVR".			used			used			povinný			fixní			Vždy obsahuje hodnotu "AUKCE-SVR"			Vždy obsahuje hodnotu "AUKCE-SVR"


						businessType			Specifikuje, zda se jedná o:
B74 = Nakoupené SVR
B75 = Aktivované SVR
			used			used			povinný			variabilní			Obsahuje hodnotu "B74" (nakoupené SVR)			Obsahuje hodnotu "B75" (aktivované SVR)


						acquiring_Domain.mRID			Odpovídá identifikaci provozovatele přenosové soustavy			used			used			povinný			fixní			Vždy obsahuje identifikaci zóny ČEPS:
10YCZ-CEPS-----N			Vždy obsahuje identifikaci zóny ČEPS:
10YCZ-CEPS-----N


						connecting_Domain.mRID			Odpovídá identifikaci provozovatele přenosové soustavy			used			used			povinný			fixní			Vždy obsahuje identifikaci zóny ČEPS:
10YCZ-CEPS-----N			Vždy obsahuje identifikaci zóny ČEPS:
10YCZ-CEPS-----N


						quantity_Measure_Unit.name			Identifikuje měrnou jednotku spojenou s veličinami v dané časové řadě
KWT = kilowatt			used			used			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "KWT"			Obsahuje hodnotu "KWT"


						divisible			Identifikuje dělitelnost či nedělitelnost zaslané SVR na úrovni quantily. Nerelevantní ale povinný atribut vůči XSD šabloně. Možné hodnoty A01 (dělitelný) nebo A02 (nedělitelný) 			used			used			povinný			fixní			Vždy obsahuje hodnotu "A01"			Vždy obsahuje hodnotu "A01"


						linkedBidsIdentification			Identifikuje zařazení zařízení do agregačního bloku nebo samotatně certifikované zařízení			may be used			not used			povinný			variabilní			Identifikace agregačního bloku, např.:
E001__AB01_			Identifikace agregačního bloku, např.:
E001__AB01_


						registeredResource.mRID			Identifikace zařízení pomocí EAN. Každá časová řada musí obsahovat právě 1 EAN.
Kódovací schéma musí být: NCZ			may be used			not used			volitelný			variabilní			 <registeredResource.mRID codingScheme="NCZ">8591824XXXXXXXXXX1</registeredResource.mRID>
			 <registeredResource.mRID codingScheme="NCZ">8591824XXXXXXXXXX1</registeredResource.mRID>



						flowDirection.direction			Specifikuje, zda se jedná  o:
A01 = dodávku kladné regulační energie (UP)/rezervaci kladné služby ((RR+,mFRR+,aFRR+)
A02 = dodávku záporné regulační energie (DOWN)/rezervaci záporné služby (RR-,mFRR-,aFRR-)
A03 = symetrická služba (FCR)			used			used			povinný			variabilní			Obsahuje jednu z možných hodnot:
"A01" = rezervace kladné služby
"A02" = rezervace záporné služby
"A03" = rezervace symetrické služby			Obsahuje jednu z možných hodnot:
"A01" = dodávka kladné RE
"A02" = dodávka záporné RE





						Period


						timeInterval			Označuje počátek a konec časové řady

Perioda (dle formátu ISO 8601)
popisuje začátek a konec intervalu
<start>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</start>
<end>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</end>
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			used			used			povinný			variabilní			Obsahuje hodnotu např.:
<start>2021-03-04T07:00Z</start>
        <end>2021-03-05T07:00Z</end>			Obsahuje hodnotu např.:
        <start>2021-03-04T07:00Z</start>
        <end>2021-03-04T07:15Z</end>
   


						resolution			Definuje jednotku času, kterou je tvořena perioda
PT60M
PT30M
PT15M

Pro nakoupené SVR se očekává zasílání dat pro 1 kalendářní den s rozlišením 15minut.
Pro aktivované SVR se očekává zasílání dat maximálně pro 1 hodinu s rozlišením 15minut.
Implicitní nastavení atributu curveType s hodnotou A03			used			used			povinný						
PT15M			PT15M





						Point


						position			Identifikace pořadí hodnoty v daném časovém intervalu. Začíná vždy "1"			used			used			povinný


						quantity.quantity			Množství nakoupeného nebo aktivovaného výkonu/příkonu z daného zařízení pro daný period time interval			used			used			povinný			variabilní			Obsahuje množství nakoupeného výkonu/příkonu z daného zařízení pro daný period time interval
např. "1509"			Obsahuje množství aktivovaného výkonu/příkonu z daného zařízení pro daný period time interval
např. "102"








OUT_SVR_AKTIV_NAKOUP


			Útoveň v XML			Struktura dat a atributů			Popis atributů 									Povinnost 			Typ hodnoty			Nakoupené SVR			Aktivované SVR


						UC20/21 - AccessNet poskytne rezervované (nakoupené)/aktivované SVR na úrovni zařízení pro PDS


						CIM Standard


						XSD			urn:iec62325.351:tc57wg16:451-7:reservebiddocument:7:2 v příploze integrační příručky: iec62325-451-7-reservebiddocument_v7_2


						XML příklad v příloze integrační příručky			B21_OUT_AktivovaneSVR_mFRR


						ECP/EDX Message code			B21


						ACK			NE


						ReserveBid_MarketDocument


						mRID			Identifikace vyměňovaného dokumentu			used			used			povinný			variabilní			Obsahuje alfanumerické znaky			Obsahuje alfanumerické znaky. Maximálně 35 symbolů.


						revisionNumber			Verze zaslaného dokumentu. Identifikuje vývoj daného souboru. vždy bude vyplněna hodnota "1"
			used			used			povinný			fixní			Vždy obsahuje hodnotu "1"			Vždy obsahuje hodnotu "1"


						type			Typ dokumentu je určený kódem. Kód představuje hlavní charakteristiku dokumentu. 
			used			used			povinný			fixní			B21			B21


						process.processType			Identifikuje povahu procesu, kterou dokument popisuje.
A46 = Replacement Reserve (RR)
A47 = Manual Frequency Restoration Reserves (mFRR) - possible extension for the future
A51 = Automatic Frequency Restoration Reserves (aFRR)
A52 = Frequency Containment Reserves (FCR)			used			used			volitelný			variabilní			Obsahuje jednu z možných hodnot: 
mFRR = A47, 
aFRR = A51, 
FCR= A52			Obsahuje jednu z možných hodnot:
RR = A46
mFRR = A47 


						sender_MarketParticipant.mRID			Identifikuje odesílatele dokumentu prostřednictvím EIC kódu. Kódovací schéma = A01			used			used			povinný			variabilní			EIC kódu platformy
10XCZ-ACCESNET-9			EIC kódu platformy
10XCZ-ACCESNET-9


						sender_MarketParticipant.marketRole.type			Indentifikuje typ organizace (PPS, PDS, poskytovatel SVR apod.) odesílatele dat			used			used			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "A32"			Obsahuje hodnotu "A32"


						receiver_MarketParticipant.mRID			Identifikuje typ organizace nebo systému příjemce dat. Kódovací schéma = A01			used			used			povinný			fixní			EIC kód organizace PDS
např. "27XPRE---------L"			EIC kód organizace PDS
např. "27XPRE---------L"


						receiver_MarketParticipant.marketRole.type			Identifikuje typ organizace nebo systému příjemce dat			used			used			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "04"			Obsahuje hodnotu "04"


						createdDateTime			Identifikuje datum a čas vytvoření dokumentu ve formátu
 rok.měsíc.denThodina:minuta:sekundaZ
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
Jediná podporovaná časová zóna je UTC
V kombinaci s mRID dokumentu slouží k verzování 			used			used			povinný			variabilní			Datum a čas vytvoření dokumentu
např.
2021-01-02T07:45:32Z			Datum a čas vytvoření dokumentu
např.
2021-01-02T07:45:32Z


						reserveBid_Period.timeInterval			Poskytuje informaci o začátku a konci časového intervalu, který dokument pokrývá. 
Začátek a konec jsou ve formátu rok.měsíc.denThodina:minuta:sekunuda
<start>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</start>
<end>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</end>
Jediná podporovaná časová zóna je UTC
Rozlišení řešeno na úrovni časové řady (pro nakoupené SVR 1 kalendářní den, pro aktivované až 1h po 15 min
			used			used			povinný			variabilní			Obsahuje hodnotu např.:
<reserveBid_Period.timeInterval>
        <start>2021-03-04T07:00Z</start>
        <end>2021-03-05T07:00Z</end>
    </reserveBid_Period.timeInterval>

Pro nakoupené SVR se očekává zasílání dat pro 1 kalendářní den s rozlišením 60minut.			Obsahuje hodnotu např.:
<reserveBid_Period.timeInterval>
        <start>2021-03-04T07:00Z</start>
        <end>2021-03-04T07:15Z</end>
    </reserveBid_Period.timeInterval>

Pro aktivované SVR se očekává zasílání dat maximálně za 1 hodinu s rozlišením 15minut.


						domain.mRID			Identifikace běžícího procesu, který je zahrnut v dokumentu. Kódovací schéma = A01

Nerelevantní ale povinný atribut			used			used			povinný			fixní			Vždy obsahuje hodnotu:
 10Y1001C--00085O			Vždy obsahuje hodnotu:
 10Y1001C--00085O


						subject_MarketParticipant.mRID			EIC provozovatele přenosové soustavy			used			used			povinný			fixní			Vždy obsahuje identifikaci zóny ČEPS:
10YCZ-CEPS-----N			Vždy obsahuje identifikaci zóny ČEPS:
10YCZ-CEPS-----N


						subject_MarketParticipant.marketRole.type			Indentifikuje typ provozovatele			used			used			povinný			fixní			Vždy obsahuje hodnotu "A27"			Vždy obsahuje hodnotu "A27"





						BidTimeSeries			Jedna časová řada pro každou službu


						mRID			Jedinačná identifikace časové řady			used			used			povinný


						auction.mRID			Identifikuje specifikaci aukce. Konstatní hodnota "AUKCE-SVR".			used			used			povinný			fixní			Vždy obsahuje hodnotu "AUKCE-SVR"			Vždy obsahuje hodnotu "AUKCE-SVR"


						businessType			Specifikuje, zda se jedná o:
B74 = Nakoupené SVR
B75 = Aktivované SVR
			used			used			povinný			variabilní			Obsahuje hodnotu "B74" (nakoupené SVR)			Obsahuje hodnotu "B75" (aktivované SVR)


						acquiring_Domain.mRID			Odpovídá identifikaci provozovatele přenosové soustavy			used			used			povinný			fixní			Vždy obsahuje identifikaci zóny ČEPS:
10YCZ-CEPS-----N			Vždy obsahuje identifikaci zóny ČEPS:
10YCZ-CEPS-----N


						connecting_Domain.mRID			Odpovídá identifikaci provozovatele přenosové soustavy			used			used			povinný			fixní			Vždy obsahuje identifikaci zóny ČEPS:
10YCZ-CEPS-----N			Vždy obsahuje identifikaci zóny ČEPS:
10YCZ-CEPS-----N


						quantity_Measure_Unit.name			Identifikuje měrnou jednotku spojenou s veličinami v dané časové řadě
KWT = kilowatt			used			used			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "KWT"			Obsahuje hodnotu "KWT"


						divisible			Identifikuje dělitelnost či nedělitelnost zaslané SVR na úrovni quantily. Nerelevantní ale povinný atribut vůči XSD šabloně. Možné hodnoty A01 (dělitelný) nebo A02 (nedělitelný) 			used			used			povinný			fixní			Vždy obsahuje hodnotu "A01"			Vždy obsahuje hodnotu "A01"


						registeredResource.mRID			Identifikace zařízení pomocí EAN. Každá časová řada musí obsahovat právě 1 EAN.
Kódovací schéma musí být: NCZ			may be used			not used			volitelný			variabilní			 <registeredResource.mRID codingScheme="NCZ">8591824XXXXXXXXXX1</registeredResource.mRID>
			 <registeredResource.mRID codingScheme="NCZ">8591824XXXXXXXXXX1</registeredResource.mRID>



						flowDirection.direction			Specifikuje, zda se jedná  o:
A01 = dodávku kladné regulační energie (UP)/rezervaci kladné služby ((RR+,mFRR+,aFRR+)
A02 = dodávku záporné regulační energie (DOWN)/rezervaci záporné služby (RR-,mFRR-,aFRR-)
A03 = symetrická služba (FCR)			used			used			povinný			variabilní			Obsahuje jednu z možných hodnot:
"A01" = rezervace kladné služby
"A02" = rezervace záporné služby
"A03" = rezervace symetrické služby			Obsahuje jednu z možných hodnot:
"A01" = dodávka kladné RE
"A02" = dodávka záporné RE





						Period


						timeInterval			Označuje počátek a konec časové řady

Perioda (dle formátu ISO 8601)
popisuje začátek a konec intervalu
<start>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</start>
<end>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</end>
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			used			used			povinný			variabilní			Obsahuje hodnotu např.:
<start>2021-03-04T07:00Z</start>
        <end>2021-03-05T07:00Z</end>			Obsahuje hodnotu např.:
        <start>2021-03-04T07:00Z</start>
        <end>2021-03-04T07:15Z</end>
   


						resolution			Definuje jednotku času, kterou je tvořena perioda
PT60M
PT30M
PT15M

Pro nakoupené SVR se očekává zasílání dat pro 1 kalendářní den s rozlišením 15minut.
Pro aktivované SVR se očekává zasílání dat maximálně pro 1 hodinu s rozlišením 15minut.
Implicitní nastavení atributu curveType s hodnotou A03			used			used			povinný						PT15M			PT15M





						Point


						position			Identifikace pořadí hodnoty v daném časovém intervalu. Začíná vždy "1"			used			used			povinný


						quantity.quantity			Množství nakoupeného nebo aktivovaného výkonu/příkonu z daného zařízení pro daný period time interval			used			used			povinný			variabilní			Obsahuje množství nakoupeného výkonu/příkonu z daného zařízení pro daný period time interval
např. "1509"			Obsahuje množství aktivovaného výkonu/příkonu z daného zařízení pro daný period time interval
např. "102"








IN_DATA_SVR


			Struktura dat			Popis atributů 			Povinnost			Typ hodnoty


tc={A98BD92A-2A04-4436-93FA-11C78DA8BA3D}: [Komentář ve vlákně]

Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Komentář:
    vysvětlikvky:
-variabilní - plní PDS, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PDS
-variabilní (výčet) -  plní PDS z předem definovaných honost, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PD
-fixní - úlní PDS, statický atribut			Aktivace SVR (od PPS)			Zobchodované SVR (od PPS)			Aktivace SVR (od poskytovatele SVR)			Zobchodované SVR (od poskytovatele SVR)			Poznámka


			ReserveBid_MarketDocument			Dokument obsahuje informace o službě právě jednoho typu


			mRID			Identifikace vyměňovaného dokumentu s informacemi o aktivovaných a zobchodovaných službách			povinný			variabilní			Obsahuje alfanumerické znaky			Obsahuje alfanumerické znaky			Obsahuje alfanumerické znaky			Obsahuje alfanumerické znaky


			revisionNumber			Verze zaslaného dokumentu. Identifikuje vývoj daného souboru. Úvodní verze je označována číslem "1"			povinný			variabilní			

Pokud se bude verzovat na straně platformy, tak bude prostřednictvím tohoto atributu navyšována verze dokumentu s daným mRID - viz řádaek 4.

Pokud platforma nebude verzovat, tak vždy bude vyplěna hodnota "1"
			

Pokud se bude verzovat na straně platformy, tak bude prostřednictvím tohoto atributu navyšována verze dokumentu s daným mRID - viz řádaek 4.

Pokud platforma nebude verzovat, tak vždy bude vyplěna hodnota "1"
			

Pokud se bude verzovat na straně platformy, tak bude prostřednictvím tohoto atributu navyšována verze dokumentu s daným mRID - viz řádaek 4.

Pokud platforma nebude verzovat, tak vždy bude vyplěna hodnota "1"
			

Pokud se bude verzovat na straně platformy, tak bude prostřednictvím tohoto atributu navyšována verze dokumentu s daným mRID - viz řádaek 4.

Pokud platforma nebude verzovat, tak vždy bude vyplěna hodnota "1"



			type			Typ dokumentu. Vždy určen kódem
A37 PPS
AXY			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "A37"			Obsahuje hodnotu "A37"			Obsahuje hodnotu "A37"			Obsahuje hodnotu "A37"


			process.processType			Určuje typ služby, která je v dokumentu reportovaná 
  mFRR
aFRR
FCR
RR			volitelný			variabilní (výčet)			Obsahuje službu, která je v dokumentu reportovaná 
   "A47"= mFRR
"A46" = RR			Obsahuje službu, která je v dokumentu reportovaná 
 "A47"= mFRR
 "A51"= aFRR
"A52"= FCR			Obsahuje službu, která je v dokumentu reportovaná 
    "A47"= mFRR
"A46"= RR			Obsahuje službu, která je v dokumentu reportovaná 
 "A47"= mFRR
 "A51"= aFRR
"A52"= FCR


			sender_MarketParticipant.mRID			Identifikuje odesílatele dokumentu prostřednictvím EIC kódu. 			povinný			fixní			10XCZ-CEPS-GRIDE
			10XCZ-CEPS-GRIDE
			EIC kód poskytovale SVR 
10X1001A1001XYZ			EIC kód poskytovale SVR 
10X1001A1001XYZ


			sender_MarketParticipant.marketRole.type			Indentifikuje typ organizace (PPS, PDS, poskytovatel SVR) jako odesílatele dat.
Určeno kódem			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu 
"A46"			Obsahuje hodnotu 
"A46"			Obsahuje hodnotu 			Obsahuje hodnotu 


			receiver_MarketParticipant.mRID			Indentifikuje příjemce dokumentu prostřednictvím EIC kódu.			povinný			fixní			Příklad EIC kódu příjemce
10X1001A1001XXX			Příklad EIC kódu příjemce
10X1001A1001XXX			Příklad EIC kódu příjemce
10X1001A1001XXX			Příklad EIC kódu příjemce
10X1001A1001XXX


			receiver_MarketParticipant.marketRole.type			Identifikuje typ organizace nebo systému příjemce dat
Určeno kódem			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu 
"A32"			Obsahuje hodnotu 
"A32"			Obsahuje hodnotu 
"A32"			Obsahuje hodnotu 
"A32"


			createdDateTime			Identifikuje datum a času vytvoření dokumentu ve formátu rok.měsíc.denThodina:minuta:sekundaZ
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			povinný			variabilní			Datum a čas vytvoření dokumentu
např.
2021-01-02T07:45:32Z			Datum a čas vytvoření dokumentu
např.
2021-01-02T07:45:32Z			Datum a čas vytvoření dokumentu
např.
2021-01-02T07:45:32Z			Datum a čas vytvoření dokumentu
např.
2021-01-02T07:45:32Z


			reserveBid_Period.timeInterval			Interval začátku první aktivace dané služby. Zasílané ve formátu
<start>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</start>
<end>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</end>			povinný			variabilní			<start>Datum a čas aktivace dané služby </start>
<end>Datum a čas aktivace dané služby</end>			<start>Datum a čas aktivace dané služby </start>
<end>Datum a čas aktivace dané služby</end>			<start>Datum a čas aktivace dané služby </start>
<end>Datum a čas aktivace dané služby</end>			<start>Datum a čas aktivace dané služby </start>
<end>Datum a čas aktivace dané služby</end>


			domain.mRID			Identifikace oblasti, pro kterou se provádí aukce a je zahrnuta v dokumentu			povinný			fixní			10YCZ-CEPS-----N			10YCZ-CEPS-----N			10YCZ-CEPS-----N			10YCZ-CEPS-----N


			subject_MarketParticipant.mRID			EIC kód organizace, pro kterou je nabídka podána			povinný			fixní			EIC kód poskytovale SVR 
10X1001A1001XYZ			EIC kód poskytovale SVR 
10X1001A1001XYZ			EIC kód poskytovale SVR 
10X1001A1001XYZ			EIC kód poskytovale SVR 
10X1001A1001XYZ


			subject_MarketParticipant.marketRole.type			Určuje, zda účastník zasílá aktivované služby nebo nakoupené rezervy			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu 			Obsahuje hodnotu 			Obsahuje hodnotu 			Obsahuje hodnotu 





			BidTimeSeries


			mRID			Jedinačná identifikace časové řady			povinný			variabilní			Obsahuje alfanumerické znaky			Obsahuje alfanumerické znaky			Obsahuje alfanumerické znaky			Obsahuje alfanumerické znaky


			auction.mRID			Obsahuje hodnotu "AUCTION-XY" XY dle typu služby, která je v dokumentu reportovaná (mFRR. aFRR, FCR,RR)			povinný			variabilní (výčet)			Obsahuje jednu z hodnot
 "AUCTION-mFRR" 
"AUCTION-aFRR" 
"AUCTION-FCR"
"AUCTION-RR"			Obsahuje jednu z hodnot
 "AUCTION-mFRR" 
"AUCTION-aFRR" 
"AUCTION-FCR"
"AUCTION-RR"			Obsahuje jednu z hodnot
 "AUCTION-mFRR" 
"AUCTION-aFRR" 
"AUCTION-FCR"
"AUCTION-RR"			Obsahuje jednu z hodnot
 "AUCTION-mFRR" 
"AUCTION-aFRR" 
"AUCTION-FCR"
"AUCTION-RR"


			businessType			Identifikuje povahu časové řady. Určena kódem
B74 = Nabídka			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "B74"			Obsahuje hodnotu "B74"			Obsahuje hodnotu "B74"			Obsahuje hodnotu "B74"


			acquiring_Domain.mRID			Obsahuje EIC kód provozovatele přenosové soustavy. Představuje původ zdroje aktivované rezervy. Vše se odehrává na území ČR			povinný			fixní			
10YCZ-CEPS-----N			
10YCZ-CEPS-----N			
10YCZ-CEPS-----N			
10YCZ-CEPS-----N


			connecting_Domain.mRID			Obsahuje EIC kód provozovatele přenosové soustavy. Představuje cíl zdroje aktivované rezervy. Vše se odehrává na území ČR			povinný			fixní			
10YCZ-CEPS-----N			
10YCZ-CEPS-----N			
10YCZ-CEPS-----N			
10YCZ-CEPS-----N


			quantity_Measure_Unit.name			Identifikuje měrnou jednotku spojenou s veličinami v dané časové řadě
KWT= kilowatt			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "KWT"			Obsahuje hodnotu "KWT"			Obsahuje hodnotu "KWT"			Obsahuje hodnotu "KWT"


			divisible			A02 = No reduction possible on the quantity (default value)			povinný			fixní			Obsahuje hodnotu "A02"			Obsahuje hodnotu "A02"			Obsahuje hodnotu "A02"			Obsahuje hodnotu "A02"


			registeredResource.mRID			EAN zařízení, když je odesílatel poskytovatel SVR			volitelný			variabilní			Nepoužito			Nepoužito			EAN zařízení			Nepoužito


			flowDirection.direction			Směr proudění energie. Identifikováno kódem
     A01= kladná
A02= záporná			povinný			variabilní (výčet)			Obsahuje hodnotu
"A01"
"A02"			Obsahuje hodnotu
"A01"
"A02"			Obsahuje hodnotu
"A01"
"A02"			Obsahuje hodnotu
"A01"
"A02"





			Period


			timeInterval			Označuje počátek a konec časové řady  (dle formátu ISO 8601)
Perioda popisuje začátek a konec intervalu
<start>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</start>
<end>YYYY-MM-DDTHH:MMZ</end>
Jediná podporovaná časová zóna je UTC			povinný			variabilní			Obsahuje přesný začátek a konec definované časové řady
<start>2021-01-01T09:53Z</start>                <end>2021-01-01T10:43Z</end>			Obsahuje přesný začátek a konec definované časové řady
<start>2021-01-01T09:53Z</start>                <end>2021-01-01T10:43Z</end>			Obsahuje přesný začátek a konec definované časové řady
<start>2021-01-01T09:53Z</start>                <end>2021-01-01T10:43Z</end>			Obsahuje přesný začátek a konec definované časové řady
<start>2021-01-01T09:53Z</start>                <end>2021-01-01T10:43Z</end>


			resolution			Definuje jednotku času, kterou je tvořena perioda

PT1M			povinný			fixní			Použita minutová perioda
PT1M			Použita minutová perioda
PT1M			Použita minutová perioda
PT1M			Použita minutová perioda
PT1M





			Point


			position			Identifikace pořadí hodnoty v daném časovém intervalu. Začíná vždy "1"			povinný			fixní			Vždy obsahuje hodnotu "1"			Vždy obsahuje hodnotu "1"			Vždy obsahuje hodnotu "1"			Vždy obsahuje hodnotu "1"


			quantity.quantity			Obsahuje informaci o nabízeném množství s přesností na 1 kW			povinný			fixní			Obsahuje informaci o nabízeném množství s přesností na 1 kW			Obsahuje informaci o nabízeném množství s přesností na 1 kW			Obsahuje informaci o nabízeném množství s přesností na 1 kW			Obsahuje informaci o nabízeném množství s přesností na 1 kW





			Reason at the TimeSeries level


			code			AXX= nakoupnené SVR
AYY = aktivované SVR			povinný			variabilní (výčet)			Obsahuje hodnotu "AYY"			Obsahuje hodnotu "AXX"			Obsahuje hodnotu "AYY"			Obsahuje hodnotu "AXX"


vysvětlikvky:
-variabilní - plní PDS, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PDS
-variabilní (výčet) -  plní PDS z předem definovaných honost, nutno zahrnout businessovou logiku na straně PD
-fixní - úlní PDS, statický atribut











OUT_PRICES_OLD_DONT USE!!!


			UC-DFOUT-08 Transparency data (prices)
UC-DFOUT-07 Clearing Prices for areas submitted to TSOs			Dependency Table 			Mapping from the Logical Data Model
UC-DFOUT-08 Transparency data (prices)			Mapping from the Logical Data Model
UC-DFOUT-07 Clearing Prices for areas submitted to TSOs





			Balancing_MarketDocument


			mRID			Unique identification of the balancing market Document			Unique ID generated by the system			Unique ID generated by the system			Used			Mandatory


			revisionNumber			Initial transmission shall equal "1"			Version 1 for results distribution			Dtto			Used			Mandatory


			type			A88 = Cross border balancing			A88			Dtto			Used			Mandatory


			process.processType			A16 = Realised			A16			Dtto			Used			Mandatory


			sender_MarketParticipant.mRID			EIC of the TERRE Operator			ProcessInstance.operator.EIC			Dtto			Used			Mandatory


			sender_MarketParticipant.marketRole.type			A35 = MOL responsible			A35			Dtto			Used			Mandatory


			receiver_MarketParticipant.mRID			EIC of the ENTSO-E transparency platform (10X1001A1001A450) for data delivery to ETP

EIC of the Tranmission System Operator for data delivery to TSO			DataExchangeRules.MachineUser.organization.EIC 
(data consumer determined based on Data Exchanged Rules)			DataExchangeRules.MachineUser.organization.EIC 
(data consumer determined based on Data Exchanged Rules)			Used			Mandatory


			receiver_MarketParticipant.marketRole.type			A32 = Market information aggregator			A32			A04 - System Operator			Used			Mandatory


			createdDateTime			Date and time of document creation			Time stamp when the message was created in LIBRA			Dtto			Used			Mandatory


			docStatus			A01 = Intermediate; a status to be used if the information in the document is preliminary. This assumes that a revised document will be provided. 
A02 = Final; a status to be used if the information provided in the document is considered definitive. This does not prevent corrections being made to the content if necessary.
This attribute shall not be present in the document.
NOT USED			Not used			Dtto			Not used			Conditional


			controlArea.Domain.mRID			Control area identification of the issuer
NOT USED			Not used			Dtto			Not used			Conditional


			Period.timeInterval			The duration of the delivery period covered by the document.			Class Time_Period.timeInterval contains two attributes start = ProcessInstance.staringTimeDP and end = ProcessInstance.endingTimeDP
(in UTC)			Dtto			Used			Mandatory


			allocationDecision_DateAndOrTime			Date and time when the decision on allocation was made			NOT USED			Dtto			Not used			Optional





			TimeSeries						Two time series per SchA included			Two time series per SchA included 


			mRID			Unique identification of the time series			generated ID unique within the document			generated ID unique within the document			Used			Mandatory


			businessType			A06 = External trade			A06			A06			Used			Mandatory


			curveType			A01 = Sequential fixed block 			A01			A01			Used			Conditional


			cancelledTS			If the data for a time series has been cancelled this attribute shall be specified with A02 = Yes 			NOT USED			NOT USED			Not used			Conditional


			quantity_Measure_Unit.name			MAW = Megawatts			NOT USED			NOT USED			Not used			Conditional


			mktPSRType.psrType			Identification of the source type of the reserve 			NOT USED			NOT USED			Not used			Conditional


			acquiring_Domain.mRID			EIC identification of the bidding zone when its net position is negative.
EIC code of the TERRE region when the bidding zone has a positive net position.			Result.Area.EIC

Import to Area:
acquiring_Domain.mRID = AreaPI.EIC (bidding zone)
connecting_Domain.mRID = ProcessInstance.regionEIC

Export from Area:
acquiring_Domain.mRID = ProcessInstance.regionEIC
connecting_Domain.mRID = AreaPI.EIC (bidding zone)			Result.Area.EIC

Import to Area:
acquiring_Domain.mRID = AreaPI.EIC (bidding zone)
connecting_Domain.mRID = ProcessInstance.regionEIC

Export from Area:
acquiring_Domain.mRID = ProcessInstance.regionEIC
connecting_Domain.mRID = AreaPI.EIC (bidding zone)			Used			Conditional


			price_Measure_Unit.name			MWH= Megawatt hours			MWH			MWH			Used			Conditional


			connecting_Domain.mRID			EIC code of the TERRE region when the bidding zone has a negative net position.
EIC identification of the bidding zone when its net position is positive.			Refer to rules in the previous element.			Refer to rules in the previous element.			Used			Conditional


			currency_Unit.name			EUR = Euro			ProcessInstance.currency			ProcessInstance.currency			Used			Conditional


			flowDirection.direction			A01 = Up
A02 = Down
A03 for TSOs			Towards ETP, there is one time series for every direction, i.e. A01 = Up, A02 = Down. The same price must be repeated for Up and Down.			A03			Used			Conditional


			type_MarketAgreement.type			Identification of the procurement time unit.			NOT USED			NOT USED			Not used			Conditional


			standard_MarketProduct.marketProductType			Used when the reported quantities refer to standard products:
A01 = Standard product			NOT USED			NOT USED			Not used			Conditional


			original_MarketProduct.marketProductType			Used when the reported quantities refer to specific products:
A02 = Specific product			NOT USED			NOT USED			Not used			Conditional





			Series_Period


			timeInterval			A time interval within the Period.timeInterval			If during the delivery period a Bidding Zones changes from net import to net export and later on back again, there shall be two series_period within the time series. For example, FR net importer during 00-15 and 30-45, while net exporter during 15-30 and 45-60. 			If during the delivery period a Bidding Zones changes from net import to net export and later on back again, there shall be two series_period within the time series. For example, FR net importer during 00-15 and 30-45, while net exporter during 15-30 and 45-60. 			Used			Mandatory


			resolution			PT15M			ProcessInstance.timeResolution			ProcessInstance.timeResolution			Used			Mandatory





			Point


			position			Position within the time interval			Result.ResultsPoint.position			Result.ResultsPoint.position			Used			Conditional


			quantity			The accepted offer quantity identified for a point.			Not used			Not used			Not  used			Conditional


			secondaryQuantity			The activated quantity 			Not used			Not used			Not used			Conditional


			activation_Price.amount			The activation price for the quantity of reserve.			Not used			Not used			Not used			Conditional


			procurement_Price.amount			The procurement price for the quantity of reserve.			Not used			Not used			Not used			Conditional


			min_Price.amount			The minimum price for the reserve 			Results.ResultsPoint.clearingPrice			Results.ResultsPoint.clearingPrice			Used			Conditional


			max_Price.amount			The maximum price for the reserve 			Results.ResultsPoint.clearingPrice			Results.ResultsPoint.clearingPrice			Used			Conditional


			imbalance_Price.amount			The imbalance price for the quantity of reserve.			Not used			Not used			Not used			Conditional


			imbalance_Price.category			Identification whether the imbalance price is due to excess or insufficient balance.			Not used			Not used			Not used			Conditional


			flowDirection.direction			A01 = Up
A02 = Down			Not used			Not used			Not used			Conditional


			unavailable_Quantity			The unavailable quantity			Not used			Not used			Not used			Conditional





			Financial_Price (associated with Point)						Not used			Not used			Not used			Conditional
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Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/15min/od_Poskytovatele_SVR_A37_NakoupeneSVR_aFRR_15min_TST_down_.xml
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Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/15min/push_to_DSO_publishedReserveBidMarketDocument.xml
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Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Atribut.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A02
     Zpráva byla zcela zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Atribut - Není možné generovat data se zadanými parametry.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Dokument.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A02
     Zpráva byla zcela zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Dokument - Uvedený vstupní dokument není podporován.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_EAN.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A03
     Zpráva byla částečně zamítnuta
  
   
     999
     ERR_EAN - Zařízení 5918246489542413 musí být identifikováno právě 18 znaky.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Externi_System.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A02
     Zpráva byla zcela zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Externi_System - Odesílateli 10X1001A1001A333 není přiřazen externí systém (externiSystem.nazev).
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Interval.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   stat308dadfjo
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A02
     Zpráva byla zcela zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Interval - Byl překročen maximální časový interval nebo byl zadán v chybném tvaru.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Interval_Nedostupnosti.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   stato8849djad
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A02
     Zpráva byla zcela zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Typ_Intervalu_Nedostupnosti - Požadavek neobsahuje typ intervalu nedostupnosti nebo uvedený typ intervalu nedostupnosti není validní.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Kodovaci_Schema.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A03
     Zpráva byla částečně zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Kodovaci_Schema - Zařízení 859182464895424138 by mělo obsahovat kódovací schéme NCZ namísto CZ.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Nedostupnost.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A02
     Zpráva byla zcela zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Nedostupnost - Uvedený typ nedostupnosti není v platformě evidován.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Neukoncena_Nedostupnost.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A02
     Zpráva byla zcela zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Neukoncena_Nedostupnost - Časová řada 2 nemá definován reálný konec nedostupnosti.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Odesilatel.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A02
     Zpráva byla zcela zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Odesilatel - Odesílatel 10X1001A1001A333 není registrovaný v platformě nebo je neaktivní.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Opravneni.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A02
     Zpráva byla částečně zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Opravneni - PDS 10X1001A1001A333 nemá právo zasílat data pro dané zařízení 859182464895424138.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Organizace.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A02
     Zpráva byla zcela zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Organizace - Organizace 10X1001A1001A444 není registrovaná v platformě nebo nemáte právo nahlížet do jejích dat.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Poskytovatel.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A02
     Zpráva byla zcela zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Poskytovatel - Poskytovatel SVR/Agregátor 10X1001A1001A333 nemá právo nahlížet na data pro dané zařízení 859182464895424138.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Prijemce.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A02
     Zpráva byla zcela zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Prijemce - Uvedená identifikace příjemce 10XCZ-ACESNET není shodná s identifikací platformy 10XCZ-ACCESNET-9.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Typ.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A02
     Zpráva byla zcela zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Typ - Požadovaný odchozí dokument není podporován.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Typ_Intervalu_Porucha.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A02
     Zpráva byla zcela zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Typ_Intervalu_Porucha - BusinessType časové řady A54 nelze kombinovat s processType A14.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Uzivatel.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A02
     Zpráva byla zcela zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Uzivatel - Odesílateli 10X1001A1001A333 není přiřazen uživatel Michaela Rýznarová.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Verze.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A02
     Zpráva byla zcela zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Verze  - Datum a čas vytvoření 2021-03-09T14:46:02Z zaslaného dokumentu má být novější než datum a čas vytvoření 2021-03-09T14:46:02.000Z předchozí verze dokumentu.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_XSD.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A02
     Zpráva byla zcela zamítnuta
  
   
     999
     ERR_XSD - Zpráva není validní vůči XSD šabloně.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_ERR_Zarizeni.xml

 
   32b31c60-a45a-4d34-be1d-7da0bc83fca0
   2021-03-10T19:53:06Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10X1001A1001A333
   A32
   faksi793dskod21
   2021-03-09T14:46:02Z
   
     A03
     Zpráva byla částečně zamítnuta
  
   
     999
     ERR_Zarizeni - Zařízení 859182464895424138 není registrováno v platformě.
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/ACK_ERR/ACK_OK.xml

 
   8b1b46d6a50739584619b333bb0060db
   2021-02-09T13:34:16Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   10XTSO777777777H
   A04
   odstavka38927xhg29d
   1
   
     A01
     Zpráva byla úspěšně zpracována platformou AccessNet
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/Porucha_Odstavka/A59_In_statusRequest_Semafor.xml

 
	 A77status1request001
	 A59
	 27X--CEZESCO---D
	 A04
	 10XCZ-ACCESNET-9
	 A32
     2021-03-11T13:52:00Z
	 
		 DocumentType
		 A77
	
	 
		 TimeInterval
		 2021-03-10T05:00Z/2021-03-11T13:30Z
	
	 
		 process.processType
		 A26
	
	







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/Porucha_Odstavka/A59_In_StatusRequest_Semafor_SNAPSHOT.xml

 
	 snapshot
	 A59
	 10YCZ-CEPS-----N
	 A04
	 10XCZ-ACCESNET-9
	 A32
     2021-05-03T10:53:00Z
	 
		 DocumentType
		 A78
	
	 
		 BusinessDay
		 2021-04-15
	







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/Porucha_Odstavka/A77_Out_DataSemafor_CEPS_logikaAB.xml

 
     A77status1request001
     1
     A77
     A26
     2021-05-03T10:30:32Z
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     10YCZ-CEPS-----N
     A04
     
         2021-05-03T01:00Z
         2021-05-03T23:30Z
    
     
         1
         A54
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-05-03
         01:38:00Z
         2021-05-03
         05:49:00Z
         KWT
         A03
         27X--CEZESCO---D
         
             8591824XXXXXXXXXX0
        
         
             
                 2021-05-03T01:38Z
                 2021-05-03T05:49Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
         
             A22
        
    
     
         2
         A54
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-05-03
         01:38:00Z
         2021-05-03
         05:49:00Z
         KWT
         A03
         27XEON-H-CZ----2
         
             8591824XXXXXXXXXX0
        
         
             
                 2021-05-03T01:38Z
                 2021-05-03T05:49Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
         
             A22
        
    
     
         3
         A54
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-05-03
         01:38:00Z
         2021-05-03
         04:00:00Z
         KWT
         A03
         E001__AB02_
         
             8591824XXXXXXXXXX0
        
         
             
                 2021-05-03T01:38Z
                 2021-05-03T05:49Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
         
             A22
        
    
     
         4
         A54
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-05-03
         05:00:00Z
         2021-05-03
         05:49:00Z
         KWT
         A03
         E001__AB01_
         
             8591824XXXXXXXXXX0
        
         
             
                 2021-05-03T01:38Z
                 2021-05-03T05:49Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
         
             A22
        
    
     
         5
         A53
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-05-03
         11:00:00Z
         2021-05-03
         17:00:00Z
         KWT
         A03
         27X--CEZESCO---D
         
             8591824XXXXXXXXXX1
        
         
             
                 2021-05-03T11:00Z
                 2021-05-03T17:00Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
    
       
         6
         A54
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-05-03
         08:24:00Z
         9999-12-31
         00:00:00Z
         KWT
         A03
         27X--CEZESCO---D
         
             8591824XXXXXXXXXX0
        
         
             
                 2021-05-03T08:24Z
                 9999-12-31T00:00Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
         
             A21
        
    
     
         7
         A54
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-05-03
         10:00:00Z
         2021-05-03
         10:30:00Z
         KWT
         A03
         E001__AB01_
         
             8591824XXXXXXXXXX0
        
         
             
                 2021-05-03T10:00Z
                 2021-05-03T10:30Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
         
             A21
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/Porucha_Odstavka/A77_Out_DataSemafor_plan_nedostupnost_PUSH_PULL.xml

 
   odstavka
   1
   A77
   A14
   2021-05-25T19:36:55Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   27XEON-H-CZ----2
   A04
   
     2021-05-27T08:00Z
     2021-05-27T14:30Z
  
   
     1
     A53
     10YCZ-CEPS-----N
     2021-05-27
     08:00:00Z
     2021-05-27
     14:30:00Z
     KWT
     A03
          
            859182400300398533
         
         
           
             2021-05-27T08:00Z
             2021-05-27T14:30Z
          
           PT1M
           
             1
             0
          
        
  
   
     2
     A53
     10YCZ-CEPS-----N
     2021-05-27
     08:00:00Z
     2021-05-27
     14:30:00Z
     KWT
     A03
          
            859182400300398543
         
         
           
             2021-05-27T08:00Z
             2021-05-27T14:30Z
          
           PT1M
           
             1
             0
          
        
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/Porucha_Odstavka/A77_Out_DataSemafor_probihajici_porucha_PUSH_PULL.xml

 
   push
   1
   A77
   A26
   2021-05-25T11:19:32Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   27XEON-H-CZ----2
   A04
   
     2021-05-18T02:45Z
     9999-12-31T00:00Z
  
     
       A09
    
   
     1
     A54
     10YCZ-CEPS-----N
     2021-05-18
     02:45:00Z
     9999-12-31
     22:59:00Z
     KWT
     A03
          
            859182400300398533
         
         
           
             2021-05-18T02:45Z
             9999-12-31T22:59Z
          
           PT1M
           
             1
             0
          
        
         
           A21
        
  
   
     2
     A54
     10YCZ-CEPS-----N
     2021-05-18
     02:45:00Z
     9999-12-31
     22:59:00Z
     KWT
     A03
          
            859182400300398543
         
         
           
             2021-05-18T02:45Z
             9999-12-31T22:59Z
          
           PT1M
           
             1
             0
          
        
         
           A21
        
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/Porucha_Odstavka/A77_Out_DataSemafor_storno_PUSH.xml

 
   push
   1
   A77
   A26
   2021-05-25T11:19:37Z
   10XCZ-ACCESNET-9
   A32
   27X--CEZESCO---D
   A04
   
     2021-05-18T02:45Z
     9999-12-31T00:00Z
  
     
       A09
    
   
     1
     A54
     10YCZ-CEPS-----N
     2021-05-18
     02:45:00Z
     9999-12-31
     22:59:00Z
     KWT
     A03
          
            859182400300759566
         
         
           
             2021-05-18T02:45Z
             9999-12-31T22:59Z
          
           PT1M
           
             1
             0
          
        
         
           A21
        
  
   
     2
     A54
     10YCZ-CEPS-----N
     2021-05-18
     02:45:00Z
     9999-12-31
     22:59:00Z
     KWT
     A03
          
            859182400300754636
         
         
           
             2021-05-18T02:45Z
             9999-12-31T22:59Z
          
           PT1M
           
             1
             0
          
        
         
           A21
        
  







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/Porucha_Odstavka/A78_Out_DataSemafor_SNAPSHOT.xml

 
     snapshot
     1
     A78
     A17
     2021-05-03T14:55:32Z
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     10YCZ-CEPS-----N
     A04
     
         2021-04-15T00:00Z
         2021-04-15T23:59Z
    
     
         1
         A54
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-04-14
         05:03:00Z
         9999-12-31
         00:00:00Z
         KWT
         A03
         27X--CEZESCO---D
         
             859182400300754636
        
         
             
                 2021-04-14T05:03Z
                 9999-12-31T00:00Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
    
     
         2
         A54
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-04-14
         05:03:00Z
         9999-12-31
         00:00:00Z
         KWT
         A03
         E001__AB01_
         
             859182400300754636
        
         
             
                 2021-04-14T05:03Z
                 9999-12-31T00:00Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
    
     
         3
         A53
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-04-15
         08:30:00Z
         2021-04-15
         14:30:00Z
         KWT
         A03
         27X--CEZESCO---D
         
             859182400300754636
        
         
             
                 2021-04-15T08:30Z
                 2021-04-15T14:30Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
    
     
         4
         A53
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-04-15
         08:30:00Z
         2021-04-15
         10:00:00Z
         KWT
         A03
         E001__AB01_
         
             859182400300754636
        
         
             
                 2021-04-15T08:30Z
                 2021-04-15T10:00Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
    
     
         5
         A53
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-04-15
         11:00:00Z
         2021-04-15
         14:30:00Z
         KWT
         A03
         E001__AB02_
         
             859182400300754636
        
         
             
                 2021-04-15T08:30Z
                 2021-04-15T14:30Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/SVR/B21_OUT_AktivovaneSVR_mFRR.xml

 
     OUT_aktivovane_mFRR
     1
     B21
     A47
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     27XPRE---------L
     A04
     2021-04-01T07:30:15Z
     
         2021-04-01T09:00Z
         2021-04-01T09:15Z
    
     10Y1001C--00085O
     10YCZ-CEPS-----N
     A27
     
         1
         AUKCE-SVR
         B75
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         859182400300764322
         A01
         
             
                 2021-04-01T09:00Z
                 2021-04-01T09:15Z
            
             PT15M
             
                 1
                 184
            
        
    
     
         2
         AUKCE-SVR
         B75
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         859182400300759566
         A02
         
             
                 2021-04-01T09:00Z
                 2021-04-01T09:15Z
            
             PT15M
             
                 1
                 103
            
        
    
     
         3
         AUKCE-SVR
         B75
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         859182400300398533
         A02
         
             
                 2021-04-01T09:00Z
                 2021-04-01T09:15Z
            
             PT15M
             
                 1
                 110
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/SVR/B21_OUT_NakoupeneSVR_mFRR_CEZ.xml

 
     OUT_nakoupene_mFRR
     1
     B21
     A47
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     27XCEZ-INTRA---M
     A04
     2021-05-02T15:01:00Z
     
         2021-05-02T22:00Z
         2021-05-03T22:00Z
    
     10Y1001C--00085O
     10YCZ-CEPS-----N
     A27
     
         1
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         8591824XXXXXXXXXX1
         A03
         
             
                 2021-05-03T05:00Z
                 2021-05-03T08:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 30
            
        
    
     
         2
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         8591824XXXXXXXXXX2
         A03
         
             
                 2021-05-03T05:00Z
                 2021-05-03T16:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 70
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/SVR/B21_OUT_NakoupeneSVR_mFRR_EGD.xml

 
     OUT_nakoupene_mFRR
     1
     B21
     A47
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     27XEON-ENERGIE-Z
     A04
     2021-05-02T15:01:00Z
     
         2021-05-02T22:00Z
         2021-05-03T22:00Z
    
     10Y1001C--00085O
     10YCZ-CEPS-----N
     A27
     
         1
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         8591824XXXXXXXXXX0
         A03
         
             
                 2021-05-02T22:00Z
                 2021-05-03T02:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 100
            
        
    
     
         2
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         8591824XXXXXXXXXX0
         A03
         
             
                 2021-05-03T03:00Z
                 2021-05-03T05:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 100
            
        
    
     
         3
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         8591824XXXXXXXXXX0
         A03
         
             
                 2021-05-03T16:00Z
                 2021-05-03T22:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 100
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Odchoz¡_toky/SVR/B21_OUT_NakoupeneSVR_mFRR_PRE.xml

 
     OUT_nakoupene_mFRR
     1
     B21
     A47
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     27XPRE---------L
     A04
     2021-05-02T15:01:00Z
     
         2021-05-02T22:00Z
         2021-05-03T22:00Z
    
     10Y1001C--00085O
     10YCZ-CEPS-----N
     A27
     
         1
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         8591824XXXXXXXXXX3
         A03
         
             
                 2021-05-03T08:00Z
                 2021-05-03T16:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 30
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Prichozi_toky/Odst vka/A76_18-3-2021-Aktualizace_odstavka-zacatek.xml

 
     odstav7dfk6AA
     1
     A76
     A26
     2021-03-18T10:03:32Z
     27XPRE---------L
     A04
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     
         2021-03-18T10:01Z
         9999-12-31T00:00Z
    
     
         1
         A53
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-03-18
         10:01:00Z
         9999-12-31
         00:00:00Z
         MAW
         A03
         
             859182400300754636
        
         
             
                 2021-03-18T10:01Z
                 9999-12-31T00:00Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Prichozi_toky/Odst vka/A76_18-3-2021-Storno_odstavka-plan.xml

 
     odstav7dfk6AA
     1
     A76
     A14
     2021-02-20T08:28:32Z
     27XPRE---------L
     A04
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     
         2021-03-18T06:30Z
         2021-03-18T12:30Z
    
     
         A01
    
     
         1
         A53
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-03-18
         06:30:00Z
         2021-03-18
         12:30:00Z
         MAW
         A03
         
             859182400300754636
        
         
             
                 2021-03-18T06:30Z
                 2021-03-18T12:30Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Prichozi_toky/Odst vka/A76_18-3-2021-Ukonceni_odstavka-konec-udalost-trva.xml

 
     odstav7dfk6AA
     1
     A76
     A26
     2021-03-18T10:11:32Z
     27XPRE---------L
     A04
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     
         2021-03-18T10:01Z
         9999-12-31T00:00Z
    
     
         1
         A53
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-03-18
         10:01:00Z
         2021-03-18
         10:02:00Z
         MAW
         A03
         
             859182400300754636
        
         
             
                 2021-03-18T10:01Z
                 2021-03-18T10:02Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Prichozi_toky/Odst vka/A76_18-3-2021-Ukonceni_odstavka-konec.xml

 
     odstav7dfk6AA
     1
     A76
     A26
     2021-03-18T10:11:32Z
     27XPRE---------L
     A04
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     
         2021-03-18T10:01Z
         2021-03-18T10:02Z
    
     
         1
         A53
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-03-18
         10:01:00Z
         2021-03-18
         10:02:00Z
         MAW
         A03
         
             859182400300754636
        
         
             
                 2021-03-18T10:01Z
                 2021-03-18T10:02Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Prichozi_toky/Odst vka/A76_18-3-2021-Zalozeni_odstavka-plan.xml

 
     odstav7dfk6AA
     1
     A76
     A14
     2021-02-23T09:28:32Z
     27XPRE---------L
     A04
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     
         2021-03-18T06:30Z
         2021-03-18T12:30Z
    
     
         1
         A53
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-03-18
         06:30:00Z
         2021-03-18
         12:30:00Z
         MAW
         A03
         
             859182400300754636
        
         
             
                 2021-03-18T06:30Z
                 2021-03-18T12:30Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Prichozi_toky/Porucha/A76_18-3-2021-Ukonceni_konec_poruchy.xml

 
     porucha23kda2
     1
     A76
     A26
     2021-03-18T10:20:32Z
     27XEON-ENERGIE-Z
     A04
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     
         2021-03-18T10:03Z
         2021-03-18T10:05Z
    
     
         1
         A54
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-03-18
         10:03:00Z
         2021-03-18
         10:05:00Z
         MAW
         A03
         
             859182400200674437
        
         
             
                 2021-03-18T10:03Z
                 2021-03-18T10:05Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Prichozi_toky/Porucha/A76_18-3-2021-Ukonceni_konec_poruchy_udalost_trva.xml

 
     porucha23kda2
     1
     A76
     A26
     2021-03-18T10:20:32Z
     27XEON-ENERGIE-Z
     A04
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     
         2021-03-18T10:03Z
         9999-12-31T00:00Z
    
     
         1
         A54
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-03-18
         10:03:00Z
         2021-03-18
         10:05:00Z
         MAW
         A03
         
             859182400200674437
        
         
             
                 2021-03-18T10:03Z
                 2021-03-18T10:05Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Prichozi_toky/Porucha/A76_18-3-2021-Zalozeni_porucha.xml

 
     porucha23kda2
     1
     A76
     A26
     2021-03-18T10:16:32Z
     27XEON-ENERGIE-Z
     A04
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     
         2021-03-18T10:03Z
         9999-12-31T00:00Z
    
     
         1
         A54
         10YCZ-CEPS-----N
         2021-03-18
         10:03:00Z
         9999-12-31
         00:00:00Z
         MAW
         A03
         
             859182400200674437
        
         
             
                 2021-03-18T10:03Z
                 9999-12-31T00:00Z
            
             PT1M
             
                 1
                 0
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Prichozi_toky/SVR/A37_AktivovaneSVR_mFRR.xml

 
     aktivovane_mFRR
     1
     A37
     A47
     27X--CEZESCO---D
     A04
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     2021-04-01T07:30:15Z
     
         2021-04-01T09:00Z
         2021-04-01T09:15Z
    
     10Y1001C--00085O
     10YCZ-CEPS-----N
     A27
     
         1
         AUKCE-SVR
         B75
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E002__AB01_
         859182400300759566
         A01
         
             
                 2021-04-01T09:00Z
                 2021-04-01T09:15Z
            
             PT15M
             
                 1
                 184
            
        
    
     
         2
         AUKCE-SVR
         B75
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E001__AB01_
         859182400100582322
         A02
         
             
                 2021-04-01T09:00Z
                 2021-04-01T09:15Z
            
             PT15M
             
                 1
                 103
            
        
    
     
         3
         AUKCE-SVR
         B75
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E002__AB01_
         859182400100764862
         A02
         
             
                 2021-04-01T09:00Z
                 2021-04-01T09:15Z
            
             PT15M
             
                 1
                 110
            
        
    
     
         4
         AUKCE-SVR
         B75
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E001__AB01_
         859182400300764322
         A01
         
             
                 2021-04-01T09:00Z
                 2021-04-01T09:15Z
            
             PT15M
             
                 1
                 102
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Prichozi_toky/SVR/A37_AktivovaneSVR_RR.xml

 
     aktivovane_RR
     1
     A37
     A46
     27X--CEZESCO---D
     A04
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     2021-04-02T07:30:15Z
     
         2021-04-02T09:00Z
         2021-04-02T09:15Z
    
     10Y1001C--00085O
     10YCZ-CEPS-----N
     A27
     
         1
         AUKCE-SVR
         B75
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E002__AB01_
         859182400300759566
         A01
         
             
                 2021-04-02T09:00Z
                 2021-04-02T09:15Z
            
             PT15M
             
                 1
                 184
            
        
    
     
         2
         AUKCE-SVR
         B75
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E001__AB01_
         859182400100582322
         A01
         
             
                 2021-04-02T09:00Z
                 2021-04-02T09:15Z
            
             PT15M
             
                 1
                 103
            
        
    
     
         3
         AUKCE-SVR
         B75
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E002__AB01_
         859182400100764862
         A02
         
             
                 2021-04-02T09:00Z
                 2021-04-02T09:15Z
            
             PT15M
             
                 1
                 110
            
        
    
     
         4
         AUKCE-SVR
         B75
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E001__AB01_
         859182400300764322
         A02
         
             
                 2021-04-02T09:00Z
                 2021-04-02T09:15Z
            
             PT15M
             
                 1
                 102
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Prichozi_toky/SVR/A37_NakoupeneSVR_aFRR.xml

 
     nakoupene_aFRR
     1
     A37
     A51
     27X--CEZESCO---D
     A04
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     2021-03-30T10:37:15Z
     
         2021-03-31T07:00Z
         2021-04-01T07:00Z
    
     10Y1001C--00085O
     10YCZ-CEPS-----N
     A27
     
         1
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E002__AB01_
         859182400300759566
         A02
         
             
                 2021-03-31T07:00Z
                 2021-04-01T07:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 352
            
        
    
     
         2
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E001__AB01_
         859182400100582322
         A02
         
             
                 2021-03-31T07:00Z
                 2021-04-01T07:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 143
            
        
    
     
         3
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E002__AB01_
         859182400100764862
         A01
         
             
                 2021-03-31T07:00Z
                 2021-04-01T07:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 547
            
        
    
     
         4
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E001__AB01_
         859182400300764322
         A01
         
             
                 2021-03-31T07:00Z
                 2021-04-01T07:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 205
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Prichozi_toky/SVR/A37_NakoupeneSVR_FCR.xml

 
     nakoupene_FCR
     1
     A37
     A52
     27X--CEZESCO---D
     A04
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     2021-03-29T10:37:15Z
     
         2021-03-30T07:00Z
         2021-03-31T07:00Z
    
     10Y1001C--00085O
     10YCZ-CEPS-----N
     A27
     
         1
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E002__AB01_
         859182400300759566
         A03
         
             
                 2021-03-30T07:00Z
                 2021-03-31T07:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 184
            
        
    
     
         2
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E001__AB01_
         859182400100582322
         A03
         
             
                 2021-03-30T07:00Z
                 2021-03-31T07:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 243
            
        
    
     
         3
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E002__AB01_
         859182400100764862
         A03
         
             
                 2021-03-30T07:00Z
                 2021-03-31T07:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 321
            
        
    
     
         4
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E001__AB01_
         859182400300764322
         A03
         
             
                 2021-03-30T07:00Z
                 2021-03-31T07:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 102
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Prichozi_toky/SVR/A37_NakoupeneSVR_mFRR (priklad excel).xml

 
     nakoupene_mFRR
     1
     A37
     A47
     27X--CEZESCO---D
     A04
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     2021-05-02T15:00:00Z
     
         2021-05-02T22:00Z
         2021-05-03T22:00Z
    
     10Y1001C--00085O
     10YCZ-CEPS-----N
     A27
     
         1
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E002__AB02_
         8591824XXXXXXXXXX0
         A02
         
             
                 2021-05-02T22:00Z
                 2021-05-03T02:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 100
            
        
    
     
         2
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E002__AB01_
         8591824XXXXXXXXXX0
         A01
         
             
                 2021-05-03T03:00Z
                 2021-05-03T05:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 100
            
        
    
     
         3
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E002__AB01_
         8591824XXXXXXXXXX1
         A02
         
             
                 2021-05-03T05:00Z
                 2021-05-03T08:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 30
            
        
    
     
         4
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E002__AB02_
         8591824XXXXXXXXXX2
         A01
         
             
                 2021-05-03T05:00Z
                 2021-05-03T16:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 70
            
        
    
     
         5
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E002__AB01_
         8591824XXXXXXXXXX3
         A02
         
             
                 2021-05-03T08:00Z
                 2021-05-03T16:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 30
            
        
    
     
         6
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E002__AB02_
         8591824XXXXXXXXXX0
         A01
         
             
                 2021-05-03T16:00Z
                 2021-05-03T22:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 100
            
        
    







Dokumentace 15 min/Pý¡klady XML/Prichozi_toky/SVR/A37_NakoupeneSVR_mFRR.xml

 
     nakoupene_mFRR
     1
     A37
     A47
     27X--CEZESCO---D
     A04
     10XCZ-ACCESNET-9
     A32
     2021-03-30T10:37:15Z
     
         2021-04-01T07:00Z
         2021-04-02T07:00Z
    
     10Y1001C--00085O
     10YCZ-CEPS-----N
     A27
     
         1
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E002__AB01_
         859182400300759566
         A02
         
             
                 2021-04-01T07:00Z
                 2021-04-02T07:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 953
            
        
    
     
         2
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E001__AB01_
         859182400100582322
         A01
         
             
                 2021-04-01T07:00Z
                 2021-04-02T07:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 642
            
        
    
     
         3
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E002__AB01_
         859182400100764862
         A02
         
             
                 2021-04-01T07:00Z
                 2021-04-02T07:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 921
            
        
    
     
         4
         AUKCE-SVR
         B74
         10YCZ-CEPS-----N
         10YCZ-CEPS-----N
        
         KWT
         A01
         E001__AB01_
         859182400300764322
         A01
         
             
                 2021-04-01T07:00Z
                 2021-04-02T07:00Z
            
             PT60M
             
                 1
                 741
            
        
    







Dokumentace 15 min/XSD/iec62325-451-1-acknowledgement_v8_1.xsd

 
   
   
   
     
       
    
  
   
     
       
    
  
   
     
       
    
  
   
     
       
         
      
    
  
   
     
  
   
     
       
    
  
   
     
  
   
     
  
   
     
       
    
  
   
     
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
    
  
   
     
  
   
     
       
    
  
   
     
       
      
       
      
    
  
   
     
       
    
  
   
     
       
      
       
      
    
  
   
     
       
      
       
      
    
  
   
     
       
      
       
      
       
      
       
      
    
  







Dokumentace 15 min/XSD/iec62325-451-5-statusrequest_v4_0.xsd

 
   
   
   
     
       
    
  
   
     
       
         
      
    
  
   
     
       
      
       
      
    
  
   
     
       
    
  
   
     
  
   
     
       
    
  
   
     
       
         
      
    
  
   
     
  
   
     
       
    
  
   
     
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
       
      
    
  







Dokumentace 15 min/XSD/iec62325-451-6-outage_v4_0.xsd
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